Physikalisch-Technische Bundesanstalt P-I-B

Braunschweig und Berlin

1) EG-Baumusterpriifbescheinigung

(2) Gerate und Schutzsysteme zur bestimmungsgemafen Verwendung
in explosionsgefahrdeten Bereichen - Richtlinie 94/9/EG

(3) EG-Baumusterpriifbescheinigungsnummer

PTB 06 ATEX 2027

(4) Gerat: Magnetventil Typ 3967-1..

(5) Hersteller: SAMSON AG Mess- und Regeltechnik

(6) Anschrift; Weismilillerstr 3, 60314 Frankfurt am Main, Deutschland

(7) Die Bauart dieses Gerates sowie die verschiedenen zulassigen Ausfuihrungen sind in der Anlage und den

darin aufgeftihrten Unterlagen zu dieser Baumusterprifbescheinigung festgelegt.

(8) Die Physikalisch-Technische Bundesanstalt bescheinigt als benannte Stelle Nr. 0102 nach Artikel 9 der
Richtlinie des Rates der Europaischen Gemeinschaften vom 23. Marz 1994 (94/9/EG) die Erfullung der
grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen flr die Konzeption und den Bau von Geraten
und Schutzsystemen zur bestimmungsgemézfen Verwendung in explosionsgefahrdeten Bereichen
aemanl Anhana Il der Richtlinie.
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(13) Anla ge
(14) EG-Baumusterpriifbescheinigung PTB 06 ATEX 2027

(15) Beschreibung des Gerates
Das Magnetventii Typ 3967-1.. formt bindre elektrische Signale in pneumatische
Ausgangssignale um und dient zum Regeln und Steuern pneumatischer Stellantriebe.

Die elektrische Ansteuerung des Magnetventils erfolgt durch die e/p-Bindrumformerspule Typ
1079-40.., eine modifizierte Variante der mit PTB 00 ATEX 2157 U bescheinigten e/p-
Binarumformerspule Typ 1079-27.. Diese ist ein passiver Zweipol, der in bescheinigte
eigensichere Stromkreise geschaltet werden darf, sofern die zuldssigen Héchstwerte fur U;, |;
und P; nicht Uiberschritten werden.

Der Einsatz erfolgt innerhalb des explosionsgefahrdeten Bereiches.

Das Magnetventil Typ 3967-1.. erflllt auch die Anforderungen an elektrische Betriebsmittel mit
Schutz durch Gehause gemaf EN 50281-1-1:1998.

Elektrische Daten

Durch Vorschalten geeigneter Vorwiderstéande kann die e/p-Binarumformerspule Typ 1079-40..
an Nennspannungen von 6 V, 12 VV und 24 V angeschlossen werden.

Der Zusammenhang zwischen der Ausflhrung, der Temperaturklasse, den zulassigen
Umgebungstemperaturbereichen und der maximalen Verlustleistung ist der nachfolgenden
Tabelle zu entnehmen:

Tabelle zu entnehmen:

Ausflhrung Uy | 6VDC |12V DC | 24V DC
T6 60 °C
Temperaturklasse T5 -45 °C ... 70 °C
T4 80 °C
recﬁ?encnli:‘gir%ig By [<0muv *
Kennlinie linear P; * &

£ F : -
keine Einschrankungen
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EG-Baumusterprifbescheinigungen ohne Unterschrift und ohne Siegel haben keine Giltigkeit.
Diese EG-Baumusterprofbescheinigung darf nur unverandert weiterverbreitet werden.
Auszige oder Anderungen bedirfen der Genehmigung der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt.
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Die Hochstwerte fiir den Anschluss an einen bescheinigten eigensicheren Stromkreis sind der
nachfolgenden Tabelle zu entnehmen:

U, 25V 27V 28V 30V 32V
l; 150 mA | 125 mA 115 mA 100 mA 85 mA
P keine Einschrankung

C; vernachldssigbar klein
L; vernachldssigbar Kklein

(16) Profbericht PTB Ex 06-26108

(17) Besondere Bedingungen
keine

(18) Grundlegende Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen

erfullt durch Ubereinstimmung mit den vorgenannten Normen

Zertifizierufgsstelle Explosi Braunschweig, 23. Oktober 2006

Dr.-tﬁélU

ch,

Oberregierungsrat-—"
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