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Concepciio e principio de funcionamento

1 Concepgao e principio de fun-
cionamento

Os Actuadores Pneuméticos Tipo 3277 com
uma drea efectiva de membrana de 240,
350 ou 700 cm? sdio montados em valvulas
de controlo das Series 240, 250 e 280.

O Tipo 3277-5 com uma caixa de aluminio
fundido e uma érea efectiva de membrana
de 120 cm2, é montado em Vélvulas Tipo
3510 e Série 240.

O actuador é constituido por duas caixas
de membrana, uma membrana e molas. A
caixa inferior da membrana estd fixada
permanentemente & arcada, o que permite
a ligagdo directa de um posicionador pneu-
mdtico ou electro-pneumdtico ou um fim de
curso.

Os actuadores com volante manual (Fig. 5)
tém adicionalmente um volante manual
montado na caixa da membrana. O volante
manual move a haste do actuador depois
de o mecanismo de bloqueio (contra-porcal)

ter sido desengatado. Adicionalmente, o ac-
tuador pode ser equipado numa versdo es-

pecial com um fim de curso ajustavel meca-

nicamente.

O sinal de pressdo cria uma forca na super-
ficie da membrana que é equilibrada pelas
molas (6) instaladas no actuador. O nimero
de molas e a sua compresséo determina a
gama de presséo (sinal da gama de pres-
séio) tendo em conta o curso nominal, que é
directamente proporcional ao sinal de pres-
sdo. Pode ser instalado um méximo de 30
molas, encaixadas parcialmente dentro
umas das outras.

O acoplamento (16) liga a haste do actua-
dor (2) & haste do obturador da vélvula de
controlo.

A montagem, arranque e operagdo do equipamento sé6 podem ser executa-
dos por pessoal treinado e especializado familiarizado com este produto.

De acordo com estas instrucées de montagem e operacdo, o pessoal treinado
refere-se a individuos que s@o capazes de avaliar o trabalho que lhes foi atri-
buido e reconhecer os possiveis perigos devido ¢ sua formacdo especializa-
da, ao seu conhecimento e experiéncia e ao seu conhecimento das normas

relevantes.

Quaisquer perigos que possam ser causados pelo sinal de presséo e pelas
pecas méveis do actuador devem ser evitados através de medidas apropria-

das.

Assume-se que o fransporte e o armazenamento sdo apropriados.
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Accdo de seguranga

Quando o sinal de pressdo falha, a acgéio
de seguranga do actuador depende se as
molas estdo instaladas no topo ou no fundo
da cémara da membrana.

Actuador com haste para fora

Quando o sinal de pressdo é reduzido ou
houver uma falha de alimentagdo de ar, as
molas movem a haste do actuador para ba-
ixo e fecham a vélvula.

A vélvula abre quando o sinal de presséo é
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aumentado suficientemente para superar a
forca exercida pelas molas.

Actuador com haste para dentro

Quando o sinal de presséo é reduzido ou
houver uma falha de alimentacéo de ar, as
molas movem a haste do actuador para
cima e abrem a vélvula.

A vélvula fecha quando o sinal de presséo
é aumentado suficientemente para superar
a forca exercida pelas molas.
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Fig. 3 - Desenho em corte do Tipo 3277 com érea efectiva de membrana de 240, 350 e 700 cm?
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Concepciio e principio de funcionamento

Toma da pressdo

Actuador Tipo 3277 (Fig. 3)

No Actuador Tipo 3277 com accéio de se-
guranca "Actuador com haste para fora", o
sinal de presséo é aplicado & toma de pres-
sdo (11) na parte lateral da arcada para
encher a cédmara inferior da membrana, fa-
zendo com que a haste do actuador (2) se
mova para cima. Num actuador com acgdio
de seguranga "Actuador com haste para
dentro", o sinal de presséio é aplicado &
toma de pressdo (4) para a cémara superi-
or da membrana, fazendo com que a haste
do actuador se mova para baixo.

Actuador Tipo 3277-5 (Fig. 4)

No Actuador Tipo 3277-5, o sinal de pres-
sdo é aplicado a um orificio & esquerda ou
a direita da arcada. Uma placa de comuta-
cdo (14, acessérios) direcciona o ar para
uma das cdmaras da membrana, depen-
dendo da acgéio de seguranga do actuador
("Actuador com haste para fora" ou "Actu-
ador com haste para dentro"), que é deter-
minado pelo modo como a placa esté ali-
nhada com a marca (14.4).

Rode a placa de comutacéo para alinhar
o simbolo (14.3) da acsdo de seguranca
apropriada com a marca (14.4). Consul-
te a Fig. 4, lado esquerdo ao fundo. O
sentido de funcionamento (>>) ou (<>)
do posicionador determina se vai ser uti-
lizada a toma esquerda ou direita.

E necessaria uma placa de ligagéio (acessé-
rios) em vez da placa de comutagdio se o
actuador for operado sem um posiciona-
dor. O sinal de pressdo estd ligado directa-
mente & toma de presséo (14.8) da placa
de ligagdio para encher a cémara da mem-
brana.
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Rode a placa de ligagdio para alinhar o
simbolo (14.3) da acgdio de seguranca
"Actuador com haste para fora" ou
"Actuador com haste para dentro" com
a marca (14.4). Consulte a Fig. 4, lado
direito o fundo.

Certifique-se que a junta plana da placa
de ligagdo estd inserida correctamente.
A placa de ligagdio tem furago roscada
NPT e G. Ndo é necessdrio isolar a fura-
¢&io com uma junta de borracha e um
obturador quadrado.

Acessoérios: A placa de comutagdo ou a
placa de ligagdo devem ser encomendadas
separadamente.

Note que os actuadores com indice de mo-
dificagdio 01, por exemplo
3277-531xxx20.01 (antigo = .00),

estdio equipados com placas novas.

As placas antigas e novas n&o séo intermu-
taveis.

g N° de
Indice

encomenda
Placa de Nova 01 1400-6822
comutacdo Antiga 00 1400-6819
liaacdo Nova 01 | 1400-6823
9| ¥ Antiga: Rosca G | 00 | 1400-6820
PIAY | Rosca NPT antiga | 00 | 1400-6821

Nota! Os actuadores pneumdticos sdo dese-
nhados para uma alimentacdo méxima de
presséo de 6 bar. Para evitar que o actuador
seja danificado, ndo deixe que a pressdo de
alimentagdo exceda a gama superior de
pressdo mais do que 3 bar quando o actua-
dor for utilizado para mudanca de fluxo (vél-
wula on-off] com acgéo de seguranca "Actu-
ador com haste para dentro”. Etiquete os ac-
tuadores que tm uma presséo de alimenta-
¢do reduzida com um autocolante indicando
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Dimensdo a = 188,5 com curso de 15 mm e
185,5 com curso de 20 mm
Fig. 4 - Actuadores Tipo 3277-5 com drea efectiva de membrana de 120 cm?
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Operacio

"pressdo méxima limitada a ... bar".

Nota! Consulte as instrugdes de operacdo da
vélvula correspondente para ver como mon-
tar e remover o actuador da vélvula.

2 Operacdo

Nota!

E importante que o bujdo de exaustdo (3)
ndo esteja bloqueado para conseguir uma
operagéo sem problemas com o Actuador
Tipo 3277.

Certifique-se que, em versées com um vo-
lante manual, a haste do obturador se pode
mover livremente quando a vélvula esté a
ser posicionada pelo actuador pneumético
movendo o volante manual para uma posi-
¢do neutra.

2.1 Inverter o sentido de funciona-
mento (ac¢do de seguranca)

O sentido de funcionamento, ou seja, a ac-
¢do de seguranca, de actuadores pneuméti-
cos pode ser alterado. Antes de continuar,
deve remover o actuador da vélvula.

A acgdio de seguranga é representada por
um simbolo na chapa de identificacdo.

EZ v Actuador com haste para fora"

== "Actuador com haste para dentro”

Cuidado!

Para desmontar um actuador com
molas em pré-tensdo (reconhecido
pelos parafusos compridos nas cé-
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maras da membrana), desaperte
sempre primeiro os parafusos pe-
quenos e desenrosque depois os pa-
rafusos compridos lentamente e uni-
formemente até que as molas do ac-
tuador estejam completamente sem
tensdo.

2.1.1 Actuador standard

Inverter a ac¢do de seguranca de "Actua-
dor com haste para fora" para "Actuador
com haste para dentro"

Nota!

Os actuadores com 700 cm?2 (curso =

30 mm) que séo montados em vélvulas com
curso de 15 mm séo pré-tensionados com
aproximadamente 75 % na sua montagem
na vélvula.

A gama da pressédo de sinal é registada na
chapa de identificacdo quando os actuado-
res sdo pré-tensionados na sua montagem
na vélvula.

1. Desaperte as porcas e remova os para-
fusos (9) das caixas da membrana.

2. Levante a caixa superior da membrana
(5) e remova as molas (6).

3. Puxe a haste do actuador (2) com o pra-
to da membrana (7) e a membrana (8)
para fora da arcada (10).

4. Desaperte a porca (1), mantendo a por-
ca (1.1) imével ou fixando a haste do
actuador com uma ferramenta adequc-
da.

Cuidado! Actue cuidadosamente para
evitar danificar as juntas da haste do
actuador.



Cuidado!

Néo desaperte a porca (1.1) na haste do
actuador. Estd pintada para a proteger.

Se, no entanto, tiver sido desapertada, é es-
sencial que a dimensdo a (Figs. 3 e 4), me-
dida do topo da porca até ao fundo da
haste do actuador, seja mantida.

5. Aplique lubrificante/vedante (n® de en-
comenda 8152-0043) nos locais de ve-
dacdo da haste do actuador.

6. Rode a caixa superior da membrana
(5). Coloque a haste do actuador com o
prato da membrana, membrana e cha-
pa metdlica (7.1), se for aplicavel neste
caso.

7. Insira as molas (6) e faca deslizar a ar-
cada com a caixa inferior da membrana
sobre a haste do actuador.

8. Aperte firmemente as porcas e os para-
fusos das caixas da membrana. Remova
o bujdo de exaustdo (3) no Actuador
Tipo 3277.

Proceda do mesmo modo para o Actuador
Tipo 3277-5 destinado & micro-vélvula,
mas ligue adicionalmente o casquilho (2.1)
para o fim de curso mecdnico.

As molas do actuador fazem presséo agora
contra o prato da membrana a partir de
baixo e fazem com que a haste do actuador
recolha (accdo de segurancal).

A haste do actuador comega a expandir-se
apenas quando o sinal de pressdo ultrapas-
sa a forca das molas.

9. Registe a acgdo de seguranca alterada
na chapa de identificacéo!

Operacio

Inverter a ac¢éo de seguranca de "Actua-
dor com haste para dentro" para "Actua-
dor com haste para fora"

1. Desaperte as porcas e remova os para-
fusos (9) e levante a caixa superior da
membrana (5).

2. Puxe a haste do actuador com o prato
da membrana, membrana e chapa me-
télica (7.1), se for aplicével, para fora
da arcada e da caixa inferior da mem-
brana (10).

3. Desaperte a porca (1) mantendo a por-
ca (1.1) imével ou fixando a haste do
actuador com uma ferramenta adequa-
da.

Cuidado! Actue cuidadosamente para
evitar danificar as juntas da haste do
actuador.

4. Remova o prato da membrana com a
membrana e substitua-os pela ordem in-
versa. Aperte firmemente a porca (1).

5. Revista a vedacdo da haste do actuador
com vedante/lubrificante (n2 de enco-
menda 8152-0043).

6. Insira a haste do actuador com o prato
da membrana, membrana e chapa me-
télica (7.1), se for aplicavel, na caixa in-
ferior da membrana com arcada.

7. Insira as molas () e coloque de novo a
caixa superior da membrana. Aperte
firmemente as porcas e os parafusos das
caixas da membrana.

8. Aperte o bujdo de exaustdo (3) na toma
superior de pressdio do Actuador Tipo
3277.

Proceda do mesmo modo para o Actuador
Tipo 3277-5 destinado & micro-vélvula,
mas ligue adicionalmente o casquilho (2.1)
para o fim de curso mecénico.
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Operacio

As molas do actuador fazem presséo agora
contra o prato da membrana a partir de
cima e fazem com que a haste do actuador
se expanda (acgdio de seguranca).

A haste do actuador s6 comeca a recolher
quando o sinal de pressdo ultrapassa a for-
ca das molas.

9. Registe a acgdo de seguranca alterada
na chapa de identificacdo!

2.1.2 Actuador com volante manuadl

Apenas Tipo 3277 (Fig. 5)

1. Desaperte a contra-porca (20) e solte as
molas (6) rodando o volante manual
(17).

2. Aperte o parafuso de ponto (26) e desa-
perte a porca de caixa (25) do acopla-
mento (22).

3. Retire a cavilha de mola (23) e remova
o anel (24).

4. Desaperte a porca de anel (15) e levan-
te a pega da flange (21) em conjunto
com a porca de caixa (25).

8 EB8311PT

Inverter a accdo de seguranca de "Actua-
dor com haste para fora" para "Actuador
com haste para dentro"

Proceda com é descrito na seccdo 2.1.1.
No entanto, utilize a palavra "haste do
obturador com porca (27)" em vez de
"porca (1)".
Depois de inverter o sentido de funciona-
mento:

1. Substitua a pega da flange (21) com
porca de anel (15) e porca de caixa
(25).

2. Aperte a porca de anel (15). Instale o
anel (24) com a cavilha de mola (23).

3. Aperte ao maximo a porca de caixa
(25) no acoplamento (22) e fixe-a com
parafusos de ponto (26).

Inverter a accdo de seguranca de "Actua-
dor com haste para dentro" para "Actua-
dor com haste para fora"

Proceda com é descrito na seccdio 2.1.1.
No entanto, utilize a palavra "haste do
obturador com porca (27)" em vez de
"porca (1)".
Depois de inverter o sentido de funciona-
mento:

1. Substitua a pega da flange (21) com
porca de anel (15) e porca de caixa
(25).

2. Aperte a porca de anel (15). Instale o
anel (24) com a cavilha de mola (23).
Instale o anel (24) com a cavilha de
mola (23).

3. Aperte ao maximo a porca de caixa
(25) no acoplamento (22) e fixe-a com
parafusos de ponto (26).



Operacio

Posicéo neutra Indicacdo
para a ranhura
no acoplamento (22)

>
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Fig. 5 - Actuador Tipo 3277 com volante manual adicional
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Operacio

2.2 Ajustar o fim de curso

(apenas com Tipo 3271 em versdo especial)

O fim de curso pode ser ajustado em 50%
acima ou abaixo do curso.

Fim de curso para baixo
(actuador com haste para fora)

1. Desaperte a contra-porca (34) e a capa
(33).

2. Desaperte a contra-porca (31) e ajuste a
porca (32) para definir o fim de curso
pretendido.

3. Aperte a contra-porca (31) de novo.

Fim de curso para cima
(actuador com haste para dentro)

1. Desaperte a contra-porca (34) e ajuste a
capa (33) para definir o fim de curso
pretendido.

2. Aperte a contra-porca (34) de novo.

——33

N 31
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< L
2] TNE—
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L]
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Actuador com Actuador com

haste para dentro

haste para fora
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Substituir a membrana e o
vedante da haste

3.1 Membrana
(Fig. 3)

1.

Remova o prato da membrana (7) em
conjunto com a membrana (8) e a haste
do actuador (2) da caixa da membrana,
tal como é descrito na secgéio 2.1.
Remova a abragadeira e puxe-a em
conjunto com a membrana (8) para fora
do prato da membrana (7) (ndo neces-
sariamente com o Tipo 3277-5, dado
que a membrana é mantida no lugar
pela chapa metélica (7.1)).

Estique a membrana nova no prato da
membrana. Encaixe a abracadeira uni-
formemente na respectiva ranhura e
aperte.

Monte o actuador tal como é descrito na
seccdo 2.1.1.

3.2 Vedante de haste

1.

Remova o prato da membrana (7) em
conjunto com a haste da membrana (2)
da caixa da membrana, tal como é des-
crito na seccdo 2.1.1.

Revista o novo vedante da haste (12)
com lubrificante/vedante (n2 de enco-
menda 8152-0043) e insira-o.

Se for necessario, substitua também o
casquilho ndo lubrificado (12.1) e o
anel de protecgdo (13) por novos.
Monte o actuador tal como é descrito na
seccdo 2.1.1.

Substituir a membrana e o vedante da haste

4 Consultas de clientes

Especifique os detalhes seguintes ao efectu-

ar consultas:

Tipo e nimero de modelo

Area efectiva da membrana

Gama de pressdo (gama de mola) em bar

Versdo do actuador e sentido de opera-

¢cdo

Pesos e dimensées

Consulte a Folha Técnica T 8310-1 EN so-
bre pesos e dimensées das diferentes ver-

sées de actuadores.

i/

2

4\

Fig. 7 - Vedante da haste do actuador

Uﬁ

eB 8311 PT 11




SAMSON AG - MESS- UND REGELTECHNIK
Weismiillerstraf3e 3 - 60314 Frankfurt am Main - Germany
Phone: +49 69 4009-0 - Fax: +49 69 4009-1507

Internet: http:/ /www.samson.de

EB 8311 PT

S/Z 2006-07




<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Euroscale Coated v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed false
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage false
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 250
  /ColorImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.33000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 250
  /GrayImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.33000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1000
  /MonoImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check true
  /PDFXCompliantPDFOnly true
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition (ISO Coated \050Prozess-Standard Offset, gestrichenes Papier, 60 L/cm, ISO 12647-2:2004\051)
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS (OFFSET: Creates PDF for offset printing from Composite-PostScript of layout applications \(XPress, InDesign\) with process and spot colors. Quality: 300/1200 dpi, JPEG Medium. Increase JPEG quality for critical images. Increase resolution for higher screen ruling. Preflight: images below 250/1000 dpi generate a warning; job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /CHT (OFFSET: Creates PDF for offset printing from Composite-PostScript of layout applications \(XPress, InDesign\) with process and spot colors. Quality: 300/1200 dpi, JPEG Medium. Increase JPEG quality for critical images. Increase resolution for higher screen ruling. Preflight: images below 250/1000 dpi generate a warning; job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /DAN (OFFSET: Creates PDF for offset printing from Composite-PostScript of layout applications \(XPress, InDesign\) with process and spot colors. Quality: 300/1200 dpi, JPEG Medium. Increase JPEG quality for critical images. Increase resolution for higher screen ruling. Preflight: images below 250/1000 dpi generate a warning; job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /ESP (OFFSET: Creates PDF for offset printing from Composite-PostScript of layout applications \(XPress, InDesign\) with process and spot colors. Quality: 300/1200 dpi, JPEG Medium. Increase JPEG quality for critical images. Increase resolution for higher screen ruling. Preflight: images below 250/1000 dpi generate a warning; job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /FRA (OFFSET: Creates PDF for offset printing from Composite-PostScript of layout applications \(XPress, InDesign\) with process and spot colors. Quality: 300/1200 dpi, JPEG Medium. Increase JPEG quality for critical images. Increase resolution for higher screen ruling. Preflight: images below 250/1000 dpi generate a warning; job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /ITA (OFFSET: Creates PDF for offset printing from Composite-PostScript of layout applications \(XPress, InDesign\) with process and spot colors. Quality: 300/1200 dpi, JPEG Medium. Increase JPEG quality for critical images. Increase resolution for higher screen ruling. Preflight: images below 250/1000 dpi generate a warning; job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /JPN (OFFSET: Creates PDF for offset printing from Composite-PostScript of layout applications \(XPress, InDesign\) with process and spot colors. Quality: 300/1200 dpi, JPEG Medium. Increase JPEG quality for critical images. Increase resolution for higher screen ruling. Preflight: images below 250/1000 dpi generate a warning; job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /KOR (OFFSET: Creates PDF for offset printing from Composite-PostScript of layout applications \(XPress, InDesign\) with process and spot colors. Quality: 300/1200 dpi, JPEG Medium. Increase JPEG quality for critical images. Increase resolution for higher screen ruling. Preflight: images below 250/1000 dpi generate a warning; job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /NLD (OFFSET: Creates PDF for offset printing from Composite-PostScript of layout applications \(XPress, InDesign\) with process and spot colors. Quality: 300/1200 dpi, JPEG Medium. Increase JPEG quality for critical images. Increase resolution for higher screen ruling. Preflight: images below 250/1000 dpi generate a warning; job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /NOR (OFFSET: Creates PDF for offset printing from Composite-PostScript of layout applications \(XPress, InDesign\) with process and spot colors. Quality: 300/1200 dpi, JPEG Medium. Increase JPEG quality for critical images. Increase resolution for higher screen ruling. Preflight: images below 250/1000 dpi generate a warning; job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /PTB (OFFSET: Creates PDF for offset printing from Composite-PostScript of layout applications \(XPress, InDesign\) with process and spot colors. Quality: 300/1200 dpi, JPEG Medium. Increase JPEG quality for critical images. Increase resolution for higher screen ruling. Preflight: images below 250/1000 dpi generate a warning; job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /SUO (OFFSET: Creates PDF for offset printing from Composite-PostScript of layout applications \(XPress, InDesign\) with process and spot colors. Quality: 300/1200 dpi, JPEG Medium. Increase JPEG quality for critical images. Increase resolution for higher screen ruling. Preflight: images below 250/1000 dpi generate a warning; job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /SVE (OFFSET: Creates PDF for offset printing from Composite-PostScript of layout applications \(XPress, InDesign\) with process and spot colors. Quality: 300/1200 dpi, JPEG Medium. Increase JPEG quality for critical images. Increase resolution for higher screen ruling. Preflight: images below 250/1000 dpi generate a warning; job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /ENU (OFFSET: Creates PDF for offset printing from Composite-PostScript of layout applications \(XPress, InDesign\) with process and spot colors. Quality: 300/1200 dpi, JPEG Medium. Increase JPEG quality for critical images. Increase resolution for higher screen ruling. Preflight: images below 250/1000 dpi generate a warning; job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /DEU <>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /HighResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [14400.000 14400.000]
>> setpagedevice


