
Pou�ití

Po�adovanØ hodnoty od 0,02 bar do 16 bar ⋅ ventil jmen. svìt-
lost DN 15 do DN 100 ⋅ jmen. tlak PN 16 a PN 25 ⋅ pro vodní
pÆru do max. 350 °C.
Ventil zavírÆ, kdy� tlak za ventilem stoupÆ.

RedukŁní ventil tlaku pÆry typ 39-2 reguluje tlak vodní pÆry za
ventilem na nastavenou po�adovanou hodnotu.
CharakteristickØ znaky

• regulÆtory P nenÆroŁnØ na œdr�bu, není tłeba �ÆdnÆ
pomocnÆ energie

• pohon a regulaŁní pru�iny vymìnitelnØ
• jednosedlový ventil s odlehŁením tlaku a utìsnìním tyŁky

ku�elky bez tłení s nerezavìjícím ocelovým vlnovcem
• v�echny ŁÆsti dotýkající se media jsou prostØ barevných

kovø
Provedení

RedukŁní ventil tlaku pÆry typ 39-2 sestÆvající z:
regulaŁního ventilu s tìlesem z �edØ litiny, sfØrolitiny nebo oce-
lolitiny. Pohon (s valivou membrÆnou EPDM), s vyrovnÆvací
nÆdobou a �roubením, pro teploty pÆry do 350 °C.
ZvlÆ�tní provedení

S rozdìlovaŁem proudìní St I pro obzvlÆ�tì nehluŁný provoz.
Podrobnosti viz typový list T 8081.
Płi dodateŁnØm zabudovÆní St I je tłeba vymìnit sedlo. Prove-
dení podle ANSI na poptÆvku.
Funkce (obr. 2)
Ventil je protØkÆn ve smìru �ipky. Postavení ku�elky ventilu
płitom ovlivòuje prøtok po uvolnìnØ plo�e mezi ku�elkou (3)
a sedlem ventilu (2). Sní�ený tlak, který mÆ být regulovÆn p2 , je
płenÆ�en płes impulsní trubku na valivou membrÆnu
a płemìnìn na regulaŁní sílu. Ta płestaví ku�elku ventilu
v zÆvislosti na síle regulaŁních pru�in. Síla pru�in je nastavi-
telnÆ na rozdìlovaŁi po�adovanØ hodnoty (6).
Tlakem odlehŁený regulaŁní ventil mÆ nerezavìjící ocelový
vlnovec (4.1), jeho� vnìj�í strana je zatí�ena płedtlakem p1.
Tím jsou kompenzovÆny síly, kterØ generují płetlak na ku�elce
ventilu. NÆsledný tlak se odlehŁuje plochou pohonu v pohonu.
Graf tlaku-teploty

PłípustnØ tlaky, diferenŁní tlaky a teploty jsou omezeny œdaji v
ní�e uvedenØm grafu.
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RegulÆtory tlaku bez pomocnØ energie
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Obr. 2
redukŁní ventil tlaku pÆry typ 39-2, funkce
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Obr. 1
redukŁní ventil tlaku pÆry typ 39-2

1 Tìleso ventilu
2 Sedlo ventilu
3 Ku�elka
4 Tìleso vlnovce
4.1 Kovový vlnovec
5 TyŁ ku�elky
6 Nastavení

po�ad. hodnoty

7 Regul. pru�iny
8 Płíruba
9 Traverza
10 Pohon
11 TyŁ pohonu
12 Odvzdu�nìní płi

(640 cm2
13 Regul. membrÆna

17 Napojení łídícího ve-
dení (�roubení se
�krtící klapkou)

20 VyrovnÆvací nÆdoba
21 Plnící zÆtka
22 Øídící vedení (ze strany

stavby)



DLG ⋅ Specifický ventilový opravný Łlen:

Hodnoty podle ní�e uvedenØho grafu

Parametry pro výpoŁet prøtoku
podle DIN IEC 534, ŁÆst 2.1
a 2.2: FL = 0,95
XT = 0,75

SAMSON AG × MESS- UND REGELTECHNIK
Weismüllerstraße 3 × D-6 0314 Frankfurt am Main
Postfach 10 19 01 × D - 60019 Frankfurt am Main
Telefon (069) 4 00 90 × Telefax (069) 4 00 95 07

Tabulka 2 ⋅ materiÆly (WN = Łíslo materiÆlu)
Jmen. tlak PN PN 161) PN 25
Max. Płíp. teplota 300 °C 350 °C

Tìleso1)
�edÆ litina

GG-25
WN 0.6025

sfØrolitina
GGG-40.3

WN 0.7043

ocelolitina
GS-C 25

WN 1.0619
Sedlo a ku�elka nerez ocel WN 1.4006
Kovový vlnovec nerez ocel WN 1.4571
Tìsnící krou�ek grafit s kovovým nosiŁem
Pohon MembrÆnovØ misky × ocelový plech

St 37-2
MembrÆna EPDM s tkaninovou vlo�kou
Płíp. teplota okolí 80 °C

Tabulka 1 × technickÆ data × v�echny tlaky v bar (płetlak)
Svìtlost DN 15 do 50 65 do 80 100
Jmen.tlak PN 16 nebo 25 (podle DIN 2401)

viz graf tlaku-teploty
Ku�elka ventilu kovovì tìsnící do 350 °C
Pohon s vyrovn.
nÆdobou pÆra do 350 °C

Max. płíp. Difer. tlak
Dp 25 bar 20 bar 16 bar

Rozsahy po�ad.
hodnoty bar

0,02 a� 0,25; 0,1 a� 0,6; 0,2 a� 1,2; 0,8
a� 2,5; 2 a� 5; 4,5 a� 10; 8 a� 16

Prøsakový prøtok < 0,05% z KVS-hodnoty
Pru�inovÆ síla ventilu a
plocha membrÆny A viz tabulka 4 × míry v mm a hmotnosti

ZabudovÆní

− potrubí vodorovnì, na obou
stranÆch lehce spadající (odtok kon-
denzÆtu)

− smìr prøtoku odpovídající �ipce
− pohon smìłující dolø
− odbìr tlaku cca 1 m za ventilem,

łídící vedení (trubka 3/8") je tłeba
dodat ze strany stavby

− kónický roz�iłovací kus płijímÆ
zvìt�ení prøtoku (viz rozmìrový
nÆŁrtek)

Płíslu�enství (viz T 2595)
− �roubení pro płipojení impulsní

trubky
− vyrovnÆvací nÆdoba s plnící

nÆlevkou - pro tvołení kondenzÆtu
jako� i jako tepelnÆ ochrana -

− vÆlcovitý roz�iłovací kus, jmen. Tlak
PN 16 nebo PN 40

Rozmìrový nÆŁrtek

Tabulka 3 × hodnoty KVS

DN Sedlo ∅ v
mm

KVS KVSI 1)

normÆlní
provedení

s rozdìlovaŁem
proudìní

15 22 3,2 2,2
20 22 5 3,5
25 22 8 5,5
32 40 12,5 9
40 40 20 15
50 40 32 23
65 65 50 35
80 65 75 55

100 65 90 63
1) Parametry pro výpoŁet hluku podle VDMA 24422 - vydÆní 5.79 - KvsI - Kvs-
hodnota u zabudovÆní rozdìlovaŁe proudìní St I

0

-4

-8

-12

-16

-20
0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

LG db(A)

x = p
p1

L1
L

H

ØD

kónický
roz�íłovací kus

Tabulka 4 × míry v mm hmotnosti

Velikost płipojení DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100

Rozsah
po�adovanØ.
hodnoty bar

Stav. dØlka L 130 150 160 180 200 230 290 310 350

L1
PN 16

220 256 278 314 337 380
464

510
556

PN 25 471 570

0,02 do 0,25

Stav. vý�ka H 425 480 610 625

Tìleso membrÆny ∅ D = 380, A = 640 cm2

Síla pru�iny F ventilu 1750 N

0,1 do 0,6

Stav vý�ka H 425 480 610 625

Tìleso menbrÆny ∅ D = 380, A = 640 cm2

Síla pru�iny F ventilu 4400 N

0,2 do 1,2

Stav vý�ka H 410 460 590 605

Tìleso membrÆny ∅ D = 285, A = 320 cm2

Síla pru�iny F ventilu 4400 N

0,8 do 2,5

Stav vý�ka H 410 465 595 610

Tìleso membrÆny ∅ D = 225, A = 160 cm2

Síla pru�iny F ventilu 4400 N

2 do 5

Stav vý�ka H 390 445 595 610

Tìleso membrÆny ∅ D = 170, A = 80 cm2 ∅ D=225, A=160cm2

Síla pru�iny F ventilu 4400 N 8000 N

4,5 do 10

Stav vý�ka H 390 445 575 590

Tìleso membrÆny ∅ D =170, A=40cm2 ∅ D = 170, A = 80 cm2

Síla pru�iny F ventilu 4400 N 8000 N 7000 N

8 do 16

Stav vý�ka H 390 445 575 590

Tìleso membrÆny ∅ D = 170, A = 40 cm2 ∅ D=170, A=80cm2

Síla pru�iny F ventilu 8000

0,02 do 0,6

Hmotnost pro
PN 161)ca., in kg

21 22 22 28 30 34 50 57 66

0,1 do 1,2 16 17 17 22 24 28 45 52 61

0,8 do 2,5 14 15 15 21 22 26 42 49 58

2 do 16 12 13 13 18 21 24 40 47 56

1) +10 % u PN 25 T T echnickØ zmìny vyhrazeny.

Výhradní zastoupení: DLOUHÝ I.T.A.
Jinonická 805/57 150 00 Praha 5
Tel.: 02/5721 0437, 5721 0438, 525 634
Fax: 02/5721 0439
www. dlouhy-ita.cz, E.mail: info@dlouhy-ita.cz

T 2506 CZ

1) Zvláštní provedení: GGG-40.3 nebo GS-C 25 pro PN 16


