
Pou�ití
RegulÆtor tlaku pro po�adovanØ hodnoty od 2 do 11 bar ⋅
ventily jmen. svìtlost DN 15 a� DN 100 × jmen. tlak PN 16
a� PN 40 ⋅ pro vodu a tekutÆ media do 150 °C, nehołlavØ plyny
do 80 °C

CharakteristickØ znaky
• na œdr�bu nenÆroŁnØ regulÆtory P; není tłeba �ÆdnÆ po-

mocnÆ energie
• tìsnì zavírající, pru�inou zatí�ený jednosedlový ventil

s tlakovì odlehŁenou ku�elkou ventilu
• pohon s dvìma na sobì nezÆvislými membrÆnami. Funkce

regulÆtoru tím takØ zøstÆvÆ zachovÆna płi výpadku mem-
brÆny.

• zvlÆ�tì vhodnØ pro załízení zÆsobující dÆlkovým teplem
podle DIN 4747, proto�e płístroj odpovídÆ po�adavkøm
AGFW (Arbeitsgemeinschaft Fernwärme - Pracovní
spoleŁenství dÆlkovØho tepla).

Provedení
RegulÆtory sestÆvají z regulaŁního ventilu a pohonu. Tlak me-
dia, který se mÆ konstantnì udr�ovat, je płenÆ�en na pru�inou
uchycenou membrÆnu pohonu a tím na ku�elku ventilu.
Typ 36-3 - BezpeŁnostní uzavírací ventil s redukŁním
ventilem tlaku (SAV) (obr. 1) reguluje tlak za ventilem na
nastavenou po�adovanou hodnotu.
Typ 36-8 - BezpeŁnostní płepou�tìcí ventil (SÜV) (obr.2)
pro regulaci tlaku płed p1 na hodnotu nastavenou na
regulÆtoru po�adovanØ hodnoty.
Diagram tlaku - teploty

Tabulka 1 × technickÆ data × všechny tlaky v bar (pøetlak)

U typu 36-3 ventil uzavírÆ, kdy� tlak za ventilem stoupÆ.
U typu 36-8 ventil otevírÆ, kdy� tlak płed ventilem stoupÆ.

výtisk œnor 1996

Typový list T 2546 CZ
Płíslu�ný płehledový list T 2500

RegulÆtory tlaku bez pomocnØ energie

Typ 36-3 × bezpeŁnostní uzavírací ventil s redukŁním ventilem tlaku SAV
Typ 36-8 × bezpeŁnostní płepou�tìcí ventil (SÜV)
płezkou�eno TÜV - pro vodu -

Jmen. tlak PN 16, 25 nebo 40 (podle DIN 2401)
Jmen. svìtlost DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100
Hodnota KVS 3,2 5,0 8,0 12,5 20 32 50 80 125
Hodnota z 0,60 0,60 0,55 0,55 0,50 0,45 0,40 0,35 0,35
Max. płíp. ∆p
na ventilu 25 bar 20 bar

16
bar

Poji�tìní płetlaku jednostrannì 12 bar
Max. płíp. teplota 150 °C
Rozsahy
po�.
hodnoty

typ 36-3 2,0 a� 4,2; 2,4 a� 6,3; 6,0 a� 10,5 bar
typ 36-8 2,0 a� 4,4; 2,4 a� 6,6; 6 a� 11 bar
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Obr. 1⋅ redukŁní ventil tlaku typ 36-3

Obr. 2 ⋅ płepou�tìcí ventil typ 36-8



Funkce (obr. 3 a 4)
Ventil je protØkÆn ve smìru �ipky. Tlak, který se mÆ konstantnì
udr�ovat, je veden hlavním vedením (9) na ovlÆdací membrÆnu
(11) a je płemìnìn na ovlÆdací sílu. Tato síla slou�í pro płes-
tavení ku�elky ventilu (3) v zÆvislosti na nastavení po�adovanØ
hodnoty.
RegulÆtory jsou vybaveny dvìma na sobì nezÆvislými
membrÆnami. Tak zøstÆvÆ zachovÆna funkce takØ płi výpadku
membrÆny. Aby se tento stav charakterizoval, je ve vrtu v
mezikrou�ku (12) pou�ita indikace lomu membrÆny nebo
volitelnì tlakový spínaŁ pro signalizaci, napł. v dozornì.

Tabulka 2 • materiÆly (WN = èíslo materiálu)

ZvlÆ�tní provedení
S membrÆnami FKM pro olej nebo vzduch

Zkou�ka souŁÆstek
SouŁÆstky płístroje jsou płezkou�eny (TÜV) - pro vodu.
Zku�ební znaŁku obdr�íte na vy�ÆdÆní.

MontÆ�
Płístroj se hodí pouze pro vestavení do vodorovnì vedoucích
potrubí. Smìr prøtoku musí odpovídat �ipce na tìlese. Skladba
ventilu vŁetnì pohonu mÆ smìłovat dolø.

Objednací text
SAV s redukŁním ventilem tlaku typ 36-3 / płepou�tìcím venti-
lem typ 36-8
DN..., PN ...
MateriÆl tìlesa ...
Rozsah po�adovanØ hodnoty ... bar
ZvlÆ�tní provedení ...

Technické zmìny vyhrazeny.

Tabulka 3 - míry v mm a hmotnosti

SAMSON AG ⋅ MESS- UND REGELTECHNIK
Weismüllerstraße 3 ⋅ D -6 0314 Frankfurt am Main
Postfach 10 19 01 ⋅ D - 60019 Frankfurt am Main
Telefon (069) 4 00 90 ⋅ Telefax (069) 4 00 95 07

RegulaŁní ventil

Jmen. tlak PN 161) PN 25 PN 40

Tìleso

�edolitina sfØrolitina ocelolitina

GG-25 GGG-40.3 GS-C 25

WN 0.6025 WN 0.7043 WN 1.0619

Sedlo Nerez ocel WN 1.4006

Ku�elka s EPDM
mìkkým tìsnìním

Nerez ocel

DN 15 a� 50: WN 1.4104

DN 65 a� 100: WN 1.4006

OdlehŁovací
vlnovec

Nerez ocel WN 1.4571

UcpÆvkovØ
tìsnìní

V-krou�kovØ tìsnìní PTFE s uhlovou
pru�inou WN 1.4310

Tìsnící krou�ek Grafit s kovovým nosiŁem

Pohon

MembrÆnovØ
misky

ocelový plech St 37-2

MembrÆna2) EPDM s tkaninovou vlo�kou
1) Na płÆní GGG-40.3 nebo GS-C 25
2)

typ 36-3 typ 36-8
Obr 4 ⋅ rozmìry

Jmen. svìtlost
DN

15 20 25 32 40 50 65 80 100

DØlka L 130 150 160 180 200 230 290 310 350

Vý�ka H 415 470 600 615

Tìleso
membrÆny ∅ D 170

hmotnost pro
PN1) cca 13 14 14,5 20 22 25,5 41,5 48,5 57,5

1) +10% pro sfØrolitinu PN 25 a ocelolitinu PN 40

RedukŁní ventil tlaku typ 36-3 Płepadový ventil tlaku typ 36-8

1 Tìleso ventilu
2 Sedlo
3 Ku�elka
4 TyŁka ku�elky
5 Nastavení po�ad. hodnoty
6 V-krou�kovØ tìsnìní

7 Regulovací pru�ina
8 Traverza
9 Hlavní vedení
10 MembrÆnovØ tìleso
11 MembrÆny
12 Mezikrou�ek s indikÆtory

Výhradní zastoupení: DLOUHÝ I.T.A.
JinonickÆ 805/57 150 00 Praha 5
Tel.: 02/5721 0437, 5721 0438, 525 634
Fax: 02/5721 0439
www.dlouhy-ita.cz, E-mail: info@dlouhy-ita.cz

T 2546 CZ

U zvlÆ�tního provedení pro oleje (ASTM) I,II,III):FKM


