
42系列自力式控制阀 

42-10 RS型止回阀（防止回流） 
 

 

 

应用 

用于防止来自直接连接系统的氮气和压缩气网络的回流。 

压差设定点Δp =0.2巴 ·公称通径 DN 15-DN 150 ·压力

等级 PN 25/40 ·压缩空气和氮气最高温度80℃ 

 

 

 

 

自力式控制阀将压差控制在已调的设定点，防止来自于直接

连接系统的回流。 

只要上游压力比下游压力至少大0.2巴，则自力式控制阀处

于打开状态。当下游压力升高到上游压力或超过上游压力

时，自力式控制阀自动关闭。 

自力式控制阀关闭后可靠防止从过程回流到压缩空气或氮

气网络。软密封阀芯/阀座符合泄漏等级VI。 

 

特征 

• 低噪音、自力比例式调节，几乎不需维护 

• 如果两个工作膜片有一个破裂，没有损坏的工作膜片将代

替已坏膜片起作用。 

• 可靠的功能避免能源故障或控制回路中其它仪表的维护

影响 

• 膜片破裂指示 

• 设定点固定 

• 自力式控制阀交付后即可安装，无需辅助设备，这意味着

不需要任何附加安装或启动 

• 低价位和低安装成本 

• 阀体可选择铸钢、铸不锈钢或锻不锈钢 

• 所有接液部件都不含黑色金属 

• 不可从外部调节 

• 如果出现回流，由于有软密封阀芯，泄漏，量非常少（泄

漏等级VI） 

• 渐增的反向压力助于阀门紧密关闭 

 

 

类型 

在供应管道中的止回阀 

42-10 RS型 · PN 16 - PN 40 · 2421 RS型阀门 DN 15

至 DN 150 · 2420  RS型  带两个膜片的执行器· 0.2巴

固定设定点· 不锈钢制成的特殊型 · 蒸汽应用类型按要

求供货 

选件：膜片破裂指示的压力开关 

 

 

 

 

 

 

 

 

图1 • 42-10 RS型止回阀 
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工作原理 

介质在阀中的流动方向与箭头指示方向相同。阀芯（3）位

置决定阀芯（3）和阀座（2）之间有效截面两端的压差。在

正常位置由弹簧关闭阀门。 

压差为0.2巴时，阀开始打开；0.35巴时，阀完全打开。此

时，上游压力p1（压缩空气或氮气管网压力）必须比下游压

力p2大。下游压力上升到上游压力或超过上游压力时，阀自

动关闭。 

标配的软密封阀芯可确保紧密关闭，防止装置内的回流流到

压缩空气或氮气管网。 

安装的导压管（14）将高压（+）和低压（–）引到执行器。 

双膜片执行器（11）提供强化的功能安全性和可靠性。阀进

口压力处连接到用于高压的工作膜片（11.1），阀出口压力

连接至用于低压的工作膜片（11.2）。两个膜片之间的环状

外壳上有一个钻孔，带机械的膜片破损指示（12）。膜片破

损指示的响应压力约为1.5巴。如果膜片破裂，膜片之间的

压力将会增加，导致膜片破损指针向外移动直至出现红色标

记来指出膜片破损。没有破裂的膜片将取代破裂膜片继续工

作。 

可选用压力开关（15）装在执行器上触发报警（参见图3.1） 

如果指示膜片出现破损，建议将两个膜片都更换。 
 

 

安装 

自力式控制阀交付后即可安装。 

安装自力式控制阀时应注意： 

- 在无压力的水平管道中安装阀门，执行器朝下。 

- 确保介质在阀中的流动方向与阀体箭头指示方向相同。 

- 在阀门上游安装过滤器。 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

典型应用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

图3 • 功能图 

 
图3.1 • 执行器带压力开关（前） 

1 阀体 
2 阀座 
3 阀芯 
4 阀杆 
5 膜片执行器的螺纹连接 
6 执行器推杆 
10 执行器壳体 
11 两个膜片 
11.1 高压侧工作膜片 
11.2 低压侧工作膜片 
12 膜片破损指示 
13 设定点弹簧（s） 
14 导压管8 x 1 mm 
15 压力开关（可选） 
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压缩空气、 

氮气，等 
分配管线

42-10RS型 

止回阀 

1  过滤器                p1  上游压力 

2  止回阀                p2  下游压力 

3  压力表 

4  截止阀 

 

图2 • 典型应用 



表1 • 技术数据 

2421 RS型阀门 

公称通径                  DN  15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 

KVS 4 6.3 8 16 20 32 50 80 125 190 280 

压力等级 PN 25或40  

最大静压 25巴 

最大允许温度 见压力-温度图（图4） 

2420 RS型执行器 

执行器膜片有效面积 320 cm
2
 640 cm

2
 

△p设定点，固定 0.2巴 0.2巴 

最大允许温度 空气和气体，最高80℃ 

阀门计算按照DIN EN 60534：FL=0.95； xT =0.75 

 

 

表2 • 材质 · 材料编号按DIN EN标准 

2421 RS型阀门 

压力等级 PN 25/40 PN 25/40 PN 40 

阀体 
铸钢 

1.0619 

铸不锈钢 
1.4581 

锻不锈钢
1）
 

1.4571 

铸不锈钢 带EPDM软密封                                          
阀座和阀芯 

1.4104 1.4571 

阀芯杆 铸不锈钢1.4310 

阀体下部 P265GH 1.4571 

阀体密封 石墨金属缠绕垫 

类型 2420 RS 执行器 

膜片室 钢板 DD11 1.4301 

膜片 带强化纤维的EPDM 

导向套 DU 导向 PTFE 

壳体 1.4301 1.4301 

联接销 1.4301 

阀座 EPDM 

导向套 DU 导向 PTFE 

 

1） 仅DN15、25、40和50 

 

 

 

压力-温度曲线   -按照DIN EN 12516-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

图4 • 压力-温度曲线 
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尺寸 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

定货数据 

止回阀  42-10RS 型 

固定设定点 0.2巴 

DN … 

阀体材料 …，PN … 

特殊类型 

 

 

 

 

规格数据可能因技术进步而更改 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

图5 • 尺寸 

42-10 RS型 

尺寸 mm 和重量 kg 

长度 L 

高度 H1 

高度 

 H2 

其它材料 

锻钢 

高度 H 

执行器 

重量 kg 

公称通径    DN 
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