
Ces organes de réglage se composent d’une vanne trois voies type
3226 et d’un servomoteur électrique type 5824 ou 5825. Ils
peuvent être également combinés avec le servomoteur pneumati-
que type 2780-1 ou type 2780-2.  Ils sont utilisés pour fonctionner
en mélange ou en répartition. 
Les servomoteurs type 5824 (sans fonction de sécurité) et type
5825 (avec fonction de sécurité) sont interchangeables. Avec ce
dernier type de servomoteur, lorsque la chaîne de sécurité est
interrompue ou lors d’une rupture de courant, la voie A ou B se
ferme selon le sens d’action des ressorts du servomoteur. Ces
servomoteurs sont livrables sur demande avec deux contacts de
position et un positionneur électrique avec recopie de position.

Exécutions
Type 3226/5824 (fig. 1) ⋅ Organe de réglage électrique avec
vanne trois voies type 3226, taraudée G1/2 à G 1 ou raccords
filetés DN 15 à DN 50 avec embouts à souder (en exécution
spéciale : raccords filetés avec embouts à visser ou brides) et
servomoteur type 5824.
Type 3226/5825 ⋅ Exécution identique à la précédente, mais
avec servomoteur à fonction de sécurité type 5825 ; sur la vanne
de mélange, la voie B se ferme en position de sécurité. 
Type 3226/2780-1 (fig. 2) et 3226/2780-2 ⋅ Vanne trois voies
type 3226 avec servomoteur pneumatique type 2780-1 ou type
2780-2 pour positionneur intégré, détails voir feuille technique
T 5840 FR.

Exécution à brides, voir feuille technique T 5861 FR.

Organes de réglage électriques
Type 3226/5824 et type 3226/5825

Organes de réglage pneumatiques types 3226/2780-1 et 3226/2780-2

Vanne trois voies type 3226

Application
Organes de réglage de mélange ou répartition utilisés dans les
techniques de chauffage, ventilation et climatisation. Avec ta-
raudages G1/2 à G 1 ou raccords filetés DN 15 à DN 50 avec
embouts à souder ou à visser ⋅ Pression nominale PN 25. Pour
eau et gaz ininflammables jusqu’à 150°C.

Notice récapitulative T 5800 FR

Feuilles techniques pour les servomoteurs T 5824 FR, T 5840 FR

Edition Février 2000

Feuille technique T 5863 FR

Fig. 1 ⋅ Type 3226/5824 à taraudages

Fig. 2 ⋅ Type 3226/5825 avec raccords filetés et
       embouts à souder



Fonctionnement (fig. 3)
Dans les vannes de mélange, les fluides entrent par les voies A
et B pour ressortir en AB.
La modification du signal électrique agissant sur le servomoteur
entraîne le déplacement du clapet (3).
Les servomoteurs avec position de sécurité ont un dispositif à
ressort qui renvoie la vanne dans sa position de sécurité lorsque
l’électro-aimant qui commande l’embrayage du moteur n’est
pas sous tension. Normalement, la voie B se ferme par manque
de courant. 
Sur demande, les servomoteurs peuvent être équipés de modules
électriques complémentaires. 
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Diagramme de débit pour eau
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Fig. 3 ⋅ Vue en coupe de la vanne type 3226/5824 
        (vanne de mélange)
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Fig. 4 ⋅ Type 3226/2780-1



Tableau 1 ⋅ Caractéristiques techn. ⋅ Toutes les press. sont en bars rel.

Diamètre
nominal

G1) 1⁄2 3⁄4 1

DN 15 20 25 32 40 50

Press. nominale PN 25

Coefficients Kvs 4 2) 6,3 10 16 25 40

Course mm 6 12

∆p adm. bars 4 4 4 1,7 1,1

Temp. max. adm. 150 °C

Débit de fuite cl. III selon DIN IEC 534 
(≤ 0,05 % du Kvs)

Etanchéité de clapet Garniture souple 

Matériaux

Corps Laiton rouge G-CuSn 5 Zn Pb

Clapet Laiton Cu Zn 40 Pb 2 zh avec EPDM

Presse-étoupe Joints toriques en FKM et EPDM

Embouts à souder Acier St 37

Embouts à visser Laiton rouge

Brides de raccord. Acier St 37.2

1) G 1/2 à G 1 avec taraudages : pour mélange seulement - DN 15
à DN 50 : corps avec raccords filetés et embouts à souder vissés.

2) Au choix livrable avec les coefficients Kvs 1,0 ; 1,6 ; 2,5.

Tableau 2 ⋅ Caractéristiques techniques des servomoteurs
         pneumatiques

Servomoteur type 2780-1/-2

Surface de membrane cm2 120

Course de vanne mm 6  ou 12

Température adm.1) –10 °C à +80 °C

Pression
d’alimentation max.
adm.

bars 42

Feuille technique T 5840 FR

1) Exécution spéciale : -35 à +120 °C
2) Sur exécution : "Tige entre par ressort (TE)"

Type 2780-1 : 1,4 bar ; Type 2780-2 : 2,4 bars
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Tableau 3  ⋅ Caractéristiques techniques des servomoteurs électriques

Type 5824 sans fonction de sécurité 5825 avec fonction de sécurité

-10 -11 -20 -301) -10 -11 -20

Force de poussée nominale N 700

avec position de sécurité «Tige sort» 3) N 500

Course de vanne mm 7,5(6) 12 15 7,5(6) 12

Temps de réglage s 45(35) 90(70) 70 95 45(35) 90(70) 70

Temps de réglage en position de sécurité s − 4 5 8

Commande manuelle Avec Possible2)

Alimentation 230 V ou 24 V, 50 Hz

Puissance absorbée Env.  3 VA Env.  3 VA + 1 VA

Température ambiante adm. 0 à 50 °C

Température de stockage adm. −20 à +70 °C

Temp. sur la tige de liaison 0 à 130 °C

Protection (montage vertical) IP 42 IP 54

Classe de protection II

Catégorie de surtension II

Degré de pollution 2

Antiparasitage EN 50082-2

Compatibilité électromagnétique EN 50081-1

Equipement électrique complémentaire Sur demande 

Poids env. kg 0,75 1

Autres détails, voir feuille technique T 5824 FR

1) En préparation : servomoteur "montage F" pour diamètres nomi-
naux jusqu’au DN 80.

2) Possible avec une clé 6 pans après avoir retiré le couvercle. Pas
de maintien en position en cas de déclenchement de la sécurité.

3) Sur demande : avec position de sécurité «Tige entre» (pour les
vannes mélangeuses, la voie A est fermée)



Tableau 4  ⋅ Dimensions en mm et poids

Taraudage G 1⁄2 3⁄4 1

Diamètre nominal DN 15 20 25 32 40 50

Course 6 12

Hauteur H2 51 61

Vanne taraudée

Raccord R1 G 1⁄2 G 3⁄4 G 1

Longueur L1 65 75 90

Hauteur H1 40

Clé 27 34 46

Poids1) env. kg 0,9 1,1 1,3

Vanne avec raccords filetés

Raccord R G 3⁄4 G 1 G 11⁄4 G 13⁄4 G 2 G 21⁄2

Clé 30 36 46 59 65 82

Longueur L 65 70 75 100 110 130

Hauteur H3 40 60 65

et embouts à souder

Ø d du tube 21,3 26,8 33,7 42 48 60

Longueur L2 210 234 244 268 294 330

Hauteur H4 112 122 124 149 162 175

Poids1) env. kg 3,2 3,6 4,0 6,1 7,0 8,0

et embouts à visser

Filetage A G 1⁄2 G 3⁄4 G 1 G 11⁄4 G 11⁄2 G 2

Longueur L3 128 143 158 179 195 227

Hauteur H5 71,5 76,5 81,5 99 108 114

Poids1) env. kg 3,2 3,6 4,0 6,1 7,0 8,0

1)Sans servomoteur, poids du type 5824 : 0,75 kg et du type 5825 : 1 kg

5Clé

Exécution avec raccords filetés et embouts à visser

R1

L1

103x146

H1

H2

113

Exécution à taraudages avec servomoteur électrique

ØdR

4Clé

Exécution avec raccords filetés et embouts à souder
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168

13
0

Exécution à taraudages avec servomoteur type 2780-1

168

23
0

Exécution à taraudages avec servomoteur type 2780-2



Montage
Les vannes doivent être montées de préférence avec servomoteur
vers le haut. Le servomoteur fixé sur la partie supérieure de la
vanne est conçu pour une température ambiante maximale de
50°C. Cette valeur ne doit pas être dépassée.
Il est nécessaire de vérifier le raccordement des voies A, B et AB.
Voir quelques exemples sur la fig. 4. La circulation ne doit pas
s’effectuer entre A et B et vice versa.
Pour les appareils avec fonction de sécurité, il est recommandé
de monter un filtre à tamis (par exemple type 1 N ou 1 FN) en
amont des entrées.

Texte de commande
Organe de réglage électrique type 3226/58..
Organe de réglage pneumatique type 3226/2780-.
Pour fonctionnement en mélange ou répartition
Taraudages G ..., 
Diamètres nominaux DN.... avec embouts à 
souder/embouts à visser
Servomoteur type 5824-10/-11/-20-30 ou
5825-10/-11/-20
Alimentation électrique 230 V/24 V, 50 Hz
Eventuellement équipement électrique ...

Sous réserve de modifications des dimensions et des types.
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Fig. ⋅ Exemples d’application
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