Zawory serii V2001
Zawér przelotowy V2001

z sifownikiem pneumatycznym lub elektrycznym

Zastosowanie
Zawér regulacyjny przeznaczony do regulacji przeptywu pary
wodnej, cieczy i gazéw w instalacjach ciepfowniczych i prze-
mystowych.

$rednica nominalna
Ci$nienie nominalne
Zakres temperatury

DN 15 do DN 100
PN 10 do PN 40
-10 do 220°C

(€ &

Zawér przelotowy V2001 moze wspétpracowaé z sitownikiem

pneumatycznym lub elektrycznym:

e sifownik pneumat. ze zintegrowanym elektropneumatycznym
ustawnikiem pozycyjnym dla zaworu regul. V2001-IP lub

e sifownik pneumat. dla zaworu regul. V2001-P lub V2001-PA,

e sifownik elektr. dla zaworu regul. V2001-E1 lub V2001-E3.

Korpus zaworu:

* wykonany z zeliwa szarego na PN 10 i PN 16 lub

® wykonany ze staliwa na PN 10, PN 16, PN 25 i PN 40,

® 03r.nom. DN 15 do DN 50 kazdorazowo z dwoma wsp. Kis,

® o $r.nom. DN 65 do DN 100 z jednym wspétczynnikiem Kis.

* Grzyb zaworu z uszczelnieniem metal na metal lub z uszczel-
nieniem miekkim.

Dodatkowe wyposazenie stanowig: ustawnik pozycyjny, na-

dajnik stanéw granicznych lub nadajnik potencjometryczny.

Wykonania

z zaworem przelotowym typu 3321 o $rednicach nominalnych
DN 15 do 50 i zaworem typu 3214 odcigzonym ciénieniowo
o $rednicach nominalnych DN 65 do 100.

Zawér regulacyijny z sitownikiem pneumat. V2001-IP (rys. 1)

Zawoér z sitownikiem pneumat. typu 3372, podfqczenie przewodu
sygn. sterujgcego za pomocq wiyczki, funkcja szczelnego zamk-
niecia dla pefnego od- i napowietrzenia sifownika, wart. zadana
od 4 do 20 mA, cisnienie zasil. max. 6 bar, funkcja pot. bezpiecze-
stwa realizujgca zamykanie lub otwieranie zaworu przy braku za-
silania, opcjonalnie z nadajnikiem stanéw granicznych typu 4744-2.
Zawér regulacyjny z sitownikiem pneumat. V2001-P (rys. 2)
Zawér z sifownikiem pneumatycznym typu 3372, zakres nomin.
sygnatu sterujacego od 2,1 do 3,3 bar w wykonaniu z funkcjq
potozenia bezpieczerstwa ,zawér zamyka” lub 0,4 do 1,4 bar
w wykonaniu z funkcjq pot. bezpieczeristwa , zawér otwiera”,
opcjonalnie z nadajnikiem stanéw granicznych typu 4744-2.

Zawér regulacyijny z sitownikiem pneumatycznym V2001-PA
z siftownikiem pneumat. typu 2780-2 (rys. 3) do bezp. zabudowy
ustawnika pozycyjnego np. typu 3760 (por. karta kat. T 8385).
Zawér regulacyjny z sifownikiem elektrycznym V2001-E1
(rys. 4) o $r. nom. DN 15 do DN 50, sitownik typu 5824-30 zasilany
230 V/50 Hz lub 24V/50 Hz, opcjonalnie z nadajnikiem stanéw
gran., nadajnikiem potencjometrycznym, ustawnikiem pozycyjnym.
Zawér regulacyjny z sitownikiem elekirycznym V2001-E3
(rys. 5) z sitownikiem elektr. typu 3374 zasilanym 230 V/50 Hz
lub 24 V/50 Hz, opcjonalnie z funkecjq potozenia bezp. (atest
typu), nadajnikiem stanéw gran., nadajnikiem potencjometrycz-
nym, ustawnikiem pozycyjnym.

Wykonanie Ex dla zaworéw z sifownikami elektr. na zapytanie.

Wykonanie V2001 wedtug ANSI patrz karta katalogowa T 8112.

Rys. 1
Zawér regulacyjny V2001-IP

Rys. 2
Zawér regulacyjny V2001-P

Rys. 3
Sitownik do zaworu regulacyjnego
V2001-PA z ustawnikiem pozycyjnym

Rys. 4
Zawér regulacyjny V2001-E1

Rys. 4 Zawér regulacyjny V2001-E3
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Sposéb dziatania

Medium przeptywa w kierunku wskazywanym przez strzatke
na korpusie (rys. 7, 8), przeciwnie do kierunku zamykania za-
woru. Wielko$¢ przeswitu miedzy gniazdem i grzybem decy-
duje o wielkosci przeptywu. Trzpieh grzyba potgczony jest z
trzpieniem sifownika za pomocq sprzegta i uszczelniony za
pomocq samodociskowej dfawnicy.

Potozenie bezpieczenstwa dla sitownikéw pneumatycznych
W zaleznosci od utozenia sprezyn w sitowniku zawér regula-
cyjny przyjmuje w wypadku zaniku cisnienia zasilajgcego dwa
rézne potozenia bezpieczenstwa:

Jrzpief sitownika wysuwany na zewngtrz” (FA),

w wypadku zaniku zasilania zawér jest zamykany.

Jirzpien sitownika wciggany do wewngtrz” (FE),

w wypadku zaniku zasilania zawér jest otwierany.

Przynalezna dokumentacja

Zawér i sitowniki dostarczane sq osobno. Wskazéwki dotyczace

montazu znajdujg sie w zatgczonych instrukcjach montazu

i obstugi:

EB8111/2  Zawér przelotowy V2001

EB 8313 Sitownik pneumatyczny dla zaworu regulacyj-
nego V2001-IP i V2001-P

EB 5840 Sitownik typu 2780-2 dla zaworu regulacyjnego

V2001-PA
EB 5824 Sitownik elektryczny dla zaworu regulacyjnego
V2001-E1
EB 8331-1  Sitownik elektryczny dla zaworu regulacyjnego
V2001-E3
<
b O
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Rys. 6 - Zawoér regulacyjny V2001-IP z sitownikiem
ze zintegrowanym ustawnikiem pozycyjnym i/p,

DN 15 do DN 50

Rys. 7 - Zawér przelotowy V2001, DN 15 do DN 50

Rys. 8 - Zawér przelotowy V2001 odcigzony cisnieniowo,

DN 65 do DN 100
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1. Zawér przelotowy V2001

Tabela 1.1 - Dane techniczne

Srednica nominalna DN 15.20 - 25 .32 .40 .50 - 65 - 80 - 100

Materiat zeliwo szare - EN-JL1040 ‘ staliwo - WN 1.0619
Przytqcze kotnierz EN 1092-1 przylga B1, Ra 3,2 do 12,5 pym

Cisnienie nominalne PN 1-16 16 - 25 040

Uszczelnienie gniazda i grzyba

metal na metal lub miekkie

Charakterystyka statoprocentowa

Stosunek regulacji 50:1 ‘ 50:1doDN50 - 30: 1 0odDN 65
Zakres temperatury -10 ... 220°C

Przeciek wedtug uszczelnienie metal na metal: 1% od DN 65: 0,05% wartosci wspétczynnika Kys
DIN EN 1349 uszczelnienie migkkie: \ od DN 65: IV

Tabela 1.2 - Materialy - (dotychczasowe oznaczenia materiatéw w nawiasach)

Srednica nominalna DN

15.20-25-32.40 - 50 - 65 - 80 - 100

Korpus zaworu zeliwo szare - EN-JL1040 (WN 0.6025) staliwo - WN 1.0619

Gérna cze$é zaworu WN 1.0460 (C22.8) WN 1.0305 (St 35.8)

Gniazdo gniazdo | do DN 25: WN 1.4305 - od DN 32: WN 1.4104 WN 1.4006

i grzyb grzyb WN 1.4305
WNT.4305 DN 100: WN 1.4006

pierécien uszczelniajqcy
przy uszczelnieniu migkkim

PTFE wzmocniony wiéknem szklanym

Tuleja prowadzqca

WN 1.4104

Uszczelnienie dfawnicy

pierécienie uszczelniajqce o przekroju V z PTFE z domieszkq wegla; sprezyna WN 1.4310

Uszczelnienie korpusu

grafit wzmacniany metalem

Tabela 1.3 - Wspétezynniki K,s i $rednice gniazda @

Srednica
nominalna

DN

15

20 25 32 40 50 65 | 80 | 100

Wspbétezynnik Kys | 0,25 | 0,63

4 2563 4 | 106316 | 10| 25| 16| 35| 5 | 8 | 125

Srednica mm | 3 6 12 12 | 24 | 12 | 24 | 24 | 32 | 24 | 38 | 32 | 48 | 65 | 65 | 89
gniazda

SkOk. mm 15

nommo|ny

Tabela 1.4 - Wspétczynniki K, i $rednice nominalne

Kus 025 [ 063 | 16 | 25 | 4 | 63 | 10

| 16 | 25 | 35 | 50 | 80 | 125

DN

15 .

20

25

32

40

50

65

80

100
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2. Sitowniki pneumatyczne

Tabela 2.1 - Dane techniczne

Sifownik

elektropneumatyczny do zaworu

V2001-IP

pneumatyczny do zaworu

V2001-P

pneumatyczny do zaworu

V2001-PA 1)

Powierzchnia membrony

120 cm?

120 cm?

120 cm?

Pofozenie bezpieczenstwa

zawér zamkniety lub zawér otwarty

Wart. zadana / zakres
nom. sygnatu sterujgcego
w pot. bezpieczeristwa

zamkniety
otwarty

4 ... 20 mA - min. natezenie prgdu 3,6 mA
napiecie obcigzenia < 6 V (300 Q/20 mA)

kierunek dziatania wprost, nastawa stata

zakres nominalnego sygnatu sterujgcego: 2,1 ... 3,3 bar

zakres nominalnego sygnatu sterujgcego: 0,4 ... 1,4 bar

w stanie ustalonym

<160 I,/h przy pzol = 4 bar
<200 In/h przy pzyl = 6 bar

Charakterystyka liniowa, odchytka przy nastawie liniowa, odchytka przy nastawie
punktu statego < 2% punktu statego < 1,5%
Histereza <1% - <0,5%
Zaleznos¢ od potozenia <7% -
Wi
oo b “s .
Wydq'rek powietrza <100 In/h,

cisnienie sterujgce 0,6 bar,
cisnienie zasilajgce do 6 bar

Stopien ochrony

IP 542

IP 54 2

Dopuszczalna temperatura ofoczenia

-30...70°C

-35...90°C

-20...70°C

Wyposazenie dodatkowe

1 lub 2 nadajniki stanéw granicznych z przefqcznikiem schodowym
(IP 65, Ex d; przewéd doprowadzajqcy 3 m)
napiecie / prqd znamionowy: 250 V~/5 A~ lub 250 V-/0,4 A-

indukcyjny wytqcznik kraficowy

1)
2)

Tabela 2.2 - Materialy

dane obowigzujq dla kombinacji z ustawnikiem pozycyjnym typu 3760, patrz karta katalogowa T 8385.
IP 65 jako wykonanie specjalne z zaworem zwrotnym z filirem (nr katalogowy 1790-7408).

Korpus sitownika GD-Al Si 12
Membrana NBR
Trzpien sitownika WN 1.4305

Korpus ustawnika pozycyjnego POM-GF ‘ - poliamid
Jarzmo trzpien 9SMn28K ocynkowany, czeri matowa
belka poprzeczna WN 1.4301 B
2.3 - Dopuszczalne réznice cisnien
Tabela 2.3.1 - Grzyb z uszczelnieniem metal na metal, wszystkie wartoéci ci$nienia w bar
Pofozenie bezpieczenstwa zawér zamyka zawoér otwiera
Zakres nom. sygnatu sterujacego  bar 21..33 04..14
Min./max. ciénienie zasilajgce bar 3,7...6,0 2,5 ‘ 3,5 6,0
Wspbtezynniki Kys Dp przy p2 = 0 bar
025 - 063 -16 - 2540 40 40 40 40
6,3 - 10 40 22 40 40
16 25 11 25 40
25 17 8 17 40
35 10 4,5 10 25
50 - 80 - 125 16 - 16 16
Tabelle 2.3.2 - Weich dichtende Kegel, alle Driicke in bar
Pofozenie bezpieczenstwa zawér zamyka zawér otwiera
Zakres nom. sygnatu sterujgcego  bar 2,1..33 04..1,4
Min./max. cisnienie zasilajgce bar 3,7...6,0 2,5 ‘ 3,5 6,0
Wspdtezynniki Kys Dp przy p2 = 0 bar
025 -063 -16-25-40 40 40 40 40
6,3 - 10 40 25 40 40
16 27 14 27 40
25 19 9,5 19 40
35 12 6 12 27
50 - 80 - 125 16 - 16 16
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3. Sitowniki elektryczne

Tabela 3.1 - Dane techniczne

Sitownik dla V2001-E1 V2001-E3
Sita nacisku osiowego 0.7 kN 2,5 kN 2,0 kN
! Typ 3374-11 Typ 3374-21/31 1)
Czas przestawienia przy skoku nominalnym 90s 120's - inne czasy przestawienia na zyczenie
Przylqcze elektryczne 230, 24 V/50 Hz . .
110 V/60 Hz - .
Pobér mocy silnika 3VA 7,5VA 10,5 VA
z usquni.kiem _ 9 5 VA 12,5 VA
pozycyjnym
Nastawa reczna . .
Stopien ochrony IP 54 przy montazu pionowym IP 54 - IP 65 z dtawikiem kablowym
pofozenie zabudowa z sitownikiem do dotu niedozwolona
montazowe (patrz instrukcja montazu i obstugi EB 5824 i EB 8331-1)

Dopuszczalna temperatura otoczenia 0...50°C 5...60°C
Dodatkowe wyposazenie elektryczne

Wytqcznik kraficowy 2 2
Nadaijnik potencjometryczny 1 2

(z wyjatkiem wykonania z ustawnikiem pozycyjnym) 0...1000 Q 0...1000 Q
Ustawnik pozycyjny analogowy cyfrowy

Sygnat sterujacy

4(0)...20mA - 0(2) ... 10V

1) Sitowniki z funkcjg potozenia awaryjnego: typu 3374-21 z trzpieniem wysuwanym na zewnatrz, typu 3374-31 z trzpieniem wcigganym

do wewnatrz.

Tabela 3.2 - Dopuszczalne réznice cisnien

Tabela 3.3.1 - Grzyb z uszczelnieniem metal na metal, wszystkie wartoéci ciénienia w bar

Sitownik dla V2001-E1 V2001-E3
Sita nastawcza 0,7 kN 2,5kN | 2,0 kN
Wspétczynniki Kys Ap przy p2 = 0 bar
025063 -1,6-25-40 40 40 40
6,3 - 10 9 40 32
16 4,5 25 17
25 3 17 12
35 1,5 10 7
50 - 80 - 125 - 16 _
Tabela 3.3.2 - Grzyb z uszczelnieniem migkkim, wszystkie wartosci cisnienia w bar
Sitownik dla V2001-E1 V2001-E3
Sita nastawcza 0,7 kN 2,5 kN 2,0 kN
Wspétczynniki Kys Ap przy p2 = 0 bar
025 063 -1,6-25-40 40 40 40
63 - 10 12 40 32
16 6,5 27 17
25 4,5 19 12
35 3 12 7
50 - 80 - 125 - 16 -
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4. - Wymiary w mm i ciezar w kg - zawér przelotowy V2001

| Srednica nominalna DN ‘ 15 ‘ 20 ‘ 25 ‘ 32 ‘ 40 ‘ 50 ‘ 65 ‘ 80 ‘ 100

Tabela 4.1 - V2001-IP z sitownikiem pneumatycznym - wymiary przy pofozeniu bezpieczenstwa ,zawér otwiera” lub
»Zawér zamyka”

L (dtugos¢ zabudowy) ~ mm| 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350
Wysoko$¢ zabudowy

H1 (zawér zamyka) mm 346 351 536 536 566
H1 (zawér otwiera) mm 431 436 621 621 651
H2 mm 40 72 100 100 120
H3 (zawér zamyka) mm 110 110 110 110 110
H3 (zawér otwiera) mm 210 210 210 210 210
Ciezar 1 k| 87 | 97 | w07 | 147 | 157 | 187 | 337 | 387 | 457
Tabela 4.2 - V2001-P - z sitownikiem pneumatycznym - wymiary dotyczq réwniez obu pofozen bezpieczenstwa

L (dtugos¢ zabudowy) ~ mm| 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350
Wysokos¢ zabudowy

H1 (Ventil ZU oder AUF) mm 346 351 536 536 566
H2 mm 40 72 100 100 120
H3 (minimalna odlegtos¢)  mm 110 110 110 110 110
Ciezar 1 kgl 83 | 93 | 103 | 143 | 153 | 183 | 333 | 383 | 453
Tabela 4.3 - V2001-PA - z sifownikiem pneumatycznym - wymiary dotyczq réwniez obu polozen bezpieczenistwa

L (dtugosé zabudowy)  mm| 130 | 150 160 | 180 [ 200 | 230 290 310 | 350
Wysokos¢ zabudowy

H1 mm 399 404 583

H2 mm 40 72 100 100 100
H3 (minimalna odlegtos¢)  mm 110 110 110 110 110
Ciezar k| 92 | 102 | 12 | 152 | 162 | 192 | 342 | 392 | 462
Tabela 4.4 - V2001-E1 z sitownikiem elekirycznym

L (dtugosé zobudowy) ~ mm| 130 | 150 160 | 180 | 200 | 230 -

Wysokos¢ zabudowy

H1 mm 304 309

H2 mm 40 72 _

H3 (minimalna odlegtos¢) mm 110 110

Ciezar 1 kol 65 | 75 85 | 125 | 135 | 165
Tabela 4.5 - V2001-E3 z sitownikiem elekirycznym

L (dtugosé zabudowy)  mm| 130 [ 150 | 160 | 180 | 200 | 230 290 310 350
Wysokos¢ zabudowy

H1 mm 404 409 594 594 624
H2 mm 40 72 100 100 120
H3 2) (minimalna odlegtos¢) mm 110 110 110 110 110
Ciezar 1) kg‘ 8,5 9,5 10,5 14,5 15,5 18,5 33,5 38,5 45,5

1) Dla wykonan na cisnienie nominalne PN 25 lub PN 40 podana wartosé wzrasta o okoto 15%.
2} Wskazéwka: $ruby w pokrywie montowane od géry.
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Rysunki wymiarowe i przylgczeniowe
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5. Tekst zaméwienia

W zaméwieniu nalezy poda¢ nastepujace parametry:

Zawér przelotowy V2001
$rednica nominalna i przeptyw DN... K.
ci$nienie nominalne PN ...
materiat korpusu zeliwo szare lub
staliwo
uszczelnienie gniazda i grzyba metal na metal lub
miekkie
Sitowniki

do zaworu V2001-IP: sifownik pneumatyczny
ze zintegrowanym ustawnikiem
pozycyjnym 4 do 20 mA
jako opcja
wykonanie iskrobezpieczne & Il 2 G EEx ia IIC Té
zgodnie z ATEX
wyposazenie dodatkowe
nadajnik stanéw granicznych 1 lub 2

do zaworu V2001-P: siftownik pneumatyczny
pofozenie bezpieczenstwa zawér zamyka lub
zawor otwiera
zakres nomin. sygnatu sterujgcego 1,4 ... 2,3 bar
wyposazenie dodatkowe
nadajnik stanéw granicznych 1 lub 2

do zaworu V2001-PA: sitownik pneumatyczny
do bezposredniej zabudowy ustawnika pozycyinego,
np. typu 3760 (patrz rys. 3)
pofozenie bezpieczehstwa zawér zamyka lub
zawdr otwiera
zakres nominalnego
sygnalu sterujgcego  zawér zamyka 2,1 ... 3,3 bar
zawbdr otwiera 0,4 ... 1,4 bar

do zaworu V2001-E1: sitownik elektryczny

przytacze elektryczne 230 V/50 Hz lub
24 V/50 Hz
wyposazenie dodatkowe
wytqcznik krancowy 2
nadajnik potencjometryczny 0...1000Q
wejécie ustawnika pozycyjnego 4(0) ... 20 mA od.
0(2)...10V

do zaworu V2001-E3: sitownik elektryczny
pofozenie bezpieczehstwa zawér zamyka lub
zawdr otwiera

sifa sterujqca

z funkcjq potozenia bezp. 2 kN
bez funkcji potozenia bezp. 2,5 kN
przylacze elektryczne 230 V/50 Hz,
24 V/50 Hz,
110 V/60 Hz
wyposazenie dodatkowe
wytgcznik krancowy 2
nadajnik potencjometryczny 0...1000 Q
cyfrowy ustawnik pozycyjny
wejécie i wyjscie 4(0) ... 20 mA lub
0(2) ... 10V Zmiany techniczne zastrzezone
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