
Ýëåêòðè÷åñêèé ñèãíàëèçàòîð êîíå÷íûõ ïîëîæåíèé

Äëÿ âçðûâîîïàñíûõ ïðîèçâîäñòâ

Òèï 4744

Ïðèìåíåíèå

Ýëåêòðè÷åñêèé ñèãíàëèçàòîð êîíå÷íûõ ïîëîæåíèé ñ

âçðûâîíåïðîíèöàåìûì êîðïóñîì II 2 G EEx ed IIC T6

äëÿ ìîíòàæà íà ïíåâìàòè÷åñêèõ èñïîëíèòåëüíûõ ìåõà-

íèçìàõ ïî IEC 60 534-6-1.

Äëÿ õîäà êëàïàíà îò 7,5 äî 150 ìì

Ýëåêòðè÷åñêèé ñèãíàëèçàòîð êîíå÷íûõ ïîëîæåíèé

âûäà¸ò ñèãíàë ïðè äîñòèæåíèè êîíå÷íûõ ïîëîæåíèé

èñïîëíèòåëüíûì îðãàíîì. Ýòîò ñèãíàë ìîæåò áûòü ïîä-

êëþ÷åí ê ñâåòîâîé è çâóêîâîé ñèãíàëèçàöèè, à òàêæå ê

ñõåìå áëîêèðîâêè.

• Äàò÷èêè îáîðóäîâàíû îäíèì èëè äâóìÿ ýëåêòðè÷å-

ñêèìè êîíå÷íûìè êîíòàêòàìè.

• Áîëüøàÿ êîììóòàöèîííàÿ ñïîñîáíîñòü 500 Â / 10 À.

Ìîíòàæ íà ïðèâîä ñ ëèòîé ðàìîé ïî NAMUR èëè ñòåðæ-

íåâîé ïî IEC 60534-6-1 è.

Èñïîëíåíèå

– Òèï 4744 (ðèñ. 1 è 2) ⋅ ýëåêòðè÷åñêèé ñèãíàëèçàòîð

êîíå÷íûõ ïîëîæåíèé ñ îäíèì èëè äâóìÿ êîíöåâûìè

âûêëþ÷àòåëÿìè ðàáîòàåò êàê ïîçèöèîííûé ïåðåêëþ-

÷àòåëü ñîãëàñíî EN 50041.

Êàæäûé âûêëþ÷àòåëü îñíàù¸í îäíèì çàìûêàþùèì è

îäíèì ðàçìûêàþùèì êîíòàêòîì, äåéñòâóåò êàê ôèêñè-

ðóþùèé êîíòàêò èëè êàê îäíîïîëþñíûé êîíòàêò íà äâà

íàïðàâëåíèÿ (SPDT).

Âèä çàùèòû: «Âçðûâîíåïðîíèöàåìàÿ îáîëî÷êà» II 2

G EEx ed IIC T6 ñîãëàñíî Ñåðòèôèêàòó ÐÒÂ 01 ATEX

1053 è II 2 D IP 65 T 80 °C ñîãëàñíî LCIE ATEX 6308.

– Òèï 4744-2 (ðèñ. 3) ⋅ ýëåêòðè÷åñêèé ñèãíàëèçàòîð

êîíå÷íûõ ïîëîæåíèé ñ îäíèì ïóòåâûì âûêëþ÷àòåëåì

äëÿ ìîíòàæà íà øòàíãè êëàïàíîâ ñåðèè V2001.

Âèä çàùèòû: «Âçðûâîíåïðîíèöàåìàÿ îáîëî÷êà» II 2 G

EEx d IIC T6 ñîãëàñíî Ñåðòèôèêàòó ÐÒÂ 00 ATEX 1093 X.

Ïðèíöèï äåéñòâèÿ òèï 4744 (ðèñ. 2)

Õîä êëàïàíà ïåðåäà¸òñÿ ýëåêòðè÷åñêîìó ñèãíàëèçàòîðó

êîíå÷íûõ ïîëîæåíèé, óñòàíîâëåííîìó íà èñïîëíèòåëü-

íîì ìåõàíèçìå, ñ ïîìîùüþ ðû÷àãà, óêðåïë¸ííîãî íà

ïëàòå øòèôòîì. Ïðè äîñòèæåíèè çàäàííîãî êîíå÷íîãî

çíà÷åíèÿ ðû÷àã çàìûêàåò (èëè ðàçìûêàåò) êîíòàêò íà

ñèãíàëèçàòîðå. Äëÿ óñòàíîâêè çàäàííîãî êîíå÷íîãî çíà-

÷åíèÿ (òî÷êè ïåðåêëþ÷åíèÿ) ñëåäóåò ïåðåäâèíóòü ïóòå-

âîé âûêëþ÷àòåëü íà ìîíòàæíîé ïàíåëè. Óñòàíîâî÷íûé

âèíò ïðåäíàçíà÷åí äëÿ òîíêîé íàñòðîéêè. Ïðèñîåäè-

íåíèå ê çàæèìó îïðåäåëÿåò ïðåäíàçíà÷åíèå êîíòàêòà â

êà÷åñòâå ðàçìûêàþùåãî, çàìûêàþùåãî èëè ïåðåêëþ÷à-

þùåãî (ðèñ. 4).

Äëÿ âûáîðà è ñðàâíåíèÿ ïîçèöèîíåðîâ è ñèãíàëèçà-

òîðîâ êîíå÷íûõ ïîëîæåíèé ñì. òèïîâîé ëèñò Ò 8350.

Èíôîðìàöèîííûé ëèñò T 8350 RU Èçäàíèå: ÿíâàðü 2010

Òèïîâîé ëèñò T 8367 RU

Ðèñ. 2 · Ýëåêòðè÷åñêèé ñèãíàëèçàòîð êîíå÷íûõ ïîëîæåíèé

òèï 4744 ñ äâóìÿ êîíöåâûìè âûêëþ÷àòåëÿìè

ñú¸ìíîé çàùèòíîé êðûøêîé.

Ðèñ. 3 · Ýëåêòðè÷åñêèé ñèãíàëèçàòîð êîíå÷íûõ ïîëîæåíèé

òèï 4744-2 äëÿ êëàïàíîâ ñåðèè V2001

24 23 BK BN
BU

12 11

Òèï 4744 Òèï 4744-2

Ðèñ. 4 · Ýëåêòðè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå

Ðèñ. 1 · Ýëåêòðè÷åñêèé ñèãíàëèçàòîð êîíå÷íûõ ïîëîæåíèé

òèï 4744 ñ ìåòàëëè÷åñêîé çàùèòíîé êðûøêîé



2 T 8367 RU

Òàáëèöà 1 Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè

Ñèãíàëèçàòîð êîíå÷íûõ ïîëîæåíèé Òèï 4744 Òèï 4744-2

Ïóòåâîé âûêëþ÷àòåëü 1 èëè 2 1

Âçðûâîçàùèòà Âçðûâîíåïðîíèöàåìàÿ îáîëî÷êà, îòñåê ñ

çàæèìàìè ïîâûøåííîé áåçîïàñíîñòè

II 2 G EEx ed IIC T6 - PTB 02 ATEX 1053

II 2 D IP 65 T 80 °C - LCIE 03 ATEX 6308

Âçðûâîíåïðîíèöàåìàÿ

îáîëî÷êè

II 2 G EEx d IIC T6

PTB 00 ATEX 1093 X

Íàãðóçî÷íàÿ ñïîñîáíîñòü

(êîììóòàöèîííàÿ ñïîñîáíîñòü)

Ïåðåìåííûé òîê (ÀÑ)

500 B / 10 A

êàòåãîðèÿ ÀÑ-15
250 B / 5 A

Ïîñòîÿííûé òîê (DC)

125 B / 10 A

250 B / 0,2 A

êàòåãîðèÿ DÑ-12

250 B / 0,4 A

Äèàïàçîí õîäà 7,5 … 100 ìì

ñ âûäâèãàþùèìñÿ øòîêîì ìàêñ. 150 ìì
15 ìì

Äîïóñòèìàÿ òåìïåðàòóðà îêðóæàþùåé

ñðåäû *
–55 … 70 °C –20 … 75 °C

Âèä çàùèòû IP 65 IP 66

Âåñ îêîëî 1,75 êã 0,4 êã

Ìàòåðèàë êîðïóñà Ïîëèýôèð, óñèëåííûé ñòåêëîâîëîêíîì òåðìîðåàêòèâíàÿ ïëàñòìàññà

* Äàííûå ïðåäåëû óòâåðæäàþòñÿ ñåðòèôèêàòîì íà ïðèìåíåíèå äëÿ âçðûâîîïàñíûõ ïðîèçâîäñòâ

Ñâîäêà äîïóñêîâ

Òèï äîïóñêà Íîìåð ñåðòèôèêàòà Äàòà Òèï çàùèòû / ïðèìå÷àíèå

Ñåðòèôèêàò ÅÑ PTB 01 ATEX 1053 09.08.2001 II 2 G EEx ed IIC T6; òèï 4744

LCIE 03 ATEX 6308 10.10.2003 II 2 D IP 65 T 80 °C; òèï 4744

DMT 01 ATEX E 178 28.12.2001 II 2 G EEx de IIC T6

II 2 D IP 65 T 80 °C; òèï 4744

PTB 00 ATEX 1093 X 07.12.2000 II 2 G EEx d IIC T6/T5; òèï 4744-2

Åõ-Ñåðòèôèêàò ÃÎÑÒ Ð B 02637 26.02.2009 2 Ex de IIC T6

237
67164,5

117
(115-132)

151

M20
x1,5

Ãàáàðèòû â ìì

68 34

11 53

Ø20

Òèï 4744-2

Òèï 4744



Òåêñò çàêàçà

Ýëåêòðè÷åñêèé ñèãíàëèçàòîð Òèï 4744 èëè

êîíå÷íûõ ïîëîæåíèé òèï 4744-2

Êîíöåâîé âûêëþ÷àòåëü 1 èëè 2,

ñ çàìûêàþùèì

èëè ðàçìûêàþùèé

êîíòàêòîì

Äëÿ ñèãíàëèçàöèè Êëàïàí

ÎÒÊÐ / ÇÀÊÐ

èëè

ÎÒÊÐ èëè ÇÀÊÐ

Âîçìîæíû òåõíè÷åñêèå èçìåíåíèÿ.

3 T 8367 RU

Âîçìîæíûå èñïîëíåíèÿ è äàííûå äëÿ çàêàçà

Ýëåêòðè÷åñêèé ñèãíàëèçàòîð êîíå÷íûõ ïîëîæåíèé Òèï 4744- x 0 0 x 1 x 0

Ìîíòàæ

Ïî NAMUR 1 4/5

Íà øòîê è ïðèâîäà òèïà 3372 2 1 1

Èñïîëíåíèå

1 äâóõïîçèöèîííûé ïåðåêëþ÷àòåëü 0 0 1 1

2 êîíòàêòà ñåðèè 8070/1-2-S 0 0 4

1 êîíòàêò ñåðèè 8070/1-2-S 0 0 5

Ñïåöèàëüíîå èñïîëíåíèå

áåç 1

ÃÎÑÒ ñåðòèôèêàò (ìîäåëüíûé ðÿä -9010) 2
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SAMSON AG ⋅ MESS- UND REGELTECHNIK
Weismüllerstraße 3 ⋅ D - 60314 Frankfurt am Main
Telefon: 069 4009-0 ⋅ Telefax: 069 4009-1507
Internet: http://www.samson.de 20
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