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Hinweise zur vorliegenden Einbau- und Bedienungsanleitung

Diese Einbau- und Bedienungsanleitung (EB) leitet zur sicheren Montage und Bedienung an.
Die Hinweise und Anweisungen dieser EB sind verbindlich fir den Umgang mit SAMSON-
Gerdten. Die bildlichen Darstellungen und lllustrationen in dieser EB sind beispielhaft und
daher als Prinzipdarstellungen aufzufassen.

= Fir die sichere und sachgerechte Anwendung diese EB vor Gebrauch sorgfdltig lesen
und fir spdteres Nachschlagen aufbewahren.

= Bei Fragen, die Gber den Inhalt dieser EB hinausgehen, After Sales Service von SAMSON
kontaktieren (aftersalesservice@samsongroup.com).

Die gerdtebezogenen Einbau- und Bedienungsanleitungen liegen den Ge-
rdten bei. Die jeweils aktuellsten Dokumente stehen im Internet unter
www.samsongroup.com > Service & Support > Downloads > Dokumen-
tation zur Verfigung.

Hinweise und ihre Bedeutung

A\ GEFAHR © HINWEIS

Gefdhrliche Situationen, die zum Tod oder zu  Sachschéden und Fehlfunktionen
schweren Verletzungen fihren

i Info

Informative Er/duferungen
Situationen, die zum Tod oder zu schweren
Verletzungen fishren kénnen

1 Tipp
Praktische Empfehlungen
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Sicherheitshinweise und SchutzmaBnahmen

1 Sicherheitshinweise und SchutzmaBnahmen

BestimmungsgemdBe Verwendung

Der Heizungs- und Fernheizungsregler TROVIS 5575 dient zur Regelung von maximal zwei
Regelkreisen:

- Regelung eines Primar-Wdrmeaustauschers oder Kessels: max. ein gemischter und ein
ungemischter Heizkreis (jeweils witterungsgefihrt)/Steverung der Trinkwassererwdrmung
sekundarseitig

- Regelung eines witterungsgefihrten Heizkreises und einer Trinkwassererwdrmung mit
zwei primdrseitigen Ventilen
- Regelung zweier witterungsgefihrter Heizkreise mit zwei primdrseitigen Ventilen

Der Heizungs- und Fernheizungsregler ist fir genau definierte Bedingungen ausgelegt. Da-
her muss der Betreiber sicherstellen, dass der Heizungs- und Fernheizungsregler nur dort
zum Einsatz kommt, wo die Einsatzbedingungen den bei der Bestellung zugrunde gelegten
Kriterien entsprechen. Falls der Betreiber den Heizungs- und Fernheizungsregler in anderen
Anwendungen oder Umgebungen einsetzen mochte, muss er hierfir Riicksprache mit
SAMSON hailten.

SAMSON haftet nicht fir Schéden, die aus Nichtbeachtung der bestimmungsgemdf3en Ver-
wendung resultieren sowie fir Schéden, die durch duf3ere Krdfte oder andere Guf3ere Einwir-
kungen entstehen.

= Einsatzgrenzen, -gebiete und -mdglichkeiten den technischen Daten entnehmen.

Verninftigerweise vorhersehbare Fehlanwendung
Der Heizungs- und Fernheizungsregler ist nicht fir die folgenden Einsatzgebiete geeignet:

- Einsatz aufBerhalb der durch die technischen Daten und durch die bei Auslegung defi-
nierten Grenzen

Ferner entsprechen folgende Tatigkeiten nicht der bestimmungsgemédf3en Verwendung:
- Verwendung von Ersatzteilen, die von Dritten stammen

- Ausfishrung von nicht beschriebenen Instandhaltungs- und Reparaturarbeiten
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Sicherheitshinweise und SchutzmaBnahmen

Qudlifikation des Bedienungspersonals

Der Heizungs- und Fernheizungsregler darf nur durch Fachpersonal unter Beachtung aner-
kannter Regeln der Technik eingebaut, in Betrieb genommen, instand gehalten und repariert
werden. Fachpersonal im Sinne dieser Einbau- und Bedienungsanleitung sind Personen, die
aufgrund ihrer fachlichen Ausbildung, ihrer Kenntnisse und Erfahrungen sowie der Kenntnis
der einschldgigen Normen die ihnen ibertragenen Arbeiten beurteilen und mégliche Gefah-
ren erkennen konnen.

Personliche Schutzausristung

Fir den direkten Umgang mit dem Heizungs- und Fernheizungsregler ist keine Schutzausris-
tung erforderlich.

Anderungen und sonstige Modifikationen

Anderungen, Umbauten und sonstige Modifikationen des Produkts sind durch SAMSON
nicht autorisiert. Sie erfolgen ausschlief3lich auf eigene Gefahr und kdnnen unter anderem zu
Sicherheitsrisiken fihren sowie dazu, dass das Produkt nicht mehr den fir seine Verwendung
erforderlichen Voraussetzungen entspricht.

Warnung vor Restgefahren

Der Heizungs- und Fernheizungsregler hat direkten Einfluss auf angesteuerte Bauteile der
Heizungsanlage wie Stellventile und Pumpen. Um Personen- oder Sachschdden vorzubeu-
gen, missen Betreiber und Bedienungspersonal Gefihrdungen, die an den Anlagenbauteilen
vom Durchflussmedium und Betriebsdruck sowie vom Stelldruck und von beweglichen Teilen
ausgehen kdnnen, durch geeignete MafBnahmen verhindern. Dazu miissen Betreiber und Be-
dienungspersonal alle Gefahrenhinweise, Warnhinweise und Hinweise der mitgeltenden Do-
kumente befolgen.

Sorgfaltspflicht des Betreibers

Der Betreiber ist fir den einwandfreien Betrieb sowie fiir die Einhaltung der Sicherheitsvor-
schriften verantwortlich. Der Betreiber ist verpflichtet, dem Bedienungspersonal diese und die
mitgeltenden Dokumente zur Verfigung zu stellen und das Bedienungspersonal in der sach-
gerechten Bedienung zu unterweisen. Weiterhin muss der Betreiber sicherstellen, dass das
Bedienungspersonal oder Dritte nicht gefdhrdet werden.
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Sicherheitshinweise und SchutzmaBnahmen

Sorgfaltspflicht des Bedienungspersonals

Das Bedienungspersonal muss mit dieser Einbau- und Bedienungsanleitung und mit den mit-
geltenden Dokumenten vertraut sein und sich an die darin aufgefihrten Gefahrenhinweise,
Warnhinweise und Hinweise halten. Dariber hinaus muss das Bedienungspersonal mit den
geltenden Vorschriften beziglich Arbeitssicherheit und Unfallverhitung vertraut sein und die-
se einhalten.

Mitgeltende Normen und Richtlinien

Der mit dem CE-Kennzeichen versehene Heizungs- und Fernheizungsregler TROVIS 5575 er-
fillt die Anforderungen der Richtlinien 2014/30/EU und 2014/35/EU.

Der mit dem EAC-Kennzeichen versehene Heizungs- und Fernheizungsregler TROVIS 5575
erfillt die Anforderungen der Richtlinien TR CU 004/2011 und TR CU 020/2011.

Die Konformitdtserkldrung und das TR-CU-Zertifikat stehen im Kapitel , Zertifikate” zur Verfi-
gung.

Der Heizungs- und Fernheizungsregler ist fir den Einsatz in Niederspannungsanlagen vor-
gesehen.

= Bei Anschluss, Instandhaltung und Reparatur die einschldgigen Sicherheitsvorschriften
beachten.

1.1 Hinweise zu méglichen schweren Personenschédden

Lebensgefahr durch elekirischen Schlag!

2 Vor Herstellen des elekirischen Anschlusses, bei Arbeiten am Heizungs- und Fernhei-
zungsregler und vor dem Offnen des Heizungs- und Fernheizungsreglers Versorgungs-
spannung abschalten und gegen Wiedereinschalten sichern.

= Nur Ausschaltgerdte einsetzen, die gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten gesichert
werden konnen.

= Bei Einstellarbeiten an spannungsfihrenden Teilen Abdeckungen nicht entfernen.
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Sicherheitshinweise und SchutzmaBnahmen

1.2 Hinweise zu méglichen Sachschédden

O HINWEIS

Beschédigung des Heizungs- und Fernheizungsreglers durch Uberschreitung der zuldssi-
gen Toleranzen der Versorgungsspannung!

Der Heizungs- und Fernheizungsregler ist fir den Einsatz in Niederspannungsanlagen vor-
gesehen.

= Die zuldssigen Toleranzen der Versorgungsspannung einhalten.

Fehlfunktion durch nicht anwendungsgerechte Konfiguration!

Der Heizungs- und Fernheizungsregler wird mithilfe von Funktionen und Parametern fir spe-
zifische Anwendungen eingestellt. Funktions- und Parametereinstellungen wirken sich direkt
auf die Stellglieder aus.

= Konfiguration entsprechend der spezifischen Anwendung vornehmen.

Manipulation der Konfiguration durch Fremdzugriff!

Der Heizungs- und Fernheizungsregler kann durch eine Schlisselzahl vor Fremdeingriff ge-
schiitzt werden. Die Schlisselzahl fir die Erstinbetriebnahme ist am Ende dieser Einbau- und
Bedienungsanleitung vorgegeben.

= Schlusselzahl nicht an Unbefugte weitergeben und unzugénglich aufbewahren.

Beschadigung des Heizungs- und Fernheizungsreglers durch groBe Temperaturunterschie-

del

= Vor Inbetriebnahme Temperaturausgleich zwischen Umgebung und Heizungs- und Fern-
heizungsregler abwarten.

Anlagenschaden durch Frost!

Der Frostschutzbetrieb ist im Handbetrieb deaktivert.

= Heizungsanlage bei kalten Temperaturen nicht dauerhaft im Handbetrieb betreiben.
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2 Kennzeichnungen am Gerdt

2.1 Typenschild

SAMSON
TROVIS 5575

Model - No.:
Firmware:
Serial - No.:

Power Supply
Year: 5

g3
1 BRI

ade in Germany

o N —

Sicherung

Modellnummer
Firmwareversion
Seriennummer
Versorgungsspannung
Produktionsdatum: Monat Jahr

2.2 Gerateausstattung

Kennzeichnungen am Gerét

Typ

Ausstattung

Hintergrundbeleuch-

tung

Gerdtebus

zus. Pumpenausgang

TROVIS 5575-000x

TROVIS 5575-001x

TROVIS 5575-002x
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Kennzeichnungen am Gerét

2.3 Firmwareversionen

Anderungen der Heizungsregler-Firmware gegeniiber Vorgéngerversion

alt neu

1.70 1.71
Fehlermeldung ,Err 2 — Werkseinstellung gelesen” wird nicht mehr angezeigt, vgl. Ka-
pitel ,Storung”.
Es kann eine Auswahl einzelner Fehlermeldungen getroffen werden, die iber Gerdte-
bus weitergeleitet werden sollen.

1.71 1.82
Eine abgebrochene Estrichtrocknung kann Gber die Einstiegspunkte 'START Temperatur-
haltephase' oder 'START Temperaturabbauphase' fortgesetzt werden, vgl. Anhang A.
Bei der thermischen Desinfektion kann ber die 'Haltezeit Desinfektionstemperatur' fest-
gelegt werden, wie lange die Desinfektionstemperatur anliegen muss, damit die Desin-
fektion als erfolgreich gewertet wird, vgl. Anhang A.
Uber Bindreingang ist neben der Freigabe einzelner Regelkreise auch die Freigabe des
Reglers maglich, vgl. Anhang A.

1.82 1.90
In der Konfigurationsebene CO1 ist die Funktion ,4-Punkte-Kennlinie” auch bei den
Anlagen 3.x konfigurierbar, vgl. COT -> F11.

1.90 1.95
Die Vorrangschaltung (Inversregelung und Absenkbetrieb) kann unabhdngig vom Zeit-
und Temperaturverhalten der Anlage eingestellt werden, vgl. Anhang A.

1.95 2.00
Implementierung einer neuen Anlage (Anlagenkennziffer 10.5 ), vgl. Anhang A
Der Grenzschalter fir die Schleichmengenbegrenzung kann auch an Eingang RiF1 an-
geschlossen werden. In friheren Versionen war nur der Anschluss an die Klemmen
04/12 maglich, vgl. Anhang A.
Ein Uber den Gerdtebus gekoppelter Primcrregler kann den Bedarf nachgeschalteter
Regler ab der Version 2.00 wahlweise in Regelkreis Rk1 und/oder Rk2 empfangen und
verarbeiten, vgl. Kapitel 7.11.1.

2.00 2.12
Neue hydraulische Schaltvariante 11.6, vgl. Anhang A.
Neue Funktion Kdlteregelung, vgl. Anhang A.
Die Kélteregelung bewirkt eine Wirkrichtungsumkehr und eine Riicklauftemperatur-Mi-
nimalbegrenzung in Rk1/Rk2.
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Kennzeichnungen am Gerét

Anderungen der Heizungsregler-Firmware gegeniiber Vorgéngerversion

alt

neu

2.12

2.13

Die Vorrangschaltungsfunktionen Inversregelung und Absenkbetrieb konnen bei Anla-
ge 4.5 entweder nur fir einen Heizkreis Rk1 oder Rk2 oder fir beide Heizkreise Rk1
und Rk2 aktiviert werden, vgl. Anhang A.

2.13

2.14

Die Kalteregelung kann in Anlagen mit und ohne Auf3ensensor erfolgen, vgl. Anhang
A.

2.14

2.20

Neue hydraulische Schaltvarianten 16.x (Pufferspeicheranlagen), vgl. Anhang A.

Ab dieser Firmware erfolgt kein Abbruch der Estrichtrocknung bei Abweichung der
Vorlauftemperatur, vgl. Anhang A.

2.20

2.26

Interne Anderungen

2.26

2.28

Neue Anlage 11.5, vgl. Anhang A.

2.28

2.41

Neue Funktionen und Parameter bei Pufferspeicheranlagen, vgl. Anhang A.
- CO1 -> F22: SLP rijcklauftemperaturabhdngig

Neue Parameter in Parameterebene PAT:
— Min. Sollwert Pufferladung

— Pufferladung beenden

- Uberhchung Ladetemperatur

— Nachlauf Ladepumpe

Neue Parameter in Parameterebene PA4:
- Maximale Puffertemperatur

Raumleitgercit TROVIS 5570 nicht mehr lieferbar

Einschrénkungen bei Verwendung des Minimoduls (Best.-Nr. 1400-7436), vgl. Anhang
A

241

2.45

Bei aktiver Funktion Kaltladeschutz kann die Ventilstellung zwischen 1 und 100 %
(WE 10 %) festgelegt werden.

245

2.48

Interne Anderungen

EB 5575
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3 Aufbau und Wirkungsweise

Der Heizungs- und Fernheizungsregler
TROVIS 5575 dient zur Regelung von maxi-
mal zwei Regelkreisen.

- Regelung eines Primar-Wdrmeaustau-
schers oder Kessels: max. ein gemischter
und ein ungemischter Heizkreis (jeweils
witterungsgefihrt)/Steverung der Trink-
wassererwdrmung sekunddrseitig

- Regelung eines witterungsgefihrten
Heizkreises und einer Trinkwassererwdar-
mung mit zwei primdrseitigen Ventilen

- Regelung zweier witterungsgefihrter
Heizkreise mit zwei primdrseitigen Venti-
len

Der Heizungs- und Fernheizungsregler

TROVIS 5575 wird durch Einstellen einer

Anlagenkennziffer an die konkrete Anlage

angepasst. Die Auswahl zusdtzlicher, nicht

in der Anlage-Grundkonfiguration enthalte-
ner Sensoren und/oder Funktionen erfolgt

anschliefBend Gber die Festlegung von Funkti-

onsblocken. In die entsprechenden Ebenen

gelangt man durch Auswahl der Schalterstel-

lung und anschlieBende Eingabe der Schlis-
selzahl. Fir das Fachpersonal sind Konfigu-
rationsebenen zur Festlegung von Funktions-
bldcken durch ,CO” und Parametrierebenen

durch ,PA” gekennzeichnet. Die Dateneinga-

be und Abfrage am Heizungs- und Fernhei-
zungsregler erfolgt mit einem Dreh und
Druckknopf. Sie wird durch Symboleinblen-
dungen am LC-Display unterstitzt. Mit Hilfe
des Drehschalters werden die Betriebsarten
und die wesentlichen Parameter der einzel-
nen Kreise eingestellt.

Aufbau und Wirkungsweise

3.1 Konfiguration mit TROVIS-

VIEW

Die Konfiguration des Heizungs- und Fern-
heizungsreglers kann Uber die Software
TROVIS-VIEW erfolgen.

Der Heizungs- und Fernheizungsregler
TROVIS 5575 wird hierfir Uber die seitliche
RJ-45-Buchse mit dem PC verbunden.
TROVIS-VIEW erlaubt eine einfache Parame-
trierung des Heizungs- und Fernheizungs-
reglers und die Visudlisierung der Prozess-
parameter im Online-Betrieb.

i Info
TROVIS-VIEW ist eine einheitliche Bedien-
software fiir verschiedene SAMSON-Gerite,
die mit diesem Programm und einem gerdite-
spezifischen Modul konfiguriert und parame-
triert werden konnen. Das Gerdtemodul
5575 kann kostenlos im Internet unter
» www.samsongroup.com > SERVICE &
SUPPORT > Downloads > TROVIS-VIEW he-
runtergeladen werden.
Weitere Informationen zu TROVIS-VIEW
(z. B. Systemvoraussetzungen) sind auf die-
ser Internetseite und im Typenblatt » T 6661
aufgefihrt.
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https://www.samsongroup.com/de/service-support/downloads/trovis-view/
https://www.samsongroup.com/de/service-support/downloads/trovis-view/
https://www.samsongroup.com/document/t66610de.pdf

Aufbau und Wirkungsweise

3.2 Technische Daten

Eingdnge

8x Eingdinge fir Temperatursensor Pt 1000/Pt 100, PTC/Pt 100,
NTC/Pt 100, Ni 1000/Pt 100 oder Pt 500/Pt 100 und 2x Bindrein-
gange,

Eingang Klemme 03 alternativ fir Volumenstromsignal von Wérme-
mengenzdhler, 0(4) bis 20 mA mit 50-Q-Parallelwiderstand oder
0-bis-10-V-Bedarfssignal von nachgeschalteten Regelungen oder
AuBentemperatursignal

Ausgdinge

2x Dreipunkt-Signal: Belastbarkeit max. 250 V AC, 2 A,
alternativ: Zweipunkt-Signal, Belastbarkeit max. 250 V AC, 2 A

TROVIS 5575-000x und
TROVIS 5575-002x

3x Pumpenausgang: Belastbarkeit max. 250 V AC, 2 A;
alle Ausgdnge Relaisausgdnge mit Varistorentstorung

TROVIS 5575-001x

4x Pumpenausgang: Belastbarkeit max. 250 V AC, 2 A;
alle Ausgdnge Relaisausgdnge mit Varistorentstorung

Schnittstellen

Gerdtebus RS-485 fir max. 32 Busteilnehmer
(Zweileiter-Technik, po|arit'o'|fsunobhéingig,

TROVIS 5575-000x und
TROVIS 5575_00& un Anschluss an Klemmen 14/15)
Versorgungsspannung 165 bis 250 V, 48 bis 62 Hz, max. 4 VA

Zul. Umgebungstemperatur-
bereich

0 bis 40 °C (Betrieb), =10 °C bis +60 °C (Lagerung und Transport)

Schutzart IP 40 nach EN 60529
Schutzklasse Il nach EN 61140
Verschmutzungsgrad 2 nach EN 61010-1

Uberspannungskategorie

Il nach EN 60664

Storfestigkeit

nach EN 61000-6-1

Storaussendung

nach EN 61000-6-3

Konformitéit

C€-Hl

Gewicht

ca. 0,5 kg

3-2
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3.3 MaBe

Tafelausschnitt 138 mm x 92 mm (B x H)

Aufbau und Wirkungsweise

O
@)
on ©

——— 98—

1
A

Bild 3-2: Maf3e in mm - Regler mit hohem Gehduseriickteil

——— 144 —— —— 60 |
1
[
Bild 3-1: Maf3e in mm - Regler mit Standard-Gehduseriickteil
O ®
——— 144 ———— - 81 —a—|
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Aufbau und Wirkungsweise

3.4 Werte fir Widerstandsthermometer

Pt-1000-Sensor
Temperatur °C | =35 | -30 | =25 | -20 | -15 | -10 =5 0 +5 +10 | +15 | +20
Widerstand Q | 862,5 | 882,2 | 901,9 | 921,6 | 941,2 | 960,9 | 980,4 |1000,0/1019,5/1039,0{1058,5{1077,9

Temperatur °C | +25 | 430 | +35 | +40 | +45 | +50 | +55 | +60 | +65 | +70 | +75 | +80
Widerstand Q |1097,3|1116,7|1136,1|1155,4{1174,71194,0{1213,2|1232,4|1251,6|1270,8(1289,9{1309,0

Temperatur °C | +85 | +90 | +95 | +100 | +105 [ +110 | +115 [ +120 | +125 | +130 | +135 | +140
Widerstand Q |1328,1|1347,1|1366,1|1385,1(1404,0(1422,9|1441,8|1460,7|1479,5|1498,3(1517,1{1535,8

Temperatur °C | +145 | +150 | +155 | +160 | +165 | +170 | +175 | +180 | +185 | +190 | +195 | +200
Widerstand Q |1554,6|1573,3|1591,9(1610,5[1629,1(1647,7|1666,3|1684,8|1703,3|1721,7|1740,2{1758,6

Pt-500-Sensor

Die aufgefihrten Widerstandswerte mit Pt-1000-Sensor sind zu halbieren.

PTC-Sensor
Temperatur °C | =20 | -10 0 +10 | +20 | +30 | +40 | +50
Widerstand Q | 693 | 756 | 824 | 896 | 971 | 1050 | 1133 | 1220

Temperatur °C | +60 | +70 | +80 | +90 | +100 [ +110 | +120
Widerstand Q | 1311 | 1406 | 1505 | 1606 | 1713 | 1819 | 1925

Fernbedienung Typ 5244 Temperatur°C | 10 | 15 | 20 | 25 | 30
Schalterstellung @, Klemme 1 und 2 |Widerstand @ | 679 | 699 | 720 | 741 | 762

Ni-1000-Sensor
Temperatur °C | =60 | =50 | -40 | -30 | -20 | -10 0 +10 | +20 | +30 | +40
Widerstand Q | 695 | 743 | 791 | 841 | 893 | 946 | 1000 | 1056 | 1112 | 1171 | 1230

Temperatur °C | +50 | +60 | +70 | +80 | +90 [ +100 | +110 [ +120 | +130 | +140 | +150
Widerstand Q | 1291 | 1353 | 1417 | 1483 | 1549 | 1618 | 1688 | 1760 | 1833 | 1909 | 1986

Temperatur °C | +160 | +170 | +180 | +190 | +200 | +210 | +220 | +230 | +240 | +250
Widerstand Q | 2066 | 2148 | 2232 | 2318 | 2407 | 2498 | 2592 | 2689 | 2789 | 2892
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4 Lieferung und innerbetrieb-
licher Transport

Die in diesem Kapitel beschriebenen Arbei-

ten dirfen nur durch Fachpersonal durchge-

fihrt werden, das der jeweiligen Aufgabe
entsprechend qualifiziert ist.

4.1 Lieferung annehmen

Nach Erhalt der Ware folgende Schritte
durchfihren:

1. Gelieferte Ware mit Lieferschein abglei-
chen.

2. Lieferung auf Schaden durch Transport
prisfen. Transportschdden an SAMSON
und Transportunternehmen (vgl. Liefer-
schein) melden.

4.2 Heizungsregler auspacken

i Info
Verpackung erst direkt vor der Montage und
Inbetriebnahme entfernen.

1. Heizungsregler auspacken.
2. Lieferumfang prifen (vgl. Bild 4-1).

3. Verpackung sachgemdf entsprechend
den lokalen Vorschriften entsorgen. Da-
bei Verpackungsmaterialien nach Sorten
trennen und dem Recycling zufihren.

Lieferung und innerbetrieblicher Transport

Ix  Heizungs- und Fernheizungsregler
TROVIS 5575

Ix  Dokument IP 5575
Wichtige Informationen zum Produkt”

Bild 4-1: Lieferumfang

4.3 Heizungsregler transpor-
tieren

Transportbedingungen

- Heizungsregler vor duf3eren Einflissen
wie z. B. Stof3en schiitzen.

- Heizungsregler vor Nasse und Schmutz
schitzen.

— Transporttemperatur entsprechend der
zuldssigen Umgebungstemperatur be-
achten, vgl. Kapitel ,Aufbau und Wir-
kungsweise”.

4.4 Heizungsregler lagern

O HINWEIS

Beschddigungen am Heizungsregler durch

unsachgemdBe Lagerung!

= Lagerbedingungen einhalten.

= Ldngere Lagerung vermeiden.

= Bei abweichenden Lagerbedingungen
Riicksprache mit SAMSON halten.

i Info
SAMSON empfiehlt, bei léingerer Lagerung
des Heizungsreglers die Lagerbedingungen
regelmdBig zu prifen.
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Lieferung und innerbetrieblicher Transport

Lagerbedingungen

Heizungsregler vor duf3eren Einflissen
wie z. B. StofBen schitzen.

Heizungsregler vor Ndsse und Schmutz
schitzen und bei einer relativen Luft-
feuchte von <75 % lagern. In feuchten
Raumen Kondenswasserbildung verhin-
dern. Ggf. Trockenmittel oder Heizung
einsefzen.

Sicherstellen, dass die umgebende Luft
frei von Sduren oder anderen korrosiven
und aggressiven Medien ist.

Transporttemperatur entsprechend der
zuldssigen Umgebungstemperatur be-
achten, vgl. Kapitel ,Aufbau und Wir-
kungsweise”.

Keine Gegenstinde auf den Heizungs-
regler legen.
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5 Montage

Die in diesem Kapitel beschriebenen Arbei-
ten dirfen nur durch Fachpersonal durchge-
fihrt werden, das der jeweiligen Aufgabe
entsprechend qualifiziert ist.

5.1 Einbaubedingungen

Bedienerebene

Die Bedienerebene fir den Heizungsregler
ist die frontale Ansicht auf die Bedienele-
mente des Heizungsreglers aus Perspektive
des Bedienungspersonals.

Der Betreiber muss sicherstellen, dass das
Bedienungspersonal nach Einbau des Hei-
zungsreglers alle notwendigen Arbeiten ge-
fahrlos und leicht zugdnglich von der Bedie-
nerebene aus ausfihren kann.

5.2 Montage vorbereiten

Vor der Montage folgende Bedingungen si-
cherstellen:

- Der Heizungsregler ist unbeschadigt.

Folgende vorbereitende Schritte durchfihren:

= Fir die Montage erforderliches Material
und Werkzeug bereitlegen.

5.3 Heizungsregler montieren

Der Heizungs- und Fernheizungsregler be-

steht aus dem Reglergehduse mit der Elektro-

nik und dem Gehauserickteil mit den Klem-
menleisten. Er eignet sich fir Tafeleinbau,
Wandmontage und Hutschienenmontage
(vgl. Bild 5-1).

Montage

Tafeleinbau
1. Beide Schrauben (1) l&sen.

2. Reglergehduse und Gehduseriickteil aus-
einanderziehen.

3. Tafelausschnitt von 138 x 92 mm (B x H)
anfertigen.

4. Reglergehduse durch den Tafelausschnitt
schieben.

5. Jeweils oben und unten oder seitlich eine
mitgelieferte Befestigungsklammer (2)
einlegen und die Gewindestange mit ei-
nem Schraubendreher in Richtung
Schalttafel drehen, so dass das Gehduse
gegen die Schalttafel geklemmt wird.

6. Elektrischen Anschluss am Gehduseriick-
teil nach Kap. 5.4 vornehmen.

7. Reglergehduse aufstecken.
8. Beide Schrauben (1) anziehen.

Wandmontage
1. Beide Schrauben (1) l&sen.

2. Reglergehduse und Gehduseriickteil aus-
einanderziehen.

3. Ggf. an der dafir vorgesehenen Stelle
mit den angegebenen Maf3en Locher
bohren. Gehauserickteil mit vier Schrau-
ben verschrauben.

4. Elektrischen Anschluss am Gehduserick-
teil nach Kap. 5.4 vornehmen.

5. Reglergehduse aufstecken.
6. Beide Schrauben (1) anziehen.
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Montage

Hutschienenmontage

1. Federgelagerten Haken (4) unten an der
Hutschiene (3) einhaken.

2. Heizungs- und Fernheizungsregler leicht
nach oben driicken und die oberen Ha-
ken (5) Uber die Hutschiene ziehen.

3. Beide Schrauben (1) l3sen.

4. Reglergehduse und Gehduserickteil aus-
einanderziehen.

5. Elektrischen Anschluss am Gehduseriick-
teil nach Kap. 5.4 vornehmen.

6. Reglergehduse aufstecken.
7. Beide Schrauben (1) anziehen.

5.4 Elektrischen Anschluss
herstellen

Lebensgefahr durch elektrischen Schlag!

— Beim Verdrahten und Anschlief3en des Hei-
zungsreglers sind grundsétzlich die
VDE-Vorschriften und die Vorschriften der
ortlichen Energieversorgungsunternehmen
zu beachten. Daher miissen diese Arbeiten
von einer Fachkraft ausgefihrt werden.

— Die Klemmen 20, 22, 25 und 28 erlauben
das gezielte Einbinden sicherheitstechni-
scher Einrichtungen mit direkter Wirkung
auf die einzelnen Motorantriebe und Pum-
pen. Ist dies nicht gewiinscht, Briicke von
Klemme 18 auf die Klemmen 20, 22, 25
und 28 legen.

= leitungen, die Kleinspannung nach VDE

0100 fihren, nicht direkt auflegen.

= Heizungsregler vor Arbeiten an den An-

schliissen spannungsfrei schalten.

Hinweise fir die Verlegung der elektrischen
Leitungen

= 230-V-Versorgungsleitungen und Signal-
leitungen separat und mit Abstand verle-
gen.

= Um die Stérsicherheit zu erhdhen, ei-
nen Mindestabstand von 10 cm zwi-
schen den Leitungen einhalten. Auch in-
nerhalb eines Schaltschranks diese rédum-
liche Trennung beachten.

= Die Leitungen fir digitale Signale (Buslei-
tungen) sowie analoge Signalleitungen
(Sensorleitungen, Analogausgdnge)
ebenfalls separat und mit Abstand verle-
gen.

= Bei Anlagen mit hohem elektromagneti-
schem Storpegel fir die analogen Signa-
le geschirmte Leitungen verwenden.

= Den Schirm einseitig am Eintritt oder am
Austritt des Schaltschranks erden, dabei
grof3flachig kontaktieren. Den zentralen
Erdungspunkt auf kirzestem Weg mit
dem Schutzleiter PE verbinden (Ader-
querschnitt mindestens 10 mm?).

= Induktivitdten im Schaltschrank, z. B.
Schitzspulen, mit geeigneten Entstor-
schaltungen (RC-Glieder) versehen.

= Schaltschrankteile mit hohen Feldstdrken,
z. B. Transformatoren oder Frequenzum-
richter, mit Trennblechen abschirmen, die

eine gute Verbindung zum Schutzleiter
PE haben.

= Fir die Klemmmenanschlisse Leitungen
mit Aderquerschnitten nach Tabelle 5-1
verwenden.

5-2
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Montage

Bild 5-1:

Tafeleinbau

Wandmontage

Montage

Reglergehduse

Gehduserickteil
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Montage

UberspannungsschutzmaBnahmen

Wenn Signalleitungen aufBerhalb von
Gebduden oder ber grof3ere Distanzen
verlegt werden, geeignete Uberspan-

nungsschutzmaf3nahmen treffen. Bei Bus-
leitungen sind solche Maf3nahmen unver-

zichtbar.

Der Schirm von Signalleitungen, die au-
Berhalb von Gebduden verlegt sind,

muss stromtragfdhig und beidseitig geer-

det sein.

Die Uberspannungsableiter sind am Ein-
tritt des Schaltschranks zu installieren.

Anschluss des Heizungsreglers

= Wenn Reglergehduse und Gehduserick-

teil nicht bereits getrennt: Fir den An-
schluss der Leitungen das Gehduse off-
nen, dazu die frontseitigen Schrauben
unten links und oben rechts |sen.

Fur die Kabeldurchfihrung markierte
Offnungen oben, unten oder hinten am
Gehduserickteil durchbrechen und mit
den beiliegenden Wiirgenippeln oder
geeigneten Verschraubungen versehen.

Bei Wandmontage: Die Leitungen vor
dem Einfihren in den Sockel mit geeig-
neten Maf3nahmen, wie z. B.einem Ka-
belkanal, so abfangen, dass kein Zug
und keine Verbiegung auf die Leitungen
wirken.

Anschluss nach Bild 5-2, Bild 5-3 oder
Bild 5-4 vornehmen.

Anschluss der Sensoren

Der Aderquerschnitt der Leitungen der Sen-
soren sollten nicht kleiner sein als 0,5 mm2.

Anschluss eines Raumleitgeréts
= Anschluss nach Bild 5-5 vornehmen.

Anschluss des Wasserstromungssensors
= Anschluss nach Bild 5-6 vornehmen.

Anschluss der Antriebe

— Dreipunkt-/Zweipunkt-Stellausgdnge:
Leitungen als Feuchtraumkabel mit einem
Aderquerschnitt von mindestens 1,5 mm?
an die Klemmen des Reglerausgangs
fhren. Es empfiehlt sich, die Laufrich-
tung bei Inbetriebnahme zu Gberprifen.

Anschluss der Pumpen

Alle Leitungen mit einem Aderquerschnitt
von mindestens 1,5 mm? gemdB An-
schlussplan auf die Klemmen des Heizungs-
reglers fihren.

i Info

Die Motorantriebe und Pumpen werden nicht
automatisch vom Heizungsregler mit Span-
nung versorgt. Sie konnen iber die Klemmen
20, 22, 25 und 28 an eine externe Span-
nungsversorgung angeschlossen werden.
Wenn die elektrische Versorgung intern er-
folgen soll, ist eine Briicke von Klemme 18
auf die Klemmen 20, 22, 25 und 28 zu le-
gen.
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Montage

01— ARt
02— Sk
03— SF2/RF2

[ 04] RGF2
05— RFI

06| RGF1
fo7l—— VR
"08]—VF2/3/4
"09]— BE1/FGI
10— BE2/FG2
1]

12| Fohler COM
3]

if Gerdtebus 2
?— Gerdtebus 2
6]

7]

lich.

2 nur TROVIS 5575-000x
AF  Auf3ensensor
BE  Bindreingang
FG  Ferngeber
RF Raumsensor
RiGF  Ricklaufsensor
SF Speichersensor

VF Vorlaufsensor

© + WMZ/Bed
o - (20mA/10V) 1

Rk1_2-Pkt

Rk2_3-Pkt N | 29|
e &

Rk2_2-Pkt/BAS

' Fir die Aufschaltung eines 20-mA-Signals ist ein 50-Q-Widerstand zwischen den Klemmen 03 und 13 erforder-

CP
Rk
upP
SLP
TLP
ZP

Bild 5-2: Elektrischer Anschluss der Regler TROVIS 5575-000x und TROVIS 5575-002x

L1—

Ms'ﬂ@'@fﬁﬁhm

Solarkreispumpe
Regelkreis
Umwaélzpumpe
Speicherladepumpe
Tauscherladepumpe

Zirkulationspumpe
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Montage

= === |=|==|=Z|0|Q|QC|0Q|OQC|0O|OC|O|O
N[O O[] W[N] —=|O[OV[O[N|N|O|N|W[IN|—

—— AFI
—— SFI
—— SF2/RF2
RGF2
—— RFI
RGF1
—— VFI
——VF2/3/4
- BE1/FG1
| BE2/FG2

UP1

— Fihler COM

—— Gerditebus

—— Gerdtebus

lich.

AF
BE
FG
RF
RGF
SF
VF

AuB3ensensor
Bindreingang
Ferngeber
Raumsensor
Ricklaufsensor
Speichersensor

Vorlaufsensor

© + WMZ/Bed
o - (20mA/10V)

Rk1_2-Pkt L1—

Rk2_3-Pkt /7N
]

Rk2_2-Pkt/BAS

Cp
Rk
up
SLP
TLP
ZP

Bild 5-3: Elektrischer Anschluss des Reglers TROVIS 5575-001x

Solarkreispumpe
Regelkreis
Umwaélzpumpe
Speicherladepumpe
Tauscherladepumpe

Zirkulationspumpe

AT

W W W W[W[IN[NINININININININ[N|[=|=
AlW[(N|—=|O|VO|®(N|[G|O|(MN|W|N|[—=|O|0O|0©

) Fir die Aufschaltung eines 20-mA-Signals ist ein 50-Q-Widerstand zwischen den Klemmen 03 und 13 erforder-
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Montage

|
ozZ@

12| Fihler cOM

14— Gerdtebus 2

lich.

2 nur TROVIS 5575-000x
AF  Auf3ensensor
BE  Bindreingang
FG  Ferngeber
RF Raumsensor
RiGF  Ricklaufsensor
SF Speichersensor

VF Vorlaufsensor

Gehéuseriickteil

01— AF1 178l
02— SsFI N_]79]
[03]— sF2/Rr2 \ 0|
04— RiF2 N WLy o]
(05— RFI U
06— RoF1 SLP

lo7}— vkl ZP/UP2
[08]—VF2/3/4 11—
09— BE1/FG1 RK1 3Pkt 1
[0l BE2/FG2 ﬁ @Z

| Rk2_3-Pkt /21 -
e

]_5— Gerdtebus 2 o + WMZ/Bed
1] o - (20mA/10V) "

' Fir die Aufschaltung eines 20-mA-Signals ist ein 50-Q-Widerstand zwischen den Klemmen 03 und 13 erforder-

Bild 5-4: Elektrischer Anschluss des Reglers TROVIS 5575-000x und TROVIS 5575-002x mit hohem

Rk1_2-Pkt L1—

Rk2_2-Pkt/TLP/CP

|ﬁ|8|ﬁlflmlml%ﬁlgls 5

CP  Solarkreispumpe

Rk Regelkreis

UP Umwilzpumpe

SLP Speicherladepumpe
TP Tauscherladepumpe
ZP Zirkulationspumpe
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Montage

Fir Rk1:

r--=-=-=-=-"=-"=-"=-"“-"=-"“=-"=-"=-=-=== | - - - - - - - - - ----~-=-~ 1
: Raumleitgerdt Typ 5257-5(x) " : : TROVIS 5575 :
| | | |
| |
ENN O N O RO
Fir Rk2:

e e e R R .

Raumleitgerdt Typ 5257-5(x) " TROVIS 5575

|
| |
| |
|
1 Typ 5244 nicht mehr lieferbar

Bild 5-5: Anschluss eines Raumleitgerdts fiir Rk1 oder Rk2

|
|
! 4,5..12VDC
|
|
|

ws = weif3
gn = grin
br = braun

sw = schwarz

Bild 5-6: Anschluss eines Wasserstrémungssensors

Tabelle 5-1: Zuldissige Aderquerschnitte fiir die Klemmenanschliisse

Leitung Aderquerschnitt
Eindrdhtig 0,33 bis 2 mm?
Mehrdrdhtig 0,33 bis 2 mm?

Abzuisoliernde Aderldnge: 6 mm
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Bedienung

6 Bedienung

Die Vor-Ort-Bedienung des Heizungsreglers erfolgt Uber die frontseitigen Bedienelemente.

6.1 Bedienelemente

Die Bedienelemente sind an der Frontseite des Reglers angeordnet und durch eine Plexiglas-
tur geschitzt.

Bedienknopf und Umschalttaste

Bedienknopf

—_ ok e

Drehen [ ]:
@ Anzeigen, Parameter und Funktionsblocke auswahlen.
Dricken [*]:

Auswahl oder Einstellung bestdtigen.

Umschalttaste
%> (mit Kugelschreiber oder spitzem Gegenstand driicken)
O Zwischen Betriebsebene und Konfigurations- und Paramete-
rebene umschalten.

Drehschalter

Mit Hilfe der drei Drehschalter werden links die Betriebsart und rechts die wesentlichen Para-
meter einzelner Regelkreise bestimmt.

Die oberen und mittleren Drehschalter sind den Heizkreisen zugeordnet (vgl. Anhang A).
Der mittlere Drehschalter ist bei Anlagen ohne zweiten Heizkreis ohne Funktion.

Der untere Drehschalter ist dem Trinkwasserkreis zugeordnet.

i Info
Wenn mehrere Drehschalter gleichzeitig in der Position ,Parameter” (rechte Seite) stehen,
blinkt im Display das Symbol = Eine Bedienung ist dann nicht méglich.

EB 5575 6-1



Bedienung

Drehschalter Heizkreis — Betriebsart

@ Automatikbetrieb
mit Umschaltung zwischen Tag- und Nachtbetrieb

3t Tagbetrieb (Nennbetrieb)
(  Nachtbetrieb (Reduzierbetrieb)

(H  Regelbetrieb abgeschaltet, nur Frostschutzbetrieb

{\  Handbetrieb: prozentuale Vorgabe des Stellwerts und
Schalten der Pumpen

Drehschalter Heizkreis — Parameter

T

@o 1-?:11(( = 43t Sollwert Tag (Nennraumtemperatur)
o 4 Sollwert Nacht (reduzierte Raumtemperatur)

(&> Nutzungszeiten Heizung
it Partybetrieb

@  Systemzeit: Einstellen von Uhrzeit, Datum und Jahr

Drehschalter Trinkwasserkreis — Betriebsart

@  Automatikbetrieb
mit Umschaltung zwischen Zeiten zulassiger und
unzuldssiger Trinkwassererwdrmung

O Trinkwassererwdrmung abgeschaltet, nur Frostschutz

T\ Handbetrieb: prozentuale Vorgabe des Stellwerts und
Schalten der Pumpen

Drehschalter Trinkwasserkreis — Parameter

=3 Sollwert Trinkwcssertemperqtur
=& Nutzungszeiten Trinkwassererwdrmung
O&  Nutzungszeiten Trinkwasser-Zirkulationspumpe

it Partybetrieb
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Zuordnung der Drehschalter

Bedienung

Anlage oberer Drehschalter mittlerer Drehschalter unterer Drehschalter
1.0 Heizkreis Rk1 - -
1.1 bis 1.3 Heizkreis Rk1 - Trinkwassererwdrmung
1.5und 1.6 | Primdrtauscherkreis Rk1 | - Trinkwassererwdrmung
1.9 - - Trinkwassererwdrmung
2.x Heizkreis Rk1 - Trinkwassererwdrmung
30 Primdrfquscherkreis und | _
Heizkreis Rk1, Rk2
3.1und 3.2 E:Ei:;?:?ﬂirtf; und | - Trinkwassererwdrmung
3.5 Primdrtauscherkreis Rk1 | — -
4.x Heizkreis Rk1 nachgeregelter Heizkreis Rk2 | Trinkwassererwdrmung
10.0 Heizkreis Rk1 Heizkreis Rk2 -
10.1 Heizkreis Rk1 Heizkreis Rk2 Trinkwassererwdrmung
10.5 Heizkreis Rk1 Heizkreis Rk2 -
11.x Heizkreis Rk1 - Trinkwassererwdrmung Rk2
16.0 Pufferspeicherkreis Rk1 | - -
16.1 Pufferspeicherkreis Rk1 | nachgeregelter Heizkreis Rk2 | -
16.2 bis 16.4 | Pufferspeicherkreis Rk1 | - -
16.6 Pufferspeicherkreis Rk1 | nachgeregelter Heizkreis Rk2 | -
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Display
Das Display zeigt wahrend des Betriebs die Uhrzeit sowie Informationen zum Betrieb des

Reglers an. Die Nutzungszeiten werden durch schwarze Quadrate unterhalb der Zahlenreihe
dargestellt. Symbole markieren den Betriebsstatus des Reglers.

@0123456789101 121

IIIL
>t 3

e - 120l
6— 3K \“9

— 20

s toaRoll o ome.dy

9 101 12 13 14 1516 17

Automatik 8 Umwadlzpumpe UP1V 16 Ventil Rk2: AUF
2 Tagbetrieb 9 Ventil Rk1: AUF 17 Ventil Rk2: ZU

(Nennbetrieb) 10 Ventil Rk1: ZU 18 Nutzungszeit
3 Nachtb.etrieb‘ 11 Speicherladepumpe SLP 19 Regelkreiszuordnung:

(Reduzierbetrieb) 12 Ausgang bA9 1 —. Heizkreis Rk1
4 Ferienbetrieb . . —: Heizkreis Rk2

13 Zirkulationspumpe

5 Feiertagsbetrieb UP5 ) 20 Regelung aufBentempe-
6 Frostschutz 14 Trinkwasseranforderung rol:urlthéjngig obge-
7 Betriebsstorung 15 Umwalzpumpe UP2 schaltet

11 UPT, UP2, SLP, UP5, bA9 stellen die Auswahlanzeige fir die Pumpen im Handbetrieb dar.

Bild 6-1: Displaysymbole

Der Reglerstatus kann in der Betriebsebene abgefragt werden (vgl. Kapitel ,Betrieb”)
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i Info
Bedienhandlungen und Storungen werden bei TROVIS 5575-000x und TROVIS 5575-001x
durch Beleuchtung des Displays angezeigt.

6.2 Schnittstellen
Geratebus (nur TROVIS 5575-000x und TROVIS 5575-001x)

Uber den Gerdtebus kénnen bis zu 32 Teilnehmer (Geréte der Serie 55xx) gekoppelt wer-
den.

EB 5575 6-5



EB 5575



Inbetriebnahme und Konfiguration

7 Inbetriecbnahme und Konfiguration

Q
Informationsebene

A A
* 2 & Schlisselzahl
Anl End PA1 H PA2 —‘
PA4
QO

Konfigurations- und Parameterebene PAS

PA6

COo6

—1 CO5 | CO4 co2 1 Col

PA1/CO1: Heizkreis Rk1 (™)
PA2/CO2: Heizkreis Rk2) (<)
PA4/COA4: Trinkwasserkreis
PA5/CO5:  anlagenibergreifend
CO7: Gerdtebus-Kommunikation
Anl:  Anlagenkennziffer

i Info

Bei TROVIS 5575-002x (Ausfiihrung ohne Geréitebus-Kommunikation) sind die Einstellun-
gen in Ebene CO7 ohne Bedeutung.

Bild 7-1: Ebenenstruktur TROVIS 5575
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Inbetriebnahme und Konfiguration

Die in diesem Kapitel beschriebenen Arbeiten diirfen nur durch Fachpersonal durchgefihrt
werden, das der jeweiligen Aufgabe entsprechend qudlifiziert ist.

Vor der Inbetriebnahme folgende Bedingungen sicherstellen:
— Der Heizungsregler ist vorschriftsmaf3ig montiert.
— Der elektrische Anschluss ist vorschriftsmafig hergestellt.

Mit der Inbetriebnahme wird der Heizungsregler an seine Regelaufgabe angepasst. Die In-
betriebnahme erfolgt Gblicherweise in mehreren Schritten:

1. Hydraulische Schaltungsvariante einstellen,vgl. Kap. 7.1.
2. Regelung durch Funktionen und Parameter individuell anpassen, vgl. Kap. 7.2 und 7.3.
3. Sensoren abgleichen, vgl. Kap. 7.4.

Die in diesem Kapitel beschriebenen Anderungen in der Reglerkonfiguration und -paramet-
rierung konnen nur nach Eingabe der giiltigen Schlisselzahl vorgenommen werden.

Die giltige Schlisselzahl bei Erstinbetriebnahme steht auf einer der hinteren Seiten dieser EB.
Um zu vermeiden, dass die Schlisselzahl von Unbefugten genutzt wird, sollte diese heraus-
getrennt oder unkenntlich gemacht werden. Zusdtzlich besteht die Moglichkeit, die vorgege-
bene Schlisselzahl durch eine neue, individuelle Schliisselzahl zu ersetzen, vgl. Kap. 7.5.

7.1 Anlagenkennziffer einstellen

Es werden verschiedene hydraulische Schaltungsvarianten unterschieden. Jede Anlage wird
durch eine Anlagenkennziffer reprasentiert. Die Anlagen sind in Anhang A dargestellt. Ver-
figbare Funktionen des Reglers werden in Anhang A beschrieben.

Die Anderung der Anlagenkennziffer setzt zuvor eingestellte Funktionsblocke auf die Werks-
einstellung (WE) zuriick. Funktionsblockparameter und Einstellungen der Parameterebenen
bleiben erhalten.

Die Anlagenkennziffer wird in der Parametrier- und Konfigurationsebene eingestellt.
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Vorgehensweise:

2 In die Konfigurations- und Parameterebene wechseln.
Anzeige: 0000

O Giltige Schlusselzahl einstellen.

0 Schlisselzahl bestdtigen.
Anzeige: PA1

0 Anzeige Anl auswahlen (vgl. Bild 7-1).
% Anlagenkennziffer in Editiermodus bringen
O Anlagenkennziffer andern.

>* Anlogenkennziffer Ubernehmen.
Anzeige: End

% In die Betriebsebene zuriickkehren.

7.2 Funktionen aktivieren und deaktivieren

Eine Funktion wird iGber den zugehdrigen Funktionsblock aktiviert. Die Zahlenreihe O bis 24
am oberen Displayrand stellt die Funktionsblocknummer dar. Bei Aufruf einer Konfigurations-
ebene werden die eingeschalteten Funktionsblocke durch ein schwarzes Quadrat rechts unter
der Funktionsblocknummer gekennzeichnet. Die Funktionsblocke werden in Anhang A (Konfi-
gurationshinweise) erldutert.

Die Funktionen sind nach Themengebieten geordnet:

— COT1: Heizkreis Rk1 (™)

— CO2: Heizkreis Rk2 (<)

- CO3: nicht existent

- CO4: Trinkwasserkreis

- COS5: anlagenibergreifend

- COé: nicht existent

- CO7: Gerdtebus

Vorgehensweise:

4 In die Konfigurations- und Parameterebene wechseln.
Anzeige: 0000

O Giltige Schlusselzahl einstellen.
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% Schlisselzahl bestatigen.
Anzeige: PA1

0 Konfigurationsebene auswdahlen (vgl. Bild 7-1).
* Konfigurationsebene offnen.

¢) Funktionsblock auswahlen.
Eingeschahete Funktionsbldcke sind durch - 1” gekennzeichnet.
Ausgeschaltete Funktionsblocke sind durch - 0” gekennzeichnet.

* Funktionsblock in Editiermodus bringen.

F__ blinkt
() Funktionsblock einschalten.
Anzeige: F__ -1

Wenn ein Funktionsblock eingeschaltet ist, wird unterhalb der Funktionsblocknummer
am oberen Rand des Displays ein schwarzes Quadrat angezeigt.

oder:

) Funktionsblock ausschalten.
Anzeige:F__ -0

% Einstellung GUbernehmen.
Wenn der Funktionsblock nicht ausgeschaltet wird, ist die Einstellung weiterer Funkti-
onsblockparameter nicht moglich.
Vorgehensweise:
Einstellung @ndern und Anderung bestétigen.
Gegebenenfalls wird der néchste Funktionsblockparameter angezeigt.
Wenn alle Parameter bestdtigt wurden, wird der gedffnete Funktionsblock verlassen.

Zum Einstellen weiterer Funktionsblocke die grau unterlegten Schritte wiederholen.
0 Anzeige End auswdhlen.

% Konfigurationsebene verlassen.

0 Anzeige End auswdhlen.

% In die Betriebsebene zuriickkehren.

i Info
Alle Parametereinstellungen werden unverlierbar im Regler gespeichert.
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7.3 Parameter dndern

Abhdngig von der eingestellten Anlagenkennziffer und den aktiven Funktionen sind nicht alle
Parameter zugdnglich, die in der Parameterliste in Anhang A aufgefihrt werden.

Die Parameter sind nach Themengebieten geordnet:

—  PA1: Heizkreis Rk1 ()

—  PA2: Heizkreis Rk2 (=)

—  PA3: nicht existent

— PA4: Trinkwasserkreis

- PAS5: anlagenibergreifend
—  PAé: nicht existent

— PA7: nicht existent

Vorgehensweise:

2 In die Konfigurations- und Parameterebene wechseln.
Anzeige: 0000

O Giltige Schlisselzahl einstellen.

% Schlisselzahl bestdtigen.
Anzeige: PA1

) Parameterebene auswdhlen (vgl. Bild 7-1).

% Parameterebene &ffnen.

() Parameter auswdhlen.

% Parameter in Editiermodus bringen.

() Parameter dndern.

* Parameter Gbernehmen.

Zum Einstellen weiterer Parameter die grau unterlegten Schritte wiederholen.
O Anzeige End auswdhlen.

*  Parameterebene verlassen.

O Anzeige End auswdhlen.

% In die Betriebsebene zuriickkehren.

i Info
Alle Parametereinstellungen werden unverlierbar im Regler gespeichert.

EB 5575 7-5



Inbetriebnahme und Konfiguration

7.4 Sensor abgleichen

Die angeschlossenen Sensoren werden in der Konfigurationsebene COS5 initialisiert.

Es gilt:

- CO5->F01-1,CO5->F02-0,CO5 -> FO3 - 0: Pt-1000-/Pt-100-Sensoren (WE)
- CO5->F01-0,CO5->F02-0, CO5 -> FO3 - 0: PTC-/Pt-100-Sensoren

- CO5->F01-0,CO5->F02-1,COS5 -> FO3 - 0: NTC-/Pt-100-Sensoren

- CO5->F01-1,CO5->F02- 1, CO5 ->FO3 - 0: Ni-1000-/Pt100-Sensoren

- CO5->F01-0,CO5->F02-0,CO5 ->FO3 - 1: Pt-500/Pt-100-Sensoren

Die Widerstandswerte stehen in Kapitel ,Aufbau und Wirkungsweise”.

Wenn die angezeigten Temperaturwerte am Regler nicht mit den tatséichlichen Temperaturen
Ubereinstimmen, kannen die Messwerte aller angeschlossenen Sensoren gedndert oder neu
eingestellt werden. Beim Abgleich eines Sensors muss der aktuell angezeigte Sensorwert so
eingestellt werden, dass er mit einem direkt an der Messstelle gemessenen Temperaturwert
(Vergleichswert) Gbereinstimmt.

Der Abgleich wird in CO5 mit F20 eingeschaltet.

Ein fehlerhaft durchgefiihrter Abgleich kann mit F20 - O gelscht werden.

Vorgehensweise

2 In die Konfigurations- und Parameterebene wechseln.
Anzeige: 0000

O Giltige Schlisselzahl einstellen.
% Schlisselzahl bestatigen.
Anzeige: PA1
0 Konfigurationsebene CO5 auswdhlen.
* Konfigurationsebene CO5 &ffnen.
) Funktionsblock F20 auswdahlen.
% Funktionsblock F20 in Editiermodus bringen-
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0 Sensorsymbol auswdhlen:

A Raumsensor RF, Heizkreis 1 und 2
N AuBensensor AF1
"TM  Vorlaufsensor VF, Heizkreis 1 und 2

Z- Vorlaufsensor VF1, Primdrtauscherkreis

- E} Vorlaufsensor VF2, Trinkwasserkreis
Solarkollektorsensor VF3

'
+.Z. Ricklaufsensor RUF
-|Z|~ I:} Temperatur an Rucklaufsensor RGF, Trinkwasserkreis

Speichersensor SF1

Speichersensor SF2

[j} Speichersensor SF2, Solarkreis

Ij Vorlaufsensor VF4
X Messwert anzeigen.
Messwert blinkt.

O Messwert korrigieren.
Als Vergleichswert dient die tatsdchlich gemessene Temperatur direkt an der Messstelle.

% Korrigierten Messwert ibernehmen.

Der Abgleich weiterer Sensoren erfolgt analog.
00 Anzeige End auswahlen.

* Konfigurationsebene verlassen.

00 Anzeige End auswahlen.

* In die Betriebsebene zurickkehren.
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7.5

Individuelle Schlisselzahl einstellen

Um zu vermeiden, dass Unbefugte eingestellte Funktionen und Parameter vercéindern, kann
die vorgegebene Schlisselzahl durch eine individuelle Schlisselzahl ersetzt werden. Die indi-

viduelle Schlisselzahl kann zwischen 0100 und 1900 gewdhlt werden.

Vorgehensweise

>

Q
*
Q
*

O

In die Konfigurations- und Parameterebene wechseln.
Anzeige: 0000

Schlusselzahl 1995 einstellen.

Schlisselzahl bestatigen.

Giltige Schlisselzahl einstellen.

Schlisselzahl bestatigen.
Schlisselzahl blinkt.

Individuelle Schliisselzahl einstellen.

Individuelle Schlisselzahl bestdtigen.

Die bestdtigte Schlisselzahl ist die neue giltige Schlisselzahl.
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8 Betrieb

8.1 Betriebsart einstellen

Tagbetrieb (Nennbetrieb) x*

Unabhdngig von der programmierten Nutzungszeit und vom eingestellten Sommerbetrieb
werden standig die fir den Nennbetrieb eingestellten Sollwerte ausgeregelt.

Nachtbetrieb (Reduzierbetrieb)

Unabhdngig von den programmierten Nutzungszeiten werden stindig die fir den Reduzier-
betrieb relevanten Sollwerte ausgeregelt.

Automatikbetrieb &

Wenn der Regelbetrieb nicht auf3entemperaturabhdngig abgeschaltet ist, stellt sich innerhalb
der Nutzungszeiten Nennbetrieb, auBBerhalb der Nutzungszeiten Reduzierbetrieb ein. Der
Regler schaltet zwischen beiden Betriebsarten automatisch um.

Handbetrieb \\

Manuelle Steuerung von Ventilen und Pumpen (vgl. Kap. 8.8)

8.2 Zeitprogramme

Die Zeitprogramme sind im Automatikbetrieb wirksam.

8.2.1 Zeit/Datum einstellen

Aktuelle Uhrzeit und aktuelles Datum sind unmittelbar nach der Inbetriebnahme und nach ei-
nem Netzausfall von mehr als 24 Stunden einzustellen. In diesen Féllen wird die Uhrzeit blin-
kend dargestellt.
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Vorgehensweise:

@ 0123456789101112131415161718192021222324 Oberen Drehschqh‘er auf den Dqtenpunkt @ ,,System-
—t T zeit” (rechte Seite) drehen.
Lot Anzeige: Uhrzeit

() Uhrzeit dndern.

—
-
~
’

-
-
17

PR —— % Uhrzeit Gbernehmen.
- Anzeige: Jahreszahl

A
3
=
]
=
A

™
[y
I
C
_
I
L

() Jahreszahl andern.

@ 012345678 9101112131415161718192021 222324 * Jahreszahl Ubernehmen.
—t ~ ’, _l Anzeige: Datum (Tag.Monat)

- ¢) Datum éndern.

~—
—
2 A

* Datum ibernehmen.
Anzeige: Uhrzeit

Drehschalter auf die gewiinschte Betriebsart (linke Seite)
zuriickdrehen.

i Info
Die Uhrzeit lcuft bei Ausfall der Versorgungsspannung garantiert 24 Stunden, in der Regel
aber mindestens 48 Stunden weiter.

8.2.2 Nutzungszeiten anpassen

Fir jeden Wochentag ist die Programmierung von drei Nutzungszeitrdumen maoglich.

Wenn nur ein Nutzungszeitraum bendtigt wird, missen Start- und Endzeit des zweiten Nut-

zungszeitraums identisch sein. Der dritte Nutzungszeitraum wird dann nicht mehr angezeigt.
Wenn zwei Nutzungszeitrdume bendtigt werden, missen Start- und Endzeit des dritten Nut-
zungszeitraums identisch sein.
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Die Nutzungszeiten werden fir die geforderfen Regelkreise nacheinander an den Drehschal-

tern eingestellt:

Nutzungszeiten Drehschalter Stellung
Heizkreis 1 oben K,
Heizkreis 2" Mitte K,
Trinkwassererwdrmung 7! unten =
Zirkulationspumpe unten Qo

1 Zuordnung vgl. Kapitel ,Bedienung”

Parameter WE'  Wertebereich
Zeitraum/Tag 1-7 1-7,1,2,3,4,5,6,7 mit 1-7 = taglich,

1 = Montag, 2 = Dienstag, ..., 7 = Sonntag
Start erster Nutzungszeitraum 06:00  00:00 bis 24:00 Uhr (in 15-Minuten-Schritten)
Ende erster Nutzungszeitraum 22:00  00:00 bis 24:00 Uhr (in 15-Minuten-Schritten)
Start zweiter Nutzungszeitraum 22:15  00:00 bis 24:00 Uhr (in 15-Minuten-Schritten)
Ende zweiter Nutzungszeitraum 22:15  00:00 bis 24:00 Uhr (in 15-Minuten-Schritten)

Start dritter Nutzungszeitraum

Ende dritter Nutzungszeitraum

00:00 bis 24:00 Uhr (in 15-Minuten-Schritten)
00:00 bis 24:00 Uhr (in 15-Minuten-Schritten)

1l Werkseinstellung (WE) giiltig fir Heizkreis 1/Primdrtauscherkreis (oberer Drehschalter)

EB 5575
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Vorgehensweise:

@0 1234567809 1011121314151617 181920212223 24
’L ]

~m

<0 123456789101112131415161718192021 222324

dEd0

il

START

:®qv 23456789101112131415161718192021222324
B (AR ARARRRRRARERE!

22l

~m

STOP

Geforderten Drehschalter auf den Datenpunkt ,Nutzungs-
zeiten” drehen.
Anzeige: 1-7
O Zeitraum/Tag fir die Nutzungszeiten auswahlen:
1-7 = taglich,

1 = Montag, 2 = Dienstag, ..., 7 = Sonntag

% Zeitraum/Tag in Editiermodus bringen.
Anzeige: START, © blinkt.

() Startzeit dndern (15-Minuten-Schritte).

% Startzeit Gbernehmen.
Anzeige: STOP

) Stoppzeit dndern (15-Minuten-Schritte).

% Stoppzeit Ubernehmen.
Anzeige: START

Der zweite Nutzungszeitraum wird analog zum ersten
Nutzungszeitraum eingestellt.

Fir die tageweise Eingabe die grau unterlegten Schritte in gleicher Reihenfolge wiederholen.
Drehschalter auf die gewiinschte Betriebsart (linke Seite) zuriickdrehen.

i Info

Das Meni 1-7 nicht zur Uberpriifung der eingestellten Nutzungszeiten verwenden.
Wenn dieses Meni nach bereits erfolgter Anpassung gedffnet wird, werden die fiir Montag
editierten Nutzungszeiten auf alle anderen Wochentage ibertragen.
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8.2.3 Sondernutzung Partyzeit einstellen

Mit der Funktion Partybetrieb wird der Nennbetrieb des Reglers — abweichend von den ein-
gestellten Nutzungszeiten — fir die Dauer des eingestellten Party-Timers fortgesetzt oder ein-
geleitet. Der Ablauf des Party-Timers beginnt mit dem Zuriickdrehen des Drehschalters auf
die Betriebsart @ ,Automatikbetrieb” (linke Seite). Nach Ablauf des Party-Timers stellt sich
die Partyfunktion auf 00:00 zuriick.

Der Partybetrieb wird fir die geforderten Regelkreise nacheinander an den Drehschaltern
eingestellt:

Party-Timer Drehschalter Stellung
Heizkreis 17 oben i
Heizkreis 21 Mitte i
Trinkwasserkreis ! unten i

1 Zuordnung vgl. Kapitel ,Bedienung”

Parameter WE Wertebereich
Fortsetzung oder Einleitung Nennbetrieb Oh 0 bis 48 h

Vorgehensweise:

Geforderten Drehschalter auf den Datenpunkt ,Partybetrieb” drehen.
Anzeige: 00:00 oder die verbleibende Zeit des eingestellten Party-Timers

) Gewinschte Dauver der einmaligen Nutzungszeit dndern.
Drehschalter auf die Betriebsart ("), Automatikbetrieb” (linke Seite) drehen.

i Info
Das Ablaufen des Party-Timers wird in 15-Minuten-Schritten angezeigt.
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8.2.4 Sondernutzung Feiertage einstellen

An Feiertagen gelten die fir Sonntag eingestellten Nutzungszeiten. Es ist moglich, bis zu 20
Feiertage zu programmieren.

Parameter WE Ebene: Wertebereich
Feiertage - Erweiterte Betriebsebene: 01.01 bis 31.12

Vorgehensweise:

B 30667700 D PO DT EEYEE O In der erweiterten Betriebsebene den Datenpunkt
Feiertage” auswdhlen. Anzeige:

- % Datenpunkt ,Feiertage” &ffnen.

0 Anzeige - - — - auswdhlen.

% Feiertag in Editiermodus bringen. " blinkt.

O Feiertag dndern.

% Feiertag Gbernehmen.

Fir die Eingabe weiterer Feiertage erneut die Anzeige — - — — auswdhlen und die grau un-
terlegten Schritte wiederholen.

% Datenpunkt ,Feiertage” verlassen.

i Info
Die Eingabe von Feiertagen ist in der Ebene PA5 moglich (vgl. Kapitel , Inbetriebnahme und

Konfiguration”)

Feiertag I6schen

O Im Datenpunkt ,Feiertag” den zu |3schen Feiertag auswdahlen.
% Auswahl bestdtigen.

) Anzeige - —.— — auswdhlen.

% Auswahl zum Léschen des Feiertags bestdtigen.

i Info
SAMSON empfiehlt, Feiertage, die keinem festen Datum zugeordnet sind, spdtestens am
Jahresende zu I6schen. Andernfalls werden sie automatisch ins néichste Jahr Gbernommen.
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8.2.5 Sondernutzung Ferienzeiten einstellen

In den Ferienzeiten befindet sich die Anlage dauerhaft im Reduzierbetrieb. Bis zu 10 Ferien-
zeitrdume sind einstellbar. Jeder Ferienzeitraum kann separat den Heizkreisen Rk1 und Rk2
und/oder dem Trinkwasserkreis zugeordnet werden.

Parameter WE Ebene: Wertebereich
Ferienzeitraum (START, STOP) -  Erweiterte Betriebsebene: 01.01 bis 31.12

Vorgehensweise:

0123454789 0N ZRMTG P RT AR O In der erweiterten Betriebsebene den Datenpunkt
,Ferienzeiten” auswdhlen. Anzeige: 3~

B % Datenpunkt ,Ferienzeiten” Sffnen.
Anzeige: START, = —.— -

) Gegebenenfalls Anzeige — - — — auswdahlen.

% Ferienbeginn in Editiermodus bringen; ~ blinkt.

O Ferienbeginn dndern.

% Ferienbeginn Gbernehmen.
Anzeige: STOP, — —— -

() Ferienende éndern.

% Ferienende Ubernehmen.
Am oberen Displayrand erscheinen schwarze
Quadrate unter den Ziffern 1 bis 4 fir die Zuord-
nung der Ferienzeiten auf die einzelnen Regelkrei-
se.

O Regelkreise fir aktuelle Ferienzeit auswahlen.
'm aktuelle Ferienzeit fir Heizkreis Rk1
j. aktuelle Ferienzeit fur Heizkreis Rk2
‘m aktuelle Ferienzeit fir Trinkwasserkreis
Die Ferienzeit kann einem einzelnen Regelkreis
oder jeder beliebigen Kombination aus allen drei
Regelkreisen (Rk1, Rk2 und Trinkwasserkreis) zu-
geordnet werden.
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Fir die Eingabe weiterer Ferienzeiten erneut die Anzeige — — — — auswdhlen und die grau
unterlegten Schritte wiederholen.

* Datenpunkt ,Ferienzeiten” verlassen.

i Info
Alternativ ist die Eingabe von Ferienzeiten in der Ebene PA5 moglich (vgl. Kapitel ,Inbetrieb-
nahme und Konfiguration”).

Ferienzeiten I8schen:

) Im Datenpunkt ,Ferienzeiten” den Beginn des zu [6schenden Ferienzeitraums auswahlen.
% Auswahl bestdtigen.

) Anzeige - — — — auswdhlen.

% Auswahl zum Loschen des Ferienzeitraums bestdtigen.

i Info
SAMSON empfiehlt, Ferienzeitréiume spdtestens am Jahresende zu Ischen. Andernfalls wer-
den die sie automatisch ins néchste Jahr ibernommen.

8.3 Tag-/Nacht-Sollwerte einstellen

Es ist moglich, dem Regler sowohl die gewiinschte Raumtemperatur fir den Tag ('Sollwert
Tag') als auch fir die Nacht ('Sollwert Nacht') vorzugeben.
Im Trinkwasserkreis kann der Temperatursollwert fir das Trinkwasser eingestellt werden.

Die Temperatursollwerte werden fir die geforderten Regelkreise nacheinander an den Dreh-
schaltern eingestellt:

Solltemperatur Drehschalter Stellung
Heizkreis 1: Sollwert Tag oben 3
Heizkreis 1 : Sollwert Nacht oben i(
Heizkreis 2 ": Sollwert Tag Mitte e
Heizkreis 2 ": Sollwert Nacht Mitte i(
Trinkwasserkreis V: Sollwert Trinkwassertemperatur  unten =i

) Zuordnung vgl. Kapitel ,Bedienung”
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Parameter WE Drehschalter: Wertebereich
Sollwert Tag 20°C  oben, Mitte: =5 bis +150 °C
Sollwert Nacht 15°C  oben, Mitte: =5 bis +150 °C
Sollwert Trinkwassertemperatur 60 °C unten: min. bis max. Trinkwassertemperatur

Vorgehensweise:

Geforderten Drehschalter auf den Datenpunkt ,Solltemperatur” drehen.
Anzeige: Temperaturwert

0 Temperaturwert dndern.
Drehschalter auf die gewUnschte Betriebsart (linke Seite) drehen.

8.4 Werkseinstellung laden

Samtliche Gber Drehschalter festgelegten Parameter und die Parameter der Ebenen PA1, PA2
und PA5 kénnen auf die Werkseinstellung (WE) zuriickgesetzt werden. Hiervon ausgenom-
men sind in PA1 und PA2 die Vorlauf-Maximal- und die Ricklauftemperaturgrenzwerte.

Vorgehensweise:
2 In die Konfigurations- und Parameterebene wechseln.
O Schlisselzahl 1991 einstellen.

% Schlisselzahl bestdtigen.

8.6 Informationen ablesen

Uhrzeit, Datum, Feiertage und Ferienzeiten sowie die Temperaturwerte angeschlossener Sen-
soren und die zugehdrigen Sollwerte lassen sich mit Hilfe des Bedienknopfs abfragen.

i Info
Die Abfrage von Daten ist auch in der Betriebsart \\ ,Handbetrieb” méglich. Dazu die
Anzeige Info auswdhlen, bestdtigen und dann weiter vorgehen, wie beschrieben.
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Vorgehensweise:
O Wert einstellen.

Im Display werden je nach Konfiguration des Reglers nacheinander die aktuellen Werte
der folgenden Datenpunkte angezeigt:

Uhrzeit

@ Raumtemperatur Heizkreis 1 und 2

O* AuBBentemperatur
"TM  Temperatur am Vorlaufsensor VF, Heizkreis 1 und 2
#-  Temperatur am Vorlaufsensor VF1, Primartauscherkreis

- E]- Temperatur am Vorlaufsensor VF2, Trinkwasserkreis
f} Temperatur am Solarkollektorsensor VF3
«{+  Temperatur am Ricklaufsensor RGF

I:} Temperatur am Ricklaufsensor RUF, Trinkwasserkreis

Temperatur am Speichersensor SF1

Temperatur am Speichersensor des Solarkreises

CH
E} Temperatur am Speichersensor SF2
1%y

[j Temperatur am Vorlaufsensor VF4

% Datenpunkt bestdtigen
Soll-/Grenzwert und Istwert werden verglichen.
Durch Driicken des Bedienknops werden bei ,Uhrzeitanzeige” Uhrzeit und Datum ange-
zeigt.
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Betrieb

Erweiterte Betriebsebene aufrufen

Nach Eingabe der Schlisselzahl 1999 sind im Anschluss an die unter Kap. 8.6 aufgefihrten
Datenpunkte folgende Informationen abrufbar:

Leistung

Volumenstrom

Feiertage .~ (editierbar)

Ferien ,~*“ (editierbar)
Ventilstellungen
Modem-Statusinformationen
Zéhlerbus-Statusinformationen
Schaltzustande der Bindreingdnge

Info 2: Die folgenden Werte werden nacheinander angezeigt:

0 1.23455 7891011121314151617 18192021 222324

Regler-ID

01 z.aAsa 7891011121314151617 181920212223 24

| Fillstand Datenlogging-Modul (vgl. Anhang A))

01 23.4517 7891011121314151617 18192021 222324

255

01 234.5a 7891011121314151617 181920212223 24

| Betriebsstunden Solarkreispumpe (vgl. Anhang A)

01 2345.5 7891011121314151617 18192021 222324

Volumenstrom Wasserstromungssensor

(vgl. Anhang A)

Erweiterte Betriebsebene offnen:

2 In die Konfigurations- und Parameterebene wechseln.
Anzeige: 0000

() Schlisselzahl 1999 einstellen.

% Schlusselzahl bestatigen.
Anzeige: Uhrzeit
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i Info

— Durch erneute Eingabe der Schlisselzahl 1999 werden die Zusatzinformationen ausge-
blendet.

— Es ist nicht méglich, die Schliisselzahl 1999 zu verwenden, um Anderungen in der Regler-
konfiguration und -parametrierung vorzunehmen. Fir die Konfiguration und Parametrie-
rung existiert eine gesonderte Schlisselzahl, vgl. Kapitel ,Inbetriebnahme und Konfigurati-

”

on-.

8.8 Heizungsregler im Handbetrieb betreiben

Die Einstellung der Ausgdinge erfolgt im Handbetrieb, (vgl. Anschlussplan in.Kapitel ,Monta-
ge”)~
Der Handbetrieb wird fir die geforderten Regelkreise an den Drehschaltern eingestellt:

Handbetrieb Drehschalter Stellung
Heizkreis 17 oben i\
Heizkreis 2 Mitte i\
Trinkwassererwdrmung ! unfen N

11 Zuordnung vgl. Kapitel ,Bedienung”

Vorgehensweise:
Geforderten Drehschalter auf die Position 1\ ,Handbetrieb” drehen.
0 Anzeige auswahlen:

POS_: prozentuale Vorgabe des Stellwerts

UP_:  Schalten der Umwdlzpumpe

SLP:  Schalten der Speicherladepumpe

% Auswahl bestdtigen.
Anzeige blinkt.

O Stellwert, Schaltzustand der Umwdlzpumpe usw. dndern.

% Einstellung Gbernehmen.
Die gednderten Werte bleiben erhalten, solange der Handbetrieb aktiviert ist.

Drehschalter auf die gewijnschte Betriebsart (linke Seite) drehen.
Der Handbetrieb des betroffenen Regelkreises wird durch Auswahl jeder anderen Be-
triebsart deaktiviert.
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i Info

Allein durch das Einstellen eines Drehschalters auf die Position \\ ,Handbetrieb” werden die

Ausgdnge des Reglers noch nicht beeinflusst. Erst die gezielte Stellwert- oder Schaltzustands-
vorgabe wirkt sich auf die Ausgdnge aus.

Im Handbetrieb ist die Funktion Frostschutz (vgl. Anhang A) nicht gewdhrleistet.
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9 Storungen

Eine Stérung wird im Display durch das blinkende Symbol § angezeigt. Zusétzlich wird das
Display in Intervallen von 10 Sekunden fir die Dauer von 1 Sekunde beleuchtet. Es wird die
Meldung ,Error” angezeigt. Durch Driicken des Bedienknopfs Sffnet sich die Error-Ebene.
Durch Drehen des Bedienknopfs kdnnen mehrere mogliche Storungen abgefragt werden. So-
lange eine akute Betriebsstorung vorliegt, bleibt die Error-Meldung in der Anzeigeschleife
enthalten, auch, wenn sie nicht durch Driicken des Bedienknopfs gedffnet wird.

i Info
Bei TROVIS 5575-000x und TROVIS 5575-001x wird das Display in Intervallen von ca.

10 Sekunden fiir die Dauer von einer Sekunde beleuchtet. Das Display von
TROVIS 5575-002 ist nicht beleuchtet.

In der Error-Ebene wird der Fehler entsprechend der folgenden Auflistung angezeigt
(vgl. Kap. 9.1).

i Info
Nach Anderung der Anlagenkennziffer oder Neustart des Reglers werden eventuelle Error-
Meldungen fiir ca. drei Minuten unterdriickt.

9.1 Fehlerliste
Err 1 = Sensorausfall (vgl. Kap. 9.2)

Err 2 = reserviert

Err 3 = Desinfektionstemperatur nicht erreicht (vgl. Anhang A)
Err 4 = Maximale Ladetemperatur erreicht (vgl. Anhang A))
Err 5 = reserviert

Err 6 = Alarm Temperaturiberwachung (vgl. Kap. 9.3)

Bis auf ,Err 1” kdnnen die Fehlermeldungen in der Error-Ebene quittiert werden.

Bei angezeigter Fehlermeldung ist zum Quittieren wie folgt vorzugehen:
O Anzeige ,Clr” auswdahlen.

* Fehlermeldung quittieren.
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9.2 Sensorausfall

Gemdf der Fehlerliste wird in der Error-Ebene durch die Anzeige ,Err 1 auf Sensorausfdlle
hingewiesen. Detaillierte Informationen sind nach Verlassen der Error-Ebene innerhalb der
Betriebsebene durch Abfragen der einzelnen Temperaturwerte zu bekommen: jedes Sensor-
symbol, das in Kombination mit drei waagerechten Strichen anstelle des Messwerts ange-
zeigt wird, weist auf einen defekten Sensor hin.

Die folgende Liste gibt Aufschluss dariber, wie sich der Regler bei Ausfall einzelner Sensoren
verhdlt:

— AuBensensor AF1:

Bei defektem AufBensensor wird ein Vorlauftemperatur-Sollwert von 50 °C, oder, wenn
die maximale Vorlauftemperatur (eingestellt unter PAT, 2) kleiner als 50 °C ist, die maxi-
male Vorlauftemperatur gefahren. Mit CO1, 2 -> FO5 - 1 (Fuf3bodenheizung) betrdgt der
Vorlauftemperatur-Sollwert im Fehlerfall 30 °C.

- Vorlaufsensor(en) Heizkreis(e):

Bei defekten Vorlaufsensoren in Heizkreisen nimmt das zugehdrige Ventil die Ventilstel-
lung 30 % ein. Eine Trinkwassererwdrmung, der ein solcher Sensor zur Messung der La-
detemperatur dient, wird ausgesetzt.

- Vorlaufsensoren im Trinkwasserkreis mit Regelventil:

Bei defektem Vorlaufsensor VF4 reagiert der Regler so, als wére VF4 nicht konfiguriert;
sobald aber die Regelung der Ladetemperatur nicht mehr moglich ist (VF2 defekt), wird
das zugehdrige Ventil geschlossen.

— Ricklaufsensor RGF1/2:

Die Regelung arbeitet bei defektem Riicklaufsensor ohne Ricklauftemperaturbegrenzung
weiter.
— Raumsensor RF1/2:

Bei Ausfall des Raumsensors arbeitet der Regler entsprechend den Einstellungen fir den
Betrieb ohne Raumsensor. Z. B. wird von Optimierbetrieb auf Reduzierbetrieb umge-
schaltet. Bei Adaptionsbetrieb wird abgebrochen. Die zuletzt ermittelte Heizkennlinie
wird nicht mehr verdndert.

- Speichersensor SF1/2:

Wenn einer der beiden Sensoren ausfllt, findet keine Speicherladung mehr statt (ausge-
nommen solarseitig).
— Solarkreissensor SF2, VF3/RiF2:

—  Wenn einer der beiden Sensoren ausfdllt, findet solarseitig keine Speicherladung mehr
statt.
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9.3 Temperaturiberwachung

Wenn in einem Regelkreis eine Regelabweichung >10 °C fir die Dauer von 30 Minuten auf-
tritt, wird eine Error-Meldung ,Err 6” (Alarm Temperaturiberwachung) generiert.

Funktionen WE Konfiguration

Temperaturiberwachung 0 CO5->F19-1
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10 Instandhaltung

Instandhaltung

Die in diesem Kapitel beschriebenen Arbeiten dirfen nur durch Fachpersonal durchgefihrt
werden, das der jeweiligen Aufgabe entsprechend qualifiziert ist.

SAMSON empfiehlt die Prifungen gemdf Tabelle 10-1.

Tabelle 10-1: Empfohlene Prifungen

sdchlichen Temperaturen an der Messstelle ver-
gleichen.

Prifung MaBnahmen bei negativem Prifergebnis

Einprégungen oder Aufprégungen am Heizungs- | & Beschddigte, fehlende oder fehlerhafte Schil-

regler, Aufkleber und Schilder auf Lesbarkeit und der oder Aufkleber sofort ernevern.

Vollsténdigheit prifen. = Durch Verschmutzung unleserliche Beschrif-
tungen reinigen.

Elektrische Anschlussleitungen prifen. = Bei lockeren Leitungen Reglergehdiuse Sffnen
und Schrauben der Anschlussklemmen anzie-
hen, vgl. Kapitel ,Montage”.

= Beschddigte Leitungen erneuvern.
Temperaturwerte am Heizungsregler mit den tat- | & Bei Abweichungen Sensor abgleichen, vgl.

Kapitel ,Inbetriebnahme und Konfiguration”.

EB 5575

10-1



10-2 EB 5575



AuBerbetriebnahme

11 AuBerbetriebnahme = Adern von den Klemmenleisten 13sen.

= Leitungen aus den Kabeldurchfihrungen

Die in diesem Kapitel beschriebenen Arbei- .
ziehen.

ten dirfen nur durch Fachpersonal durchge-
fihrt werden, das der jeweiligen Aufgabe
entsprechend qualifiziert ist.

Gefahr durch elekirischen Schlag bei Arbei-

ten am elektrischen Anschluss!

Beim Verdrahten und Anschlief3en des Hei-

zungsreglers sind grundsdtzlich die

VDE-Vorschriften und die Vorschriften der

ortlichen Energieversorgungsunternehmen zu

beachten.

= Vor Herstellen des elektrischen Anschlus-
ses, bei Arbeiten am Heizungsregler und
vor dem Offnen des Heizungsreglers
Versorgungsspannung abschalten und
gegen Wiedereinschalten sichern.

= Nur Ausschaltgerdte einsetzen, die ge-
gen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten
gesichert werden kénnen.

= Bei Einstellarbeiten an spannungsfihren-
den Teilen Abdeckungen nicht entfernen.

Fir eine AuBerbetriebnahme muss der Hei-

zungsregler von der elektrischen Versorgung

getrennt werden:

= Wenn der Heizungsregler mit TROVIS-
VIEW verbunden ist: Verbindungskabel
von der RJ-45-Buchse trennen.

= Versorgungsspannung abschalten und
gegen Wiedereinschalten sichern.

= Reglergehduse offnen, dazu frontseitige
Schrauben unten links und oben rechts
[6sen.
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12 Demontage

Die in diesem Kapitel beschriebenen Arbei-
ten dirfen nur durch Fachpersonal durchge-
fihrt werden, das der jeweiligen Aufgabe
entsprechend qualifiziert ist.

Bei Tafeleinbau

1. Heizungsregler auf3er Befrieb nehmen,
vgl. Kapitel ,AuBerbetriebnahme”.

2. Reglergehduse durch Losen der frontseiti-
gen Schrauben oben links und unten
rechts von der Tafel l5sen.

Bei Wandmontage

1. Heizungsregler auf3er Befrieb nehmen,
vgl. Kapitel ,AuBerbetriebnahme”.

2. Befestigungsschrauben l6sen und Gehdu-
serUckteil von der Wand entfernen.

Bei Hutschienenmontage

1. Heizungsregler auf3er Betrieb nehmen,
vgl. Kapitel ,AuBerbetriebnahme”.

2. Reglergehduse durch Losen der frontseiti-
gen Schrauben oben links und unten
rechts von der Hutschiene l6sen.

Demontage

EB 5575
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13 Reparatur

Wenn der Heizungsregler defekt ist, muss er
repariert oder ausgetauscht werden.

O HINWEIS

Beschddigung des Heizungsreglers durch

unsachgemdBe Instandsetzung und Repara-

tur!

= Instandsetzungs- und Reparaturarbeiten
nicht selbst durchfihren.

= Fir Instandsetzungs- und Reparaturar-
beiten After Sales Service von SAMSON
kontaktieren.

13.1 Gerate an SAMSON
senden

Defekte Heizungsregler kdnnen zur Repara-
tur an SAMSON gesendet werden.

Beim Rickversand an SAMSON wie folgt
vorgehen:

3. Heizungsregler auBer Betrieb nehmen,
vgl. Kapitel ,AuBerbetriebnahme”.

4. Heizungsregler demontieren, vgl. Kapitel
~Demontage”.

5. Weiter vorgehen wie auf der Retou-
ren-Seite im Internet beschrieben, vgl.
» www.samsongroup.com > SERVICE &
SUPPORT > After Sales Service > Refou-
ren.
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14 Entsorgung

SAMSON ist in Deutschland
registrierter Hersteller bei der
stiftung elektro-altgerdite register
(stiftung ear),

WEEE-Reg.-Nr.: DE 62194439

= Bei der Entsorgung lokale, nationale und
internationale Vorschriften beachten.

2 Alte Bauteile, Schmiermittel und Gefah-
renstoffe nicht dem Hausmill zufihren.

3% Tipp

SAMSON kann auf Kundenwunsch einen
Dienstleister mit Zerlegung und Recycling be-
auftragen.

Entsorgung

EB 5575
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Zertifikate

15 Zertifikate

Die nachfolgenden Zertifikate stehen auf den ndchsten Seiten zur Verfigung:
- EU Konformitdtserklarung
- TR-CU-Zertifikat

Die abgedruckten Zertifikate entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Die jeweils aktuellsten
Zertifikate liegen im Internet unter dem Produkt ab:

» www.samsongroup.com > PRODUKTE & ANWENDUNGEN > Produktselektor > Automa-
tionssysteme > 5575

EB 5575 15-1


https://www.samsongroup.com/de/produkte-anwendungen/produkte/automationssysteme/5575/
https://www.samsongroup.com/de/produkte-anwendungen/produkte/automationssysteme/5575/

Zertifikate

EU Konformitatserklarung

SMART IN FLOW CONTROL.

SAMSON

EU Konformitatserklarung/EU Declaration of Conformity/
Déclaration UE de conformité

Die alleinige Verantwortung fiir die Ausstellung dieser Konformitatserklarung tragt der Hersteller/
This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer/
La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant.

Fur das folgende Produkt/ For the following product/Nous certifions que le produit

Heizungs- und Fernheizungsregler / Heating and District Heating Controller /
Régulateur de chauffage et de chauffage a distance
Typ/Type/Type TROVIS 5575

wird die Konformitat mit den einschlagigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union bestatigt/
the conformity with the relevant Union harmonisation legislation is declared with/
est conforme a la législation d'harmonisation de I'Union applicable selon les normes:

EMC 2014/30/EU 52112181010—6-1:2007, EN 61000-6-3:2007

LVD 2014/35/EU EN 60730-1:2016

RoHS 2011/65/EU EN 50581:2012

Hersteller/ Manufacturer / Fabricant:

SAMSON AKTIENGESELLSCHAFT
WeismiillerstralRe 3
_ D-60314 Frankfurt am Main
Deutschland/Germany/Allemagne

Frankfurt / Francfort, 2017-07-29
Im Namen des Herstellers/ On behalf of the Manufacturer/ Au nom du fabricant.

)V&?{:MGQQ/ Il/./fﬁﬂ,..,

Hanno Zager
Leiter Qualita ng/Head of Quality Managment/
Responsable de I'assurance de la qualité

Gert Nahler

o

{ead of hef
Entwicklung Automation und Integrationstechnologien/
and T

SAMSON AKTIENGESELLSCHAFT Telefon: 069 4009-0 - Telefax: 069 4009-1507 Revison 07
E-Mail: samson@samson.de

Weismiillerstrae 3 60314 Frankfurt am Main
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TR-CU-Zertifikat

 EBPASMHCKMIA JKOHOMHUUECKMA COH

CEPTHOUKAT COOTBETETRNA

o EASC RUC-DE.9A11.B.00051/19

% Cepus RU  Ne 0197360

TAH ITO CEPTHOUKAITM O6ujectea  C  OrpaHWueHHOl  OTBETCTBEHHOCTbIO «TMC. . PYC».
ECTO HaxoXpeHns (aapec topuanyeckoro nuua): Poccuiickas denepauus, 127083, ropod Mockea, ynuua BepxHss
acnioska, AOM 20, CTPOEHVe 2; aapec MecTa OcyliecTBneHns aestensHocTi: Poccuiickas depepauns, 127083, ropoa
ockea, ynuua BepxHsas Macnoska, nom 20, cTpoeHue 2, nomewenus Ne 18, 28. ATrectar akkpeputaLuu
POCC RU.0001.113A11 ot 02.07.2015. Homep TenedpoHa: +7 (495) 221-18-04; agpec 3NeKTPOHHOW MOYTHL
@tms-cs.Tu.

HUTEAD OBiecTBO C OrpaHnieHHOI OTBETCTBEHHOCTSI0 «CamcoH KOHTPonCy.
i Mecto (anpec  topual 0 nMUa) W aapec MecTa OCYWECTBNEHUS AeATenbHOCTY:
occuiickas Pepepalms, 109544, ropoa Mockea, BynbBap OHTY3NacTos, AOM 2, aTax 5, komHaTa 11,

FPH 1037700041 026. Homep TenecoHa: +7 (495) 777-45-45; afpec 3NeKTPOHHOM NOYTLI: Samson@samson.fu.

OTOBHTEAB «SAMSON AG Mess- und Regeltechnik».
MecTo HaxoxaeHWs (@APec I0pUAVHECKOro NULIA) U AAPEC MECTa OCYLLECTBNIEHNA ACATENbHOCTU
v 3, D-60314 Frankfurt am Main, lepmanns.

AYKI.H’I}I Pé\l’yﬂﬂTOpbl 3MEKTPOHHbIE  CUCTEM  NOKANbHOro 1 LiEHTPANLHOrO  OTOMNEHNS,  PerynaTops!
Hble TROVIS, Tunbl 5573, 5575, 5576, 5579, 5610, 6493, 6495.
e B coo co napramu, y B Iy WM K CepTUchUKaTy COOTBETCTBUSA Ha GniaHke

PUIAHBIA abmycn

OA THBIAEAJC 903289 0000

COOTBETCTBYET TPEBOBAHUSIM  TexHndecKMX pernameHToB TaMoXeHHOro coloza «O  6e3onacHoctu
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16 Anhang A (Konfigurationshinweise)

Dieser Anhang enthdlt Informationen zur Konfiguration des Heizungsreglers.

16.1 Anlagen

Kesselanlagen

Einstufige Kesselanlagen konnen aus allen Anlagen konzipiert werden, deren Heizkreise und
Trinkwasserkreis Uber einen einzigen Warmetauscher laufen. Dies sind die Anlagen 1.0, 1.5,
1.6, 2.x, 3.x, 4.0, 4.1 und 16.x.

Der Kessel ist durch einen Zweipunkt-Ausgang ansteverbar (CO1 -> F12 - Q).

Kessel
einstufig

G@

RK1 RUF1 VF1  UP1 RF1 RK1 VF1 UP1 RF1
BE l BE l
BA BA
AE AE
RK RK

Bild 16-1: Konzipierung einer Kesselanlage

EB 5575 16-1



Anhang A (Konfigurationshinweise)

Primar- und Sekunddranlagen
Es werden verschiedene hydraulische Schaltvarianten unterschieden.

Die Anlagen konnen sowohl als Primar- als auch als Sekundaranlage konzipiert sein. Die

wesentlichen hydraulischen Unterschiede zwischen Primar- und Sekundaranlage sind in
Bild 16-2 dargestellt.

1. Ein Mischventil ersetzt den Warmetauscher im Heizkreis/Trinkwasserkreis.

2. Eine Speicherladepumpe ersetzt das primdrseitige Magnetventil /thermoelekirische Ventil.

Die Reglereinstellungen missen nicht gecindert werden
1.

Priméircn|oge Sekundéirqnbge

| Z E e
— —- <
L RK1 RUF1
RK1 RGF1 UPT  VF1 RF1 UP1 VF1 RF1

BE i BE i

BA BA

AE AE

RK RK
2.

WWwW WWwW

Primdranlage Sekundéranlage

:—E Z L :;ﬂ—CP—Z—Z L

stp SF1 SLp SF1
BE l BE i

BA BA

AE AE

RK RK

Bild 16-2: Unterschiede zwischen Priméir- und Sekundéiranlage
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Anlage 1.0
o) d
0
— |
——
|
RK1 RUF1 VF1 UP1 RF1 AF1
BE i
BA
AE
RK ©
Werkseinstellung
CO1 > FO1 - 0 (ohne RF1)
CO1 -> F02 - 1 (mit AFT)
CO1 ->FO3 - 1 (mit RGF1)
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Anlagen 1.1
ww
OA ] it
7N |
-+
—®X - <
KW
UP1 RuUF1| SLP VF4 SF1
RK1 VF1 RF1 zZP AF1
BE l
BA
AE
RK
Werkseinstellung
CO1 > FO1 - O (ohne RF1)
CO1 -> F02 - 1 (mit AF1)
CO1 ->F03 - 1 (mit RGF1)
CO4 -> FO1 - 1 (mit SF1)
CO4 -> FO2 - O (ohne SF2)
CO4 -> F05 - 0 (ohne VF4)
16-4
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Anlagen 1.2
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ww
.
5 ]
|
+
-| KW
O =
UP1| RuF1|  BA9 VF4 sF2 | sFi
RK1 VF1 | RF1 sLp zp AF1

o i l

BA
AE [

RK

Hinweis: | nur Sekunddranlage

Werkseinstellung

CO1 > FO1 - 0 (ohne RFT)

CO1 > F02 - 1 (mit AF1)

CO1 ->FO3 - 0 (ohne RUF1)

CO4 > FO1 - 1 (mit SF1)

CO4 -> FO2 - 1 (mit SF2)

CO4 -> FO5 - 0 (ohne VF4)
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Anlagen 1.3

-

KW

UP1| RuF1 SLP BAY sF2 | sF1
RK1 VF1  |RF1 VF3 P AF1
BE l
BA
AE °
RK °
Werkseinstellung
CO1 -> FO1 - 0 (ohne RF1)
CO1 -> F02 -1 (mit AF1)
CO1 -> F03 - 1 (mit RGF1)
CO4 -> FO1 -1 (mit SF1)
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Anlage 1.5
ww
> % T \J | -
Kw|
RKT stp SF1
RiF1 VF1 7P
BE l
BA (]
AE
RK
Werkseinstellung
CO1 -> FO3 - 1 (mit RGF1)
CO4 -> FO1 - 1 (mit SF1)
CO4 -> FO2 - O (ohne SF2)
EB 5575 16-7



Anhang A (Konfigurationshinweise)

Anlage 1.6 ohne Vorregelung

]

——
VF1

BE
BA
AE
RK

wWw

RK1 RaF1 SLP ZP

A —

Werkseinstellung

CO1 -> FO3 - 1 (mit RGFT)
CO4 -> FO1 - 1 (mit SF1)
CO4 -> F02 - 1 (mit SF2
CO4 -> F10 - 0 (TWW Zirkulationsriicklauf im Speicher)
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Anlage 1.6 mit Vorregelung

Anhang A (Konfigurationshinweise)

Ww

RK1 RUF1
BE
BA
L

VF4

AE > ® °
RK
Werkseinstellung
CO1 ->F03 - 1 (mit RUF1)
CO4 -> FO1 - 1 (mit SF1)
CO4 -> FO2 - 1 (mit SF2)
CO4 -> FO5 - 0 (ohne VF4)
CO4 ->F10 - 0 (TWW Zirkulationsriicklauf im Speicher)
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Anlage 1.9
ww
) T Tkw
s S
RUF2 VF2 SF1
RK2 KI. 03/13 zP
BE . i
BA
AE [ ]
RK

Werkseinstellung

CO4 -> FO1 - 0 (ohne SF1)
CO4 -> FO3 - 0 (ohne RiF2)
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Anlage 2.0
_@_+ ww % 1
—_ L
| .
~— = <
[ —
KW
RK1 UP1 RF1 SF1 AF1
RUF1 VF1 SLP (RK2) zp
BE i i
BA
AE [ J
RK ®
Werkseinstellung
CO1 -> FO1 - 0 (ohne RF1)
CO1 -> F02 - 1 (mit AF1)
CO1 ->F03 - 1 (mit RGFT)
CO4 -> FO1 - 1 (mit SF1)
CO4 -> F02 - 0 (ohne SF2)
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Anlagen 2.1
ww % T
—_— L
-
| 1<
KW
RK1 UPT1 RF1 SF1 AF1
RUF1 VF1 sLp zp
BE l l
BA (]
AE L] (]
RK
Werkseinstellung
CO1 > FO1 - O (ohne RF1)
CO1 ->F02 -1 (mit AFT)
CO1 -> FO3 - 1 (mit RGFT)
CO4 -> FO1 - 1 (mit SF1)
CO4 -> FO2 - 0 (ohne SF2)
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Anlage 2.2
—+ 1
© w2
o
— |
— ﬁ
[ — _I
Kw
@, =
RK1 VF1 BA9 VF4 T SF2 SF1  AF1
RUF1 UP1 RF1 SLP ZP
= l l l
BA
AE ® [ ]
RK ©
Werkseinstellung
CO1 -> FO1 - 0 (ohne RF1)
CO1 -> F02 -1 (mit AF1)
CO1 ->F03 - 1 (mit RUF1)
CO4 -> FO1 -1 (mit SF1)
CO4 -> FO2 - 1 (mit SF2)
CO4 -> FO5 - 0 (ohne VF4)
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Anlage 2.3
O B
e s L
| L
| ( o
RK1 UP1 RF1 BAQ SF2 SF1 AF1
RUF1 VF1 SLP VF3 zP
: 1 i
BA (]
AE [ ] [ ] [ )
RK
Werkseinstellung
COI1 -> FO1 - 0 (ohne RF1)
COT -> F02 -1 (mit AF1)
CO1 -> FO3 - 1 (mit RGFT)
CO4 > FOI -1 (mit SF1)
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Anlage 3.0

RK1
RUF1

BE
BA
AE

VF1 | RK2 RGF2 | UP1

uIz T TJ
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AF1

RK
Werkseinstellung
CO1 -> F02 - 1 (mit AF1)
CO1 ->F03 - 1 (mit RGFT)
CO2 -> FO1 - 0 (ohne RF2)
CO2 ->F03 - 0 (ohne RiF2)
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Anlage 3.1 (nur TROVIS 5575-001x)

Www
— | Y L
— =
‘ KW
RK1/Y1 VF1 | RK2Y2 | RaF2 | SLP  VF4 SF2|  SF1 AR

RUF1 uP2 VF2 | RF2 zp
BE l i
BA
AE ® )
RK ®
Werkseinstellung
COl > F02 -1 (mit AF1)
CO1 -> F0O3 - 1 (mit RGF1)
CO2 -> FO1 - 0 (ohne RF2)
CO2 -> FO3 - 0 (ohne RiF2)
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Anlage 3.2 (nur TROVIS 5575-001x)

ww 3 1
— |
—
| — -|
KW
@, =
RK1 VF1 | RK2 RiF2 | UP1 7 SF2 | SF1 AF1
RUF1 uP2 VF2 | RF2 SLP zp

. l l l
BA [
AE ® ® ®
RK ©
Werkseinstellung
COl > F02 1 (mit AF1)
CO1 ->F03 - 1 (mit RGF1)
CO2 -> FO1 - 0 (ohne RF2)
CO2 -> FO3 - 0 (ohne RiF2)
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Anlage 3.5
1
I
RK1/Y1 UP1
RF1 VF1
BE
BA
AE
RK
Hinweis: Regelung und UPT sind nur wéhrend der externen Bedarfsverar-

beitung aktiv.

Werkseinstellung
CO1 -> F03 | - 1 (mit R6F1)
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Anlage 4.0
OR i
>
—
RK1 VF1 RK2 RUF2 UP1 AF1
RUF1 Up2 VF2 RF2 RF1

BE i
BA
AE [ ] o
RK
Werkseinstellung
CO1 > FO1 - 0 (ohne RF1)
CO1 -> F02 - 1 (mit AF1)
CO1 ->F03 - 1 (mit RGF1)
CO2 -> FO1 - 0 (ohne RF2)
CO2 -> FO3 - 0 (ohne RiiF2)
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Anlage 4.1
w1
N L
| 1<
Kw
RK1 VF1 | RK2 RiF2 UP1|  RF1 SF1
RiF1 uP2 ve2 | RR2 SLP zp0 .
= l l l
BA
AE °
RK
I Hinweis: Die Zirkulationspumpe ZP kann nur mit der Ausfihrung
TROVIS 5575-001x angesteuert werden.
Werkseinstellung
CO1 > FO1 - O (ohne RF1)
CO1 -> F02 - 1 (mit AF1)
CO1 ->F03 - 1 (mit RGF1)
CO2 -> FO1 - 0 (ohne RF2)
CO2 -> FO3 - O (ohne RiF2)
CO4 -> FO1 -1 (mit SF1)
CO4 -> FO2 - O (ohne SF2)
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Anlage 4.5
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ww

RK1
RUF1

BE
BA
AE

VF1

RK2
upP2

KW
RiF2 UP1 AF1
ZPY SF1
VF2 | RF2 RF1 SLP szl
J ° J J j e o

RK o
I Hinweis: Die Zirkulationspumpe ZP kann nur mit der Ausfihrung
TROVIS 5575-001x angesteuert werden.
Werkseinstellung
CO1 -> FO1 - 0 (ohne RF1)
CO1 ->F02 - 1 (mit AFT)
CO1 ->F03 - 1 (mit RGF1)
CO2 -> FO1 - 0 (ohne RF2)
CO2 -> FO3 - 0 (ohne RiF2)
CO4 -> FO1 - 1 (mit SF1)
CO4 -> F02 - 0 (ohne SF2)
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Anlage 10.0
OF
o
-
e <0
RK2
VF1 RF1 VF2 RF2
RK1 RUF1 UP1 RUF2 upP2 AF1

BE l i
BA
AE ° ° °
RK
Werkseinstellung
CO1 -> FO1 - 0 (ohne RF1)
CO1 > FO2 -1 (mit AF1)
CO1 ->FO3 - 1 (mit RGFT)
CO2 -> FO1 - 0 (ohne RF2)
CO2 -> FO3 - 1 (mit RGF2)
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Anlage 10.1 (nur TROVIS 5575-001x)

W

zr AF1
BE l J
BA

AE °

RK ®

Werkseinstellung

CO1 ->FO1 - O (ohne RF1)

CO1 ->F02 - 1 (mit AFT)

COl > FO3 1 (mit RGF1)

CO2 -> FO1 - O (ohne RF2)

CO2 > FO3 1 (mit RGF2)
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Anlage 10.5

T
RK2 RUF2 VF2 uP2
RKI RUF1 VF1 uPT
BE i
BA ()
AE °
RK
Werkseinstellung
CO1 ->F02 - 0 (ohne AF1)
CO1 -> FO3 - 1 (mit RGFT)
CO2 -> FO3 - 1 (mit RGF2)
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Anlage 11.0

O 1w

o
B |
) T KW

RK2 VF1 RF1 SF1
RK1 RGF1 RiF2 UP1 zP AF1

BE l i

BA

AE [ ] ® [ ] [ J

AA

Werkseinstellung

CO1 > FO1 - 0 (ohne RF1)

CO1 -> F02 - 1 (mit AF1)

CO1 ->F03 - 1 (mit RUF1)

CO4 -> FO3 - 0 (ohne RiF2)
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Anlage 11.1
—+— ww % n
H— < ™
KW
AH
RK1 RUF1 VF2 | RK2 SF1
uP1 VF1 RF1 | SLP RiF2 zp | ARt
S | l
BA
AE ° ° ®
RK [ ] [ )
Werkseinstellung
CO1 -> FO1 - 0 (ohne RF1)
COl > F02 -1 (mit AF1)
CO1 ->F03 - 1 (mit RGF1)
CO4 -> FO1 -1 (mit SF1)
CO4 -> F02 - 0 (ohne SF2)
CO4 -> FO3 - O (ohne RiF2)
16-26
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Anlage 11.1 mit Pufferspeicher

WW —
O % ;
| Kw —
— _
| \r/w
RK2 VF2 zr SF1 UP1| RiF1  AF1
RiF2 sLP SF2 RK1 VF1 |RF1
NIV .
BA
AE ® ® ®
RK ©
Werkseinstellung
CO1 -> FO1 - 0 (ohne RF1)
CO1 > FO2 1 (mit AF1)
CO1 ->F03 - 1 (mit RUF1)
CO4 > FOI 1 (mit SF1)
CO4 -> F02 - 0 (ohne SF2)
CO4 -> FO3 - 0 (ohne RiF2)
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Anlage 11.2
@ -
0
-
e I
—
RK2 VF1 RF1
RK1 RGF1 UP1 RiF2 sLP zp | AR
P
BA
AE ° °
RK
Werkseinstellung
CO1 > FO1 - O (ohne RF1)
CO1 -> F02 - 1 (mit AF1)
CO1 -> FO3 - 1 (mit RGFT)
CO4 -> FO1 - 1 (mit SF1)
CO4 -> FO2 - 1 (mit SF2)
CO4 -> FO3 - 0 (ohne RUF2)
CO4 -> F10 - 0 (TWW Zirkulationsriicklauf im Speicher)
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Anlage 11.2 mit Pufferspeicher

WW —
O % ;
| Kw —
— _
| \r/w
RK2 VF2 zr SF1 UP1| RiF1  AF1
RiF2 sLP SF2 RK1 VF1 |RF1
e .
BA
AE ) ® ®
RK ©
Werkseinstellung
CO1 -> FO1 - 0 (ohne RF1)
COl > F02 1 (mit AF1)
CO1 ->F03 - 1 (mit RUF1)
CO4 > FOI -1 (mit SF1)
CO4 -> F02 - 1 (mit SF2)
CO4 -> FO3 - 0 (ohne RiF2)
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Anlage 11.5

95

KW
/]
—
RKI VF1 7P UP1 AF1
RK1  [RaF1 RiF2 SF1 RF1
BE
BA
AE [
AA
Hinweis: TWW-Kreis mit einstellbarer Ventilposition fir die Speicherladung
im absoluten Vorrangbetrieb. Mit RGF2 unterliegt die voreinge-
stellte Ventilposition der Riicklauftemperaturbegrenzung.
Werkseinstellung
COI1 -> FO1 - 0 (ohne RF1)
CO1 ->F02 - 1 (mit AF1)
CO4 -> F0O2 - 0 (ohne SF2)
CO4 -> FO3 - 1 (mit RGF2)
16-30

EB 5575




Anlage 11.6
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I
1
RKZT VF1

VF2 sr2|  uPt AF1
RK1 | RiF1 RioF2 | sLpizp SF1 RF1
BE
BA
AE e o L) ®
RK o ¢
1 Hinweis: Die Pumpe im Trinkwasserkreis als Dauverldufer ausfihren und di-
rekt an die Versorgungsspannung anschliefen.
Werkseinstellung
CO1 -> FO1 - 0 (ohne RF1)
CO1 > FO2 7 (mit AF1)
CO1 -> FO3 - 1 (mit RGF1)
CO4 - FOI 7 (mit SF1)
CO4 -> FO2 - 1 (mit SF2)
CO4 -> FO3 - 0 (ohne RiiF2)
EB 5575
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Anlage 11.9

O

WwW

< i

Ri2 VF1 RF1 VF2 SF1

RK1 RUF1 UP1 RUF2 KI. 03/13 ZP  AF
BE l . l
BA
AE [
RK
Werkseinstellung
CO1 > FO1 - O (ohne RF1)
CO1 -> F02 - 1 (mit AF1)
CO1 -> FO3 - 1 (mit RGFT)
CO4 -> FO1 - 0 (ohne SF1)
CO4 -> FO3 - O (ohne RiF2)
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Anlage 16.0

— )
O—
% \r/

RGF1 SLP SF1
BE l
BA

AE
RK

Werkseinstellung

CO1l > F02 1 (mit AF1)
COT1 -> FO3 - 1 (mit RGFT)
CO1 -> F06 - 1 (mit SF2)
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Anlage 16.1

BE
BA
AE

RK o

UP1

SF2
SF1

|

VF2

|

RaF2

UP1 AF1

Werkseinstellung

CO1

-> F02

-1 (mit AFT)

CO1

-> FO3

-1 (mit RGF1)

CO1

-> FO6

- 1 (mit SF2)

CO2

-> FO3

- 0 (ohne RUF2)
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Anlage 16.2
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1o
%H

O—
—
——] ‘ S
——P<H
RK1 VF1 VF2 SF2 UP1 AF1
RUF1 SLP up2 SF1
BE l l
BA
AE (] e o [
RK [
Werkseinstellung
CO1 -> F02 -1 (mit AFT)
CO1 -> FO3 - 1 (mit RGF1)
CO1 -> FO6 - 1 (mit SF2)
EB 5575
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Anlage 16.3

BE
BA
AE
RK

SF2 SF1 AF1
BA9

| |

Werkseinstellung

CO1 -> F02

- 1 (mit AFT)

CO1 -> FO3

-1 (mit RGF1)
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Anlage 16.4

O—

———

RK1 VF1 RuF2 VF2

SF2 SF1 UP1 AF1

RGF1 SLP BA9 uP2

E‘El..il l

Werkseinstellung
CO1 -> F02
COT1 -> FO3

-1 (mit AF1)
-1 (mit RGF1)
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Anlage 16.6

@
>

BE
BA
AE (]

RK ]

RiiF2 SF2 SF1 uP2 AF1

UP1 RK2 JVFz RF2
J e

Werkseinstellung

CO1 -> FO2

-1 (mit AFT)

CO1 ->F03

- 1 (mit RoF1)
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16.2 Funktionen Heizkreis

Die verfigbaren Funktionen sind abhdngig von der ausgewdhlten Anlagenkennziffer.

16.2.1 Witterungsgefiihrte Regelung

Bei der witterungsgefihrten Regelung stellt sich die Vorlauftemperatur abhéngig von der Au-
f3entemperatur ein. Die Heizkennlinie im Regler definiert den Sollwert fir die Vorlauftempe-
ratur als Funktion der AuBentemperatur (vgl. Bild 16-3). Die zur Regelung bendtigte Auf3en-
temperatur kann entweder an einem Auf3ensensor gemessen oder iber 0-bis-10-V-Eingang
empfangen werden.

LA Cl
15 32 29 2,6 o4
, r
14 / v . ’; 22
13 v - ; —20
12 ///////// > /18
1 ///,/ ,// //]/6
10 /{/ '/////// ﬁ —T | ]’ 4
9 //,A/// A //] oty Vorlauftemperatur
8 A,/A%/ ///// —T | —T1 1/0 ta: AufBentemperatur
— /
. /;Aﬁ/éj/ | ///08
6 VN
oS —U,
304 T | |
— tA
20 —
20 16 12 8 4 0 -4 -8-12-16-20-24-28-32-36-40["C]
Bild 16-3: Steigungskennlinien

Funktionen WE Konfiguration

AuBensensor AF1 1 CO1 ->F02-1

Aufentemperatur Gber O bis 10 V 0 CO5->F23-1

empfangen -20 °C Ubertragungsbereichsanfang: =50 bis +100 °C

+50 °C Ubertragungsbereichsende: =50 bis +100 °C
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i Info
— TROVIS 5575-002x (Ausfihrung ohne Gerdtebus):
Die Auf3entemperatur kann nur direkt Gber den Auflensensor AF gemessen werden.
- TROVIS 5575-000x und TROVIS 5575-001x:
Die AuBentemperatur wird alternativ iiber den Gerdtebus empfangen, wenn gilt:
CO7 -> FOI - 1 und CO7 -> FO7 - 1
Fiir einen zweiten Heizkreis kann ein von AF1 unabhdngiger AuBBentemperaturmesswert
iber Gerdtebus eingelesen werden, wenn gilt:
CO2 ->FO2 - 1 und CO7 -> F09 -> 1
Das Aufschalten eines zweiten Auf3ensensors ist nicht méglich.

16.2.1.1 Steigungskennlinie

Grundsdtzlich besteht folgender Zusammenhang: Wenn die Auf3entemperatur fallt, steigt die
Vorlauftemperatur, um die Raumtemperatur konstant zu halten. Durch Variation der Parame-
ter 'Steigung' und 'Niveau' kann die Kennlinie an individuelle Bedirfnisse angepasst wer-
den:

Sinkt die Raumtemperatur in der kalten Jahreszeit, ist eine
Erhchung der Steigung erforderlich.

Steigt die Raumtemperatur in der kalten Jahreszeit, ist eine
Verringerung der Steigung erforderlich.
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°C

Sinkt die Raumtemperatur in der Ubergangsjahreszeit, ist
eine Erhohung des Niveaus und gleichzeitige Verringerung
der Steigung erforderlich.

bt C Steigt die Raumtemperatur in der Ubergangsjahreszeit, ist
eine Verringerung des Niveaus und gleichzeitige Erhhung
7 der Steigung erforderlich.
7/
//
7
7/
/
. A
20 0 =20 °C

AuBerhalb der Nutzungszeiten werden reduzierte Sollwerte zur Regelung verwendet: Der re-
duzierte Vorlaufsollwert ergibt sich aus der Differenz zwischen den eingestellten Werten fiir
'Sollwert Tag' (Nennraumtemperatur) und 'Sollwert Nacht' (reduzierte Raumtemperatur). Die
Parameter 'Maximale Vorlauftemperatur' und 'Minimale Vorlauftemperatur' begrenzen die
Vorlauftemperatur nach oben und unten. Fiir die Begrenzung der Riicklauftemperatur kann
eine separate Steigungskennlinie ausgewahlt werden.

Beispiele fur die Kennlinieneinstellung

- Altbau, Heizkdrperauslegung 90/70: Steigung ca. 1,8

- Neubau, Heizkérperauslegung 70/55:  Steigung ca. 1,4

- Neubau, Heizkérperauslegung 55/45:  Steigung ca. 1,0

- FuBbodenheizung je nach Verlegung: Steigung kleiner 0,5

i Info
Insbesondere fiir den Regelbetrieb ohne Raumsensor gilt, dass die eingestellten Raumtempe-
raturen fir den Tag ('Sollwert Tag') und fir die Nacht ('Sollwert Nacht') nur mit einer dem
Gebéude/der Heizfldchenauslegung angepassten Heizkennlinie zufriedenstellend wirksam
werden.
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Funktionen WE Konfiguration
4-Punkte-Kennlinie 0 CO1,2->F11-0

Parameter WE Drehschalter: Wertebereich
Sollwert Tag 20,0°C  oben, Mitte: 0,0 bis 40,0 °C
Sollwert Nacht 15,0°C  oben, Mitte: 0,0 bis 40,0 °C
Parameter WE Parameterebene: Wertebereich
Steigung, Vorlauf 1,81 PA1, 2: 0,2 bis 3,2

Niveau, Vorlauf 0,0 °C PA1, 2: -30,0 bis +30,0 °C
Minimale Vorlauftemperatur 20,0 °C PA1, 2: 5,0 bis +150,0 °C
Maximale Vorlauftemperatur 90,0 °C" PAT, 2: 5,0 bis 150,0 °C

1 mit CO1, 2 ->FO5 - 1 gilt:

Steigung, Vorlauf: 0,2 bis 1,0 (1,0)
Maximale Vorlauftemperatur: 5,0 bis 50,0 °C (50,0 °C)

16.2.1.2 4-Punkte-Kennlinie

Mit Hilfe der 4-Punkte-Kennlinie kann eine eigene Heizkennlinie definiert werden. Die
4-Punkte-Kennlinie wird durch vier Punkte fir die Auf3entemperatur, die Vorlauftemperatur,
die reduzierte Vorlauftemperatur und die Ricklauftemperatur definiert. Die Parameter 'Maxi-
male Vorlauftemperatur' und 'Minimale Vorlauftemperatur' begrenzen die Vorlauftemperatur
nach oben und unten.
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Bild 16-4: 4-Punkte-Kennlinie
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i Info

— Die Parameter 'Sollwert Tag' und 'Sollwert Nacht' stehen bei Auswahl der 4-Punkte-Kenn-
linie ohne weitere ergdnzende Funktionen wie Optimierung oder Kurzzeitadaption nicht
mehr zur Verfigung.

— Die Funktion 4-Punkte-Kennlinie kann nur aktiviert werden, wenn die Funktion Adaption
nicht aktiv ist (CO1, 2 -> FO8 - 0).

Funktionen WE Konfiguration
4-Punkte-Kennlinie 0 CO1,2->F11-1
Parameter WE Parameterebene: Wertebereich
Aufentemperatur Punkt 1 -15,0°C  PA1, 2: -50,0 bis +50,0 °C
Punkt 2 -5,0°C
Punkt 3 5,0°C
Punkt 4 15,0°C
Vorlauftemperatur Punkt 1 70,0°C  PA1, 2:-5,0 bis +150,0 °C
Punkt 2 55,0°C
Punkt 3 40,0 °C
Punkt 4 25,0 °C
Reduzierte Punkt 1 60,0°C  PAI1, 2:-5,0 bis +150,0 °C
Vorlauftemperatur Punkt 2 40,0 °C
Punkt 3 20,0 °C
Punkt 4 20,0 °C
Ricklauftemperatur Punkt 1 bis 4 65,0°C  PA1, 2: 5,0 bis 90,0 °C
Minimale Vorlauftemperatur 20,0°C  PAI1, 2:-5,0 bis +150,0 °C
Maximale Vorlauftemperatur 90,0 °C"  PAT, 2: 5,0 bis 150,0 °C
1 mit COT, 2 -> FO5 - 1 gilt: Maximale Vorlauftemperatur: 5,0 bis 50,0 °C (50,0 °C)

16.2.2 Festwertregelung

Die Vorlauftemperatur kann wahrend der Nutzungszeiten auf einen festen Sollwert geregelt
werden. AuBerhalb der Nutzungszeiten wird die reduzierte Vorlauftemperatur geregelt. Hier-
zu wird unter 'Sollwert Tag' die Nennvorlauftemperatur und unter 'Sollwert Nacht' die redu-
zierte Vorlauftemperatur eingestellt.
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Funktionen WE Konfiguration

AuBBensensor AF1 1 CO1->F02-0

Parameter WE Drehschalter: Wertebereich

Sollwert Tag 50,0°C  oben, Mitte: Min. bis max. Vorlauftemperatur
Sollwert Nacht 30,0°C  oben, Mitte: Min. bis max. Vorlauftemperatur
Parameter WE Parameterebene: Wertebereich

Minimale Vorlauftemperatur 20,0 °C PA1, 2: -5,0 bis +150,0 °C

Maximale Vorlauftemperatur 90,0 °C PA1, 2: 5,0 bis 150,0 °C

i Info

Eine Festwertregelung in Heizkreis 2 mit CO2 -> FO2 - O zu konfigurieren ist nur dann még-
lich, wenn auch CO1 -> FO2 - O konfiguriert ist, da Heizkreis 2 mit CO2 -> FO2 - O lediglich
den Auf3entemperatur-Messwert aus Heizkreis 1 ibernimmt.

16.2.3 FuBbodenheizung/Estrichtrocknung

Mit Funktionsblockeinstellung CO1, 2 -> FO5 - 1 wird der entsprechende Heizkreis als Fu3-
bodenkreis definiert. Durch diese Maf3nahme werden zundichst nur die Wertebereiche fir die
Steigung der Heizkennlinie und die maximale Vorlauftemperatur in den Ebenen PAT, 2 ein-
gegrenzt:

- Wertebereich der Steigung: 0,2 bis 1,0
- Wertebereich der maximalen Vorlauftemperatur: 5 bis 50 °C

Dariber hinaus besteht auch die Maglichkeit, die Funktion Estrichtrocknung zu aktivieren. In
diesem Zusammenhang sind die Funktionsblockparameter zu sehen, die nach Einschalten
des Funktionsblocks angezeigt werden. Sie legen den Ablauf der Estrichtrocknung fest: das
Anheizen beginnt mit der eingestellten 'Starttemperatur', in der Werkseinstellung mit einer
Vorlauftemperatur von 25 °C. Die Starttemperatur wird fir die unter 'Halten Tage' eingestell-
ten Tage konstant gehalten. Danach wird sie im Verlauf von jeweils 24 Stunden um den Wert
des Parameters 'Anstieg/Tage' angehoben — in der Werkseinstellung resultiert nach den ers-
ten 24 Stunden also ein Vorlauftemperatur-Sollwert von 30 °C. Wenn die 'Maximaltempera-
tur' erreicht ist, wird diese fir die Daver der unter 'Haltezeit Maximaltemperatur' eingestell-
ten Tage konstant geregelt. Der Parameter 'Temperaturabsenkung' legt die Abwdrtsrampe
fest. Wenn die Temperaturabsenkung = O ist, erfolgt der direkte Ubergang von der Tempera-
turhaltephase in den Automatikbetrieb. Wenn die Funktionsblockparameter 'Starttemperatur’
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auf 25 °C und "Temperaturanstieg' auf 0 °C/24 h eingestellt werden, lGuft die Estrichtrock-
nung in einer der DIN EN 1264 Teil 4 konformen Weise wie folgt ab: Mit dem Start der
Funktion beginnt die Estrichtrocknung mit 25 °C Vorlauftemperatur, die drei Tage lang kons-
tant geregelt wird. AnschliefBend wird sprunghaft auf die eingestellte 'Maximaltemperatur'
umgeschaltet. Der weitere Verlauf bleibt unveréndert. Durch Anderung der Voreinstellung
STOP in START (Anzeige ® START) wird die Funktion Estrichtrocknung gestartet.

Um eine abgebrochene Estrichtrocknung fortzusetzen, kdnnen die Einstiegspunkte 'START
Temperaturaufbauphase' (Anzeige ™ ® START), 'START Maximaltemperaturhaltephase' (An-
zeige ™™ ® START) und 'START Temperaturabbauphase' (Anzeige ™™ ® ® START) ausgewdhlt
werden. Der Verlauf der Estrichtrocknung wird in der Betriebsebene im Bild der Vorlauftem-
peraturanzeige (") des zugehorigen Heizkreises angezeigt, z. B.:

0123456789101112131415161718192021222324
EEnm

START

Wenn die Zusatzanzeige im Bild der Vorlauftemperaturanzeige nach der letzten Phase er-
lischt, ist die Estrichtrocknung beendet. Jeder Ausfall der Versorgungsspannung wdhrend des
Verlaufs der Funktion fihrt nach Riickkehr der Versorgungsspanung zum automatischen Neu-
beginn der Estrichtrocknung.

In Anlagen, in denen aufgrund einer Trinkwassererwdrmung die Estrichtrocknung ausgesetzt

werden musste (z. B. Anlage 2.1), werden wdahrend aktiver Estrichtrocknung keine Speicher-
ladungen ausgefihrt, wenn sie nicht dem Frostschutz des Speichers dienen.

Funktionen WE Konfiguration
FuBbodenheizung/Estrichtrocknung 0 CO1,2->F05-1
25,0 °C Starttemperatur: 20,0 bis 60,0 °C
0 Halten Tage: O bis 10 Tage

5,0 °C Anstieg/Tag: 0,0 bis 10,0 °C

45,0°C  Maximaltemperatur: 25,0 bis 60,0 °C
4 Halten Tage: 1 bis 10 Tage

0,0°C Absenkung/Tag: 0,0 bis 10,0 °C

STOP "START, ®™START, ®®=START, "===START
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16.2.4 AuBentemperaturabhdngiges Abschalten

16.2.4.1 AT-Abschaltwert Nennbetrieb

Wenn die AuBentemperatur den Grenzwert 'AT-Abschaltwert Nennbetrieb' Gberschreitet,
wird der betreffende Heizkreis unverziiglich abgeschaltet. Das Ventil wird geschlossen und
die Pumpe nach t = 2 x Ventillaufzeit ausgeschaltet. Wenn der Grenzwert (abziglich 0,5 °C
Schaltdifferenz) unterschritten wird, wird der Heizbetrieb wieder aufgenommen. Bei Werks-

einstellung schaltet die Anlage in der warmen Jahreszeit bei einer AuBentemperatur von
22 °C ab.

Parameter WE Parameterebene: Wertebereich

AT-Abschaltwert Nennbetrieb 22°C  PATl, 2: 0 bis 50 °C

16.2.4.2 AT-Abschaltwert Reduzierbetrieb

Wenn die AuBentemperatur wahrend des Reduzierbetriebs den Grenzwert 'AT-Abschaltwert
Reduzierbetrieb' Gberschreitet, wird der betreffende Heizkreis unverziiglich abgeschaltet. Das
Ventil wird geschlossen und die Pumpe nach t = 2 x Ventillaufzeit ausgeschaltet. Wenn der
Grenzwert (abziglich 0,5 °C Schaltdifferenz) unterschritten wird, wird der Heizbetrieb wie-
der aufgenommen.

Bei Werkseinstellung schaltet die Anlage nachts bei einer Auf3entemperatur von 15 °C ab,
um Energie zu sparen. Dabei ist zu beriicksichtigen, dass die Anlage morgens Zeit braucht,
um das Gebdude zu erwdrmen.

Parameter WE Parameterebene: Wertebereich
AT-Abschaltwert Reduzierbetrieb 15°C  PAI1, 2: =50 bis +50 °C

16.2.4.3 AT-Einschaltwert Nennbetrieb

Wenn die Auentemperatur den Grenzwert 'AT-Einschaltwert Nennbetrieb' unterschreitet,
wird ein Heizkreis, der sich im Reduzierbetrieb (Betriebsart Automatik) befindet, automatisch
in den Nennbetrieb versetzt. Wenn der Grenzwert Gberschritten wird (zuziglich 0,5 °C
Schaltdifferenz), wird der Reduzierbetrieb wieder eingeleitet.

Diese Funktion wird bei niedrigen Auf3entemperaturen aktiviert, um zu starkes Abkihlen des
Gebdudes innerhalb des Nichtnutzungszeitraums zu verhindern.
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Parameter WE Parameterebene: Wertebereich
AT-Abschaltwert Nennbetrieb -15°C PA1, 2: =50 bis +5 °C

16.2.5 Pufferspeicheranlagen

Fir die Pufferspeicher der Anlagen 14.1 bis 14.3 und 16.x ldsst sich in PA1 eine Heizkennli-
nie nach Steigung oder nach 4 Punkten einstellen. Ohne AuBBentemperatursensor konnen in
der Kundenebene ein Pufferspeicher-Sollwert fir den Tag- und ein Pufferspeicher-Sollwert fir
den Nachtbetrieb eingestellt werden. Ein von nachgeregelten Heizkreisen, vom TWW-Kreis
oder extern (iber Gerdtebus, O bis 10 V oder bindr) Gbermittelter Bedarf kann den aktuellen
Pufferspeicher-Sollwert Gbersteuern. Der maximale Bedarf wird als Pufferspeicher-Sollwert fir
SF1 angezeigt. Wenn der Pufferspeicher-Sollwert an SF1 unterschritten wird, setzt eine Puff-
erladung ein.

In den Anlagen 14.1 bis 14.3 liegt der Sollwert der Ladetemperatur immer 6 °C Gber dem
Puffersollwert. Jede Pufferladung wird beendet, sobald die Temperatur am oberen Puffersen-
sor um 3 °C hoher ist als der Puffersollwert. Wenn eine Ladungsanforderung des Trinkwas-
serspeichers ansteht, wird vorrangig iberprift, ob das Warmeangebot im Pufferspeicher
grof3 genug ist, um den Trinkwasserspeicher laden zu kénnen. Wenn die Temperatur im Puf-
ferspeicher nicht ausreicht, erfolgt die Aufladung des Trinkwasserspeichers Gber Fernwdrme.
Die Ladung des Trinkwasserspeichers hat Vorrang gegeniber einer Ladungsanforderung
durch den Pufferspeicher. Eine Pufferspeicherladung kann erst nach Abschluss einer Trink-
wasserspeicherladung erfolgen. In der Anlage 14.3 ist ein Solarkreis mit umleitbarem War-
metrdgerstrom eingebunden. Wenn die Temperaturdifferenz zwischen Kollektorsensor RiiF2
und einem der Speichersensoren SF3 oder SF4 grofer ist als der Parameter 'Solarkreispum-
pe ein', wird die Solarkreispumpe UP2 eingeschaltet und der entsprechende Speicher gela-
den. Wenn beide Speicher geladen werden kdnnten, wird vorrangig der Trinkwasserspeicher
geladen. Unterschreitet die Temperaturdifferenz den Parameter 'Solarkreispumpe aus' in bei-
den Speicherkreisen, wird die Solarkreispumpe ausgeschaltet. Wenn die Messwerte beider
Speichersensoren SF3 und SF4 die Grenzwerte 'Maximale Speichertemperatur' oder 'Maxi-
male Puffertemperatur' erreicht haben oder die Kollektortemperatur Gber 120 °C ansteigt,
wird die Solarkreispumpe grundsétzlich ausgeschaltet, .

In den Anlagen 16.x wird der Sollwert der Ladetemperatur durch die Einstellung des Para-
meters 'Min. Sollwert Pufferladung' in der Ebene PA1 bestimmt. Die automatische Anpassung
(Einstellung ,AT”) bewirkt, dass der Sollwert der Ladetemperatur immer um den fiir 'Uberhs-
hung Ladetemperatur' eingestellten Wert Gber dem aktuellen Pufferspeicher-Sollwert liegt. Je-
der andere fir 'Min. Sollwert Pufferladung' eingestellte Wert wird als minimaler Sollwert fir
die Ladetemperatur herangezogen, der erst bei hoheren Pufferspeicher-Sollwerten zu gleiten
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beginnt. Bei vorhandenem Riicklauftemperatursensor RiF1 wird die Ladepumpe SLP mit

CO1 -> F22 - 1 zur Vermeidung von Kaltladung erst dann freigegeben, wenn die an RiF1
gemessene Temperatur die an SF1 gemessene erreicht hat. Der Parameter 'Pufferladung be-
enden' (PA1, WE = AT) bestimmt, unter welchen Bedingungen die Pufferladung beendet
wird. Die automatische Anpassung (Einstellung ,AT”) bewirkt, dass die Pufferladung beendet
wird, wenn die Temperatur im Pufferspeicher den Wert 'Pufferspeicher-Sollwert' + 'Hysterese
Pufferspeicher' erreicht. Jeder andere fir 'Pufferladung beenden' eingestellte Wert wird als
feste Abschalttemperaturvorgabe der Pufferladung gewertet. Mit SF2 (CO1 -> F06 - 1) wird
immer SF2 zur Beendung der Pufferladung herangezogen. Wenn die sich ergebende Nach-
laufzeit gleich der eingestellten 'Ventillaufzeit T,' fir Rk1 multipliziert mit Wert fir 'Nachlauf
Ladepumpe' abgelaufen ist, wird die Ladepumpe SLP abgeschaltet. Der Betrieb der Zubrin-
gerpumpe UP1 in den Anlagen 16.0 bis 16.4 wird entweder vom Zeitprogramm ZP bestimmt
oder Uber externen Bedarf angefordert. Bei Anlagen mit nachgeschalteten Regelkreisen fohrt
abhdngig von der Einstellung CO5 -> F14 entweder nur dieser externe Bedarf oder auch der
Eigenbedarf zum Einschalten der Zubringerpumpe UP1.

In den Anlagen 16.3, 16.4 und 16.6 ist ein Solarkreis eingebunden, zu dessen Steuerung
der Sensor SF3 genutzt wird. Wenn am Kollektorsensor RGF2 eine um den Wert 'Solarkreis-
pumpe ein' hohere Temperatur als am Speichersensor SF3 ansteht, wird die Kollektorkreis-
pumpe CP eingeschaltet. Sie wird abgeschaltet, wenn die Temperaturdifferenz den Wert fiir
'Solarkreispumpe aus' unterschreitet, am Speichersensor SF3 der Wert fir 'Maximale Spei-
chertemperatur' erreicht wird oder die Kollektortemperatur Gber 120 °C ansteigt.

i Info
Das Abschalten des Pufferspeicher-Regelkreises erfolgt wie im Kapitel beschrieben. Bei Nut-
zung vorgegebener Steigungskennlinien (CO1 -> F11 - 0) ist im Pufferspeicher-Regelkreis
kein Nachtbetrieb moglich, anders bei aktivierter 4-Punkte-Kennlinie (CO1 -> F11 - 1): hier
steht jeweils eine 4-Punkte-Kennlinie fir den Tag- und Nachtbetrieb zur Verfiigung.

Funktionen WE Konfiguration
Speichersensor SF2 1 CO1 ->F06 - 1
SLP riicklauftemperaturabhdngig 0 COl1 ->F22-1
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Parameter WE Parameterebene: Wertebereich
Minimaler Sollwert Pufferladung AT PAT: AT bis 90 °C

Pufferladung beenden AT PAT: AT bis 90 °C

Uberhdhung Ladetemperatur 6°C  PAIT: 0 bis 50 °C

Nachlauf Ladepumpe 1,0 PA1:0,0bis 10,0
Solarkreispumpe ein 10°C  PA4: 1 bis 30 °C
Solarkreispumpe aus 3°C  PA4:0bis 30 °C

Maximale Speichertemperatur 80 °C  PA4: 20 bis 90 °C
Kesselpumpe ein 60°C  PAS5: 20 bis 90 °C
Schaltdifferenz 5°C  PAS5:0bis 30 °C

16.2.6 Sommerbetrieb

Die Einleitung des Sommerbetriebs ist abhdngig von der Hohe der Tagesdurchschnittstempe-
ratur (ermittelt zwischen 7:00 und 22:00 Uhr) im eingestellten Wirksamkeitszeitraum. Wenn
diese an 'n' aufeinander folgenden Tagen den 'Aufentemperaturgrenzwert Sommer' iiber-
schreitet, ist am folgenden Tag der Sommerbetrieb aktiv: die Ventile aller Heizkreise werden
geschlossen und die Umwalzpumpen nach t = 2 x Ventillaufzeit ausgeschaltet.

Wenn die Tagesdurchschnittstemperatur den 'AuBentemperaturgrenzwert Sommer' an 'm'
aufeinander folgenden Tagen unterschreitet, ist der Sommerbetrieb am Folgetag inaktiv.

Funktionen WE Konfiguration
Sommerbetrieb 0 CO5->F04 -1
01.06  Beginn Sommerzeitraum: 01.01 bis 31.12
2 Anzahl der Tage fir Beginn: 1 bis 3
30.09  Ende Sommerzeitraum: 01.01 bis 31.12
1 Anzahl der Tage fir Ende: 1 bis 3
18°C  AuBentemperaturgrenzwert Sommer: 0 bis 30 °C

i Info

Der Sommerbetrieb wird nur im Automatikbetrieb (D) wirksam.
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16.2.7 Verzégerte AuBentemperaturanpassung

Zur Ermittlung des Vorlauftemperatur-Sollwerts wird die berechnete AuBentemperatur heran-
gezogen. Diese wird entweder bei fallender, bei steigender oder bei fallender und steigender
AuBentemperatur verzogert nachgefihrt. Wenn sich die Auf3entemperatur innerhalb kirzes-
ter Zeit z. B. um 12 °C dndert, wird die berechnete Au3entemperatur bei einer 'Verzége-
rungseinstellung' von 3 °C/h iber einen Zeitraum von t = % = 4 h der AuBentemperatur
in kleinen Schritten angepasst.

i Info
Unnotige Uber/astungen von Heizzentralen in Verbindung mit Uberheizung von Gebduden,
z. B. bei Féhneinfluss oder zwischenzeitlich zu geringer Heizleistung aufgrund von Sonnen-
einstrahlung auf den Auf3ensensor werden so vermieden.
Wenn in der Betriebsebene die verzogerte Auf3entemperaturanpassung aktiv ist, blinkt der
berechnete Auf3entemperaturwert im Display.

Funktionen WE Konfiguration

Verzdgerte Aufentemperaturanpassung 0 COS5 ->F05 - 1

bei fallender Temperatur

Verzdgerte Auf3entemperaturanpassung 0 CO5 ->F06 - 1

bei steigender Temperatur 3 °C/h Verzdgerung: 1 bis 6 °C/h

16.2.8 Fernbedienung

Die Raumleitgerdte Typ 5257-51), Typ 5257-51 (P+-1000-Raumleitgerdite) sowie Typ 5244 1)
(PTC-Raumleitgerdit) bieten neben der Messung der Raumtemperatur noch folgende Maglich-
keiten der Einflussnahme auf die Regelung:

Auswahl der Betriebsart: — Automatikbetrieb
- Tagbetrieb
— Nachtbetrieb
Sollwertkorrektur: Innerhalb des Nennbetriebs kann der Raumsollwert mit ei-

nem stufenlosen Drehknopf um bis zu 5 °C abgesenkt oder
angehoben werden

Bei aktivem Raumsensor wird mit angeschlossener und aktivierter Fernbedienung die gemes-
sene Raumtemperatur angezeigt, aber nicht zum Regeln genutzt, wenn nicht Optimierung,
Adaption oder Kurzzeitadaption aktiviert sind.
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Funktionen WE Konfiguration
Raumsensor RF1/2 0 CO1,2->F01-1

Wenn das Raumleitgerdt TROVIS 5570 1) eingesetzt werden soll, ist zusditzlich folgende Kon-
figuration erforderlich:

Funktionen WE Konfiguration

Gerdtebus 0 CO7 -> FO1 - 1; Gerdtebusadresse
Raumleitgerct TROVIS 5570 in Rk1 O CO7 -> FO3 - 1; Gerdtebusadresse
Raumleitgerat TROVIS 5570 in Rk2 O CO7 -> FO4 - 1; Gerdtebusadresse

Die Uber den Drehschalter vorgegebene Einstellung fir 'Sollwert Tag' Gndert sich bei Soll-
wertkorrekturen am Raumleitgerdit nicht. Lediglich der berechnete Vorlauftemperatursollwert
oder der Raumtemperatursollwert (bei Kurzzeitadaption und Adaption) wird angepasst.

Die Auswertung eines an den Klemmen RF angeschlossenen Raumtemperatursensors bei
konfiguriertem Raumleitgerct TROVIS 5570 V) ist fir diesen Regelkreis nicht moglich.

i Info
Das Raumleitgerct TROVIS 5570 " kann nur fir TROVIS 5575-000x und TROVIS 5575-
001x verwendet werden.

1 nicht mehr lieferbar

16.2.9 Optimierung

Fur diese Funktion ist ein Raumsensor erforderlich. Der Regler ermittelt in Abhdngigkeit von
der Gebdudecharakteristik adaptiv die erforderliche Vorheizzeit (maximal 8 Stunden), in der
zu Beginn der Nutzungszeit im Referenzraum der 'Sollwert Tag' (Nennraumtemperatur) er-
reicht wird. In der Aufheizphase wird mit der maximalen Vorlauftemperatur geheizt. Diese
wird in 10-°C-Schritten stufenweise aufgebaut. Wenn der 'Sollwert Tag' erreicht ist, greift die
witterungsgefihrte Regelung.

In Abhdngigkeit des Raumsensors schaltet der Regler die Heizung bis zu einer Stunde vor
Ende der Nutzungszeit aus. Der Zeitpunkt wird vom Regler so ausgewdhlt, dass keine we-
sentliche Unterschreitung der Raumtemperatur bis zum Ende der Nutzungszeit auftritt.

Wahrend der Aufheizphasen und des vorzeitigen Abschaltens der Heizung blinken im Dis-
play die Symbole %t oder .

EB 5575 16-51



Anhang A (Konfigurationshinweise)

AuBerhalb der Nutzungszeiten iberwacht der Regler den 'Sollwert Nacht' (reduzierte
Raumtemperatur). Bei Unterschreiten des Nachtsollwerts wird mit der maximalen Vorlauftem-
peratur geheizt, bis die gemessene Raumtemperatur den eingestellten Wert um 1 °C iber-
steigt.

i Info
Sonneneinstrahlung kann zu einer iberhchten Raumtemperatur und damit zu einem vorzeiti-
gen Abschalten der Heizung fihren.
Innerhalb eines kurzen Nichtnutzungszeitraums kann ein Absinken der Raumtemperatur zum
vorzeitigen Einleiten des Aufheizbetriebs auf den 'Sollwert Tag' fihren.

Funktionen WE Konfiguration

Raumsensor RF1/2 1 CO1,2->F01-1
Auf3ensensor AF1 1 CO1 ->F02- 1
Optimierung 0 COl1,2->F07 -1
Parameter WE Drehschalter: Wertebereich
Sollwert Tag 20°C  oben, Mitte: O bis 40 °C
Sollwert Nacht 15°C  oben, Mitte: 0 bis 40 °C

16.2.10 Kurzzeitadaption

Durch die Funktionsblockeinstellung CO1, 2 -> FO9 - 1 kdnnen Reaktionen auf Raumtempe-
raturabweichungen wahrend des Nenn- oder Reduzierbetriebs erzielt werden.

Der Heizbetrieb wird dann abgeschaltet, wenn die Raumtemperatur den 'Sollwert Tag' oder
den 'Sollwert Nacht' um 2 °C Gberschreitet.

Wenn die Auskihlung des Raums 1 °C Gber dem 'Sollwert' erreicht hat, wird der Heizbetrieb
wieder aufgenommen. Korrekturen des aktuellen Vorlauftemperatur-Sollwerts sind nach Ein-
stellung von 'Zykluszeit' oder 'Verstirkung K,' # O freigegeben. Die 'Zykluszeit' legt den zeit-
lichen Abstand zwischen kontinuierlichen Vorlauftemperatur-Sollwertkorrekturen um jeweils

1 °C fest. Eine 'Verstdrkung K;' # O bewirkt bei plotzlich eintretenden Raumtemperaturabwei-
chungen einen unmittelbaren Vorlauftemperatur-Sollwertsprung. Hierbei empfiehlt es sich,
die 'Verstarkung K;' in der Gréfenordnung von 10,0 einzustellen.
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i Info
Kihllasten wie Luftzug oder offene Fenster beeinflussen die Regelung.
Wenn die Kihllast entfdllt, kann es zu kurzfristigem Uberheizen der RGume kommen.

Funktionen WE Konfiguration
Raumsensor RF1/2 0 CO1,2->F01-1
Kurzzeitadaption 0 CO1,2->F09 -1

20 min  Zykluszeit: O bis 100 min

0 K, (Verstarkung): O bis 25
Parameter WE Drehschalter: Wertebereich
Sollwert Tag 20°C  oben, Mitte: O bis 40 °C
Sollwert Nacht 15°C oben, Mitte: O bis 40 °C

16.2.11 Kurzzeitadaption ohne AuBensensor (raumtemperaturge-

fohrt)

Die Vorlauftemperaturregelung startet mit 'Vorlauf-Sollwert Tag' im Nennbetrieb oder mit
"Vorlauf-Sollwert Nacht' im Reduzierbetrieb, da sich ohne Auf3ensensor keine durch Kennli-
nien berechneten Sollwerte ergeben. Die 'Zykluszeit' legt den zeitlichen Abstand zwischen
kontinuierlichen Vorlauftemperatur-Sollwertkorrekturen um jeweils 1 °C fest. Der Heizbetrieb
wird grundsatzlich abgeschaltet, sobald die Raumtemperatur den 'Sollwert Tag' oder den
'Sollwert Nacht' um 2 °C iberschreitet. Erst, wenn die Auskithlung des Raums 1 °C iber
Sollwert erreicht hat, wird der Heizbetrieb wieder aufgenommen. Eine 'Verstarkung K;' # 0
bewirkt bei plotzlich auftretenden Raumtemperaturabweichungen einen unmittelbaren Vor-
lauftemperatur-Sollwertsprung. Hierbei empfiehlt es sich, die 'Verstarkung K;' in der Grof3en-
ordnung 10,0 einzustellen.

Funktionen WE Konfiguration
Raumsensor RF1/2 0 CO1,2->F01 -1
Aufensensor AF1/2 1 CO1,2->F02-0
Kurzzeitadaption 0 CO1,2->F09 -1
20 min  Zykluszeit: 1 bis 100 min
0 K, (Verstarkung): O bis 25
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Parameter WE Drehschalter: Wertebereich
Sollwert Tag 20 °C oben, Mitte, unten: O bis 40 °C
Sollwert Nacht 15°C oben, Mitte, unten: O bis 40 °C
Parameter WE Parameterebene: Wertebereich
Vorlauf-Sollwert Tag 50°C  PA1, 2: 5 bis 150 °C
Vorlauf-Sollwert Nacht 30 °C PA1, 2: 5 bis 150 °C
16.2.12 Adaption

Der Regler kann die Heizkennlinie selbststandig an die Gebdudecharakteristik anpassen. Vo-
raussetzung hierfir ist eine Steigungskennlinie (CO1, 2 -> F11 - 0). Der Referenzraum, in
dem sich der erforderliche Raumsensor befindet, wird stellvertretend fir das gesamte Gebéu-
de auf den Raumsollwert ('Sollwert Tag') Gberwacht.

Wenn die gemessene Raumtemperatur im Nennbetrieb im Mittel vom eingestellten Sollwert
abweicht, wird in der darauffolgenden Nutzungszeit mit entsprechend verdnderter Heizkenn-
liniensteigung geheizt. Der korrigierte Wert wird in PA1, 2 unter 'Steigung, Vorlauf' ange-
zeigt.

i Info
Wenn die Funktion Kurzzeitadaption mit kleiner 'Zykluszeit konfiguriert ist, empfiehlt es sich
nicht, zusdtzlich die Funktion Adaption zu konfigurieren.

Funktionen WE Konfiguration

Raumsensor RF1/2 0 CO1,2->F01 -1
Au3ensensor AF1/1 1 CO1,2->F02-1
Adaption 0 CO1,2->F08 - 1
4-Punkte-Kennlinie 0 CO1,2->F11-0
Parameter WE Drehschalter: Wertebereich
Sollwert Tag 20 °C oben, Mitte: 0 bis 40 °C
Sollwert Nacht 15°C oben, Mitte: O bis 40 °C
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Kdlteregelung mit AuBensensor

Anhang A (Konfigurationshinweise)

Wenn die Kalteregelung in einem Regelkreis aktiviert wird, ist im jeweiligen Regelkreis zwin-
gend die 4-Punkte-Kennlinie aktiviert und die Wirkrichtung des Stellausgangs umgekehrt. In
PAT und/oder PA2 lassen sich dann jeweils vier Punkte fir einen auf3entemperaturabhdngi-
gen Sollweriverlauf getrennt fir den Tag- und den Nachtbetrieb einstellen. Der mit aktivier-
tem Rucklaufsensor einstellbare 'FuBBpunkt Ricklauftemperatur' legt den Einsatzpunkt einer
Ricklauftemperatur-Minimalbegrenzung fest: Wenn der Ricklauftemperaturmesswert diesen
Einstellwert unterschreitet, wird der Vorlauftemperatursollwert angehoben. Die vier Riick-
lauftemperaturwerte im 4-Punkte-Kennlinienmeni haben keine Bedeutung.

Funktionen WE Konfiguration
Kalteregelung 0 CO1,2->F04 -1
4-Punkte-Kennlinie 0 CO1,2->F11-1
Parameter WE Parameterebene: Wertebereich
Aufentemperatur Punkt 1 5°C PA1, 2: =50 bis +50 °C
Punkt 2 15°C
Punkt 3 25°C
Punkt 4 30 °C
Vorlauftemperatur Punkt 1 20°C PA1, 2: -5 bis +150 °C
Punkt 2 15°C
Punkt 3 10°C
Punkt 4 5°C
Reduzierte Vorlauftemperatur ~ Punkt 1 30°C PA1, 2: -5 bis +150 °C
Punkt 2 25°C
Punkt 3 20 °C
Punkt 4 15°C
FuBBpunkt Riicklauftemperatur 65 °C PA1, 2: 5 bis 90 °C

i Info

Die Begrenzungsfaktoren der Funktionen Riicklaufsensor RGF1/RiF2 (CO1, 2 -> FO3) gelten

auch bei der Kilteregelung.
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Kdlteregelung ohne AuBensensor

Wenn die Kalteregelung in einem Regelkreis ohne Auf3ensensor aktiviert wird, lassen sich in
PA1 und/oder PA2 nur die Einstellgrenzen fir die Tag- und Nachtsollwerte am Drehschalter
sowie der 'FulBpunkt Riicklauftemperatur' einstellen.

Funktionen WE Konfiguration

AuBensensor AF1 1 CO1,2->F01-0
Kalteregelung 0 CO1,2->F04-1

Parameter WE Drehschalter: Wertebereich
Sollwert Tag 20°C  oben, Mitte: =5 bis +150 °C
Sollwert Nacht 15°C  oben, Mitte: =5 bis +150 °C
Parameter WE Parameterebene: Wertebereich
Minimale Vorlauftemperatur 20°C  PAI1, 2:-5 bis +150 °C
Maximale Vorlauftemperatur 90°C  PA1, 2: 5bis 150 °C

FuBpunkt Ricklauffemperatur 65 °C

PA1, 2: 5 bis 90 °C

i Info

— Die Begrenzungsfaktoren der Funktionen Riicklaufsensor RiF1/RiF2 (CO1, 2 -> FO3) gel-

ten auch bei der Kélteregelung.

— Die Bedarfsanforderung von nachgeschalteten Regelkreisen oder von extern (bei einem
Vorregelkreis) basiert auf einer Maximalauswahl. Deshalb sind Anlagen wie z. B. Anlage
3.0 oder iber Gerétebus gekoppelte Regler nicht fir die Ubermittlung des Kltebedarfs ge-
eignet. Der Parameter 'Uberhéhung Sollwert Primértauscherregelung' kann nur héhere,
keine niedrigeren Sollwerte im Vorregelkreis generieren.
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16.3 Funktionen Trinkwasserkreis

16.3.1 Trinkwassererwérmung im Speichersystem

Speicherladung starten

WWwW
SLP Speicherladepumpe
SLP
SF1 SF1 Speichersensor 1
N\
< ZP ZP Zirkulationspumpe
WW Warmwasser
KW KW Kaltwasser

Bild 16-5: Aufbau eines Speichersystems

Der Regler startet die Speicherladung, wenn die am Sensor SF1 gemessene Wassertempera-
tur den 'Sollwert Trinkwassertemperatur' um 0,1 °C unterschreitet. Wenn die Vorlauftempera-
tur in der Anlage hoher ist als die gewiinschte Ladetemperatur, versucht der Regler bis zu
drei Minuten lang, diese heizkreisseitig abzubauen, bevor die Speicherladepumpe in Betrieb
gesetzt wird. Wenn kein Heizbetrieb stattfindet oder die Vorlauftemperatur in der Anlage
niedriger ist, wird die Speicherladepumpe sofort eingeschaltet.

Wenn die Funktion CO4 -> F15 - 1 (SLP EIN in Abhdngigkeit der Ricklauftemperatur) akti-
viert ist, wird das Primdrventil gedffnet, ohne gleichzeitig die Speicherladepumpe zu betrei-
ben. Die Speicherladepumpe wird erst eingeschaltet, wenn die Primar-Ricklauftemperatur
die aktuell gemessene Temperatur am Speichersensor SF1 erreicht hat.

Diese Funktion ermdglicht eine Speicherladung bei abgeschalteter Heizungsanlage, z. B. im
Sommerbetrieb, ohne dass der Speicher zundchst durch kaltes Vorlaufwasser ausgekihlt
wird. Die Speicherladepumpe lcuft erst an, wenn am Warmetauscher eine ausreichende
Temperatur ansteht.

i Info
Bei Verwendung eines Speicherthermostats ist anstelle des Parameters 'Trinkwassertempera-
tur' der Parameter 'Ladetemperatur’ als Absolutwert am Drehschalter einstellbar.

EB 5575 16-57



Anhang A (Konfigurationshinweise)

Zeitprogrammgesteuerte Umschaltung der Speichersensoren

Durch Konfiguration eines zweiten Speichersensors SF2 kann mit dem Funktionsblock

CO4 -> F19 - 1 festgelegt werden, dass bei Tagbetrieb im Trinkwasserkreis auf Speichersen-
sor SF1 und bei Nachtbetrieb auf Speichersensor SF2 zuriickgegriffen wird. Damit lassen
sich zeitprogrammgesteuert unterschiedliche Speichervolumina auf Temperatur halten, auch
auf unterschiedlichem Temperaturniveau, wenn sich 'Sollwert Trinkwasser' und 'Haltewert
Trinkwasser' unterscheiden.

Speicherladung stoppen

Wenn die am Sensor SF1 gemessene Wassertemperatur die Temperatur T = 'Trinkwassertem-
peratur' + 'Schaltdifferenz' erreicht hat, stoppt der Regler die Speicherladung. Findet kein
Heizbetrieb statt oder ist die Vorlauftemperaturanforderung in der Anlage niedriger, wird
das entsprechende Ventil geschlossen.

Die Speicherladepumpe wird nach der Zeit t = 'Nachlauf Speicherladepumpe’ x 'Ventillauf-
zeit' abgeschaltet.

Bei Werkseinstellung wird der Speicher bei Unterschreiten einer Speichertemperatur von

55 °C um 5 °C bis auf 60 °C aufgeladen. Die Ladetemperatur errechnet sich aus der Trink-
wassertemperatur (55 °C) plus 'Uberhdhung Ladetemperatur' (10 °C) zu 65 °C. Wenn der
Speicher aufgeladen ist, wird das Heizventil geschlossen und die Ladepumpe lcuft fir die
Zeit t nach. In der Nichtnutzungszeit wird der Speicher nur dann geladen, wenn die Tempe-
ratur 40 °C ('Haltewert Trinkwassertemperatur') unterschreitet. Es wird dann mit 50 °C Lade-
temperatur auf 45 °C aufgeladen.

Funktionen WE  Konfiguration

Speichersensor SF1 1 CO4 ->FO1 - 1

Speichersensor SF2 CO4 ->F02 (- 1 mit CO4 ->F19-1)

SLP EIN in Abhdngigkeit der Ricklauftempe- O CO4 ->F15

ratur

Zeitprogrammgesteuerte Speichersensorum- 0 CO4 ->F19 (- 1 mit CO4 ->F02 - 1)
schaltung

Parameter WE  Drehschalter: Wertebereich

Sollwert Trinkwassertemperatur oder Lade- 60 °C  unten: min. bis max. Trinkwassertemperatur

temperatur mit CO4 -> FO1 - O

Parameter WE Parameterebene: Wertebereich
Minimale Trinkwassertemperatur ! 40 °C  PA4: 5 bis 90 °C
Maximale Trinkwassertemperatur ') 60 °C  PA4: 5 bis 90 °C
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Parameter WE  Parameterebene: Wertebereich
Schaltdifferenz 2 5°C  PA4:0bis 30 °C

Uberhdhung Ladetemperatur 2 10°C  PA4: 0 bis 50 °C

Nachlauf Speicherladepumpe 1,0 PA4: 0 bis 10,0

Haltewert Trinkwassertemperatur 40 °C  PA4: 5 bis 90 °C

11 Parameter dienen der Eingrenzung des Einstellbereichs Trinkwassertemperatur am Drehschalter
2 Abschaltwert T = Trinkwassertemperatur + Schaltdifferenz
3 Ladetemperatur T = Trinkwassertemperatur + Uberhdhung Ladetemperatur

16.3.1.1 Trinkwasserkreis nachgeregelt mit Durchgangsventil

In den Anlagen 7.1, 8.1 und 11.1 kann alternativ zur Dreiwegeventilregelung im Trinkwas-
serkreis folgende Variante mit Durchgangsventil konfiguriert werden:

Rk2/Y2 Rege||(reis/5te||venli| 2

WWwW
Rk2/Y2 SLP Speicherladepumpe
SLP SF1 .

lil 3 SF1 Speichersensor 1

| Z zpP VF2 Vorlaufsensor 2

T zP Zirkulationspumpe

VF2
KW wWw Warmwasser
Kw Kaltwasser

Bild 16-6: Aufbau eines Speichersystems mit Durchgangsventil zur Riicklauftemperaturbegrenzung

Durchgangsregelventil und Temperatursensor VF2 dienen in der oben dargestellten Schal-
tungsvariante ausschlieBlich der Ricklauftemperaturbegrenzung. Der Vorregelkreis stellt wie
in der Standardschaltung mindestens eine Vorlauftemperatur zur Verfiigung, die sich aus
'Sollwert Trinkwassertemperatur' + 'Uberhéhung Ladetemperatur' + 'Uberhéhung Sollwert
Primdrtauscherregelung' ergibt.

Die Funktionen und Parameter der Trinkwassererwdrmung im Speichersystem werden um
nachfolgend aufgefihrte Einstellungen ergéinzt:
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Funktionen WE Konfiguration

Trinkwasserkreis nachgeregelt O CO4 ->F20- 1
mit Durchgangsventil

Parameter WE Parameterebene: Wertebereich
Maximale Ricklauftemperatur 65 °C PA4: 20 bis 90 °C

16.3.2 Trinkwassererwdrmung im Speicherladesystem

Speicherladung starten

TLP Tauscherladepumpe
VF Vorlaufsensor
SF1 Speichersensor 1
SF2 Speichersensor 2
v zP Zirkulationspumpe
_Z WW Warmwasser
1 Kw Kaltwasser

Bild 16-7: Aufbau eines Speicherladesystems

Wenn die am Sensor SF1 gemessene Wassertemperatur den 'Sollwert Trinkwassertempera-
tur'um 0,1 °C unterschreitet, startet der Regler die Speicherladung. Wenn die Vorlauftempe-
ratur in der Anlage hoher ist als die gewlinschte Ladetemperatur, versucht der Regler bis zu
drei Minuten lang, diese heizkreisseitig abzubauen, bevor die Tauscherladepumpe zusam-
men mit der Speicherladepumpe in Betrieb gesetzt wird.

Findet kein Heizbetrieb statt oder ist die Vorlauftemperatur in der Anlage niedriger, wird die
Tauscherladepumpe unverziiglich eingeschaltet. Wird am Sensor VF die aktuell gemessene
Temperatur am Sensor SF1 erreicht, spdtestens jedoch nach ca. drei Minuten, wird die Spei-
cherladepumpe eingeschaltet.

Wenn ein Speicherthermostat verwendet wird, gilt Folgendes:

Wenn am Sensor VF die Temperatur T = 'Ladetemperatur' -5 °C erreicht wird, schaltet die
Speicherladepumpe ein.
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i Info
Bei Verwendung eines Speicherthermostats ist anstelle des Parameters 'Trinkwassertempera-
tur' der Parameter 'Ladetemperatur’ als Absolutwert am Drehschalter einstellbar.

Bei aktiviertem Vorlaufsensor VF4 wird mit dem Einschalten der Speicherladepumpe der Soll-
wert im Tauscherladekreis durch die Regelabweichung im Speicherladekreis beeinflusst:
Wenn die am Vorlaufsensor VF4 gemessene Temperatur kleiner ist als die gewiinschte Lade-
temperatur, wird der Sollwert im Tauscherladekreis schrittweise um 1 °C angehoben.

Wenn der Sollwert im Tauscherladekreis den Parameterwert 'Maximale Ladetemperatur' er-
reicht, erfolgt keine weitere Anhebung mehr; es wird eine Error-Meldung ,Err 4” generiert.

i Info
Der am Ende einer Speicherladung aktuelle Sollwert im Tauscherladekreis wird zu Beginn
der ndichsten Speicherladung wieder herangezogen.

Wenn Nutzungszeiten fir die Trinkwassererwdrmung definiert sind, gilt der Gber Drehschal-
ter eingestellte 'Sollwert Trinkwassertemperatur' wahrend dieser Nutzungszeiten.
AuBerhalb der Nutzungszeiten wird der Parameter 'Haltewert Trinkwassertemperatur' zu-
grunde gelegt. Dies gilt nicht bei Verwendung eines Speicherthermostats.

Zeitprogrammgesteuerte Umschaltung der Speichersensoren

Wenn zwei Speichersensoren konfiguriert sind, wird mit CO4 -> F19 - 1 festgelegt, dass bei
Tagbetrieb im Trinkwasserkreis auf Speichersensor SF1 und bei Nachtbetrieb auf Speicher-
sensor SF2 zuriickgegriffen wird. Damit lassen sich zeitprogrammgesteuert unterschiedliche
Speichervolumina auf Temperatur halten, auch auf unterchiedlichem Temperaturniveau, wenn
sich 'Sollwert Trinkwasser' und 'Haltewert Trinkwasser' unterscheiden.

Speicherladung stoppen

Wenn die am Sensor SF2 gemessene Wassertemperatur die Temperatur T = 'Trinkwassertem-
peratur' + 'Schaltdifferenz' erreicht hat, stoppt der Regler die Speicherladung. Die Tauscher-
ladepumpe wird dabei zuerst abgeschaltet.

Wenn kein Heizbetrieb stattfindet oder die Vorlauftemperaturanforderung in der Anlage
niedriger ist, wird das entsprechende Ventil zugefahren. Die Speicherladepumpe wird nach
Ablauf der Zeit t = 'Nachlauf Speicherladepumpe' x 'Ventillaufzeit' abgeschaltet.
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Funktionen WE  Konfiguration

Speichersensor SF1 1 CO4 -> FO1 - 1

Speichersensor SF2 1 CO4 ->F02 -1

Vorlaufsensor VF4 0 CO4 -> FO5

Zeitprogrammgesteuerte Speichersensorum- 0 CO4 ->F19

schaltung

Parameter WE  Drehschalter: Wertebereich

Sollwert Trinkwassertemperatur oder Lade- 60 °C  unten: min. bis max. Trinkwassertemperatur

temperatur mit CO4 -> FO1 - 0

Parameter WE  Parameterebene: Wertebereich
Minimale Trinkwassertemperatur ! 40 °C  PA4: 5 bis 90 °C

Maximale Trinkwassertemperatur ') 60 °C  PA4: 5 bis 90 °C

Schaltdifferenz 2 5°C  PA4:0bis 30 °C

Uberhdhung Ladetemperatur 2 10 °C  PA4: 0 bis 50 °C

Maximale Ladetemperatur 80 °C  PA4: 20 bis 150 °C (nur mit VF4)
Nachlauf Speicherladepumpe 1,0  PA4:0bis 10,0

Haltewert Trinkwassertemperatur 40 °C  PA4: 5 bis 90 °C

1) Parameter dienen der Eingrenzung des Einstellbereichs Trinkwassertemperatur am Drehschalter
2 Abschaltwert T = Trinkwassertemperatur' + 'Schaltdifferenz’
3)  Ladetemperatur T = 'Trinkwassertemperatur' + 'Uberhhung Ladetemperatur'

16.3.2.1 Kaltladeschutz

In Anlage 1.1 sorgt die Funktion Kaltladeschutz dafiir, dass eine Speicherladung erst dann
eingeleitet wird, wenn eine ausreichend hohe Primdr-Vorlauftemperatur ansteht.

Mit CO4 -> F22 - 1 wird automatisch der Eingang FG2 zur Messung der Primdr-Vorlauftem-
peratur aktiviert. Wenn die gemessene Primdr-Vorlauftemperatur z. B. aufgrund einer ausge-
kihlten Zuleitung zu Beginn einer Speicherladung kleiner ist als die gemessene Speichertem-
peratur, nimmt das Heizkreisventil zuerst nur die parametrierte Stellung ein. Erst, wenn die
Primdr-Vorlauftemperatur dadurch hoch genug angestiegen ist, wird die Speicherladung im
absoluten Vorrangbetrieb freigegeben. Wenn Parallelbetrieb erforderlich ist, muss dieser zu-
sdtzlich konfiguriert werden.
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Funktionen WE Konfiguration
Kaltladeschutz 0 CO4->F22-1

10%  Ventilstellung: 1 bis 100 %
Pumpenparallellauf 0 CO4 ->F06 - 1

10 min  Abbruch Parallellauf bei Regelabweichung: O bis 10 min
40°C  Vorlauf-Grenztemperatur fir Parallellauf: 20 bis 90 °C

16.3.3 Trinkwassererwdrmung im Durchflusssystem

ww
|)<VF VF Vorlaufsensor
] ZP Vorlaufsensor
_Z WW Warmwasser
@ zr Kw Kaltwasser
E = Kw Wasserstromungssensor

Bild 16-8: Aufbau eines Durchflusssystems mit Wasserstrémungssensor (CO4 -> FO4 - 1, Wahl:
AnA)

Ohne Stromungssensor oder Flie