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Mit Sicherheit kompetent
Funktionale Sicherheit fir Stellventile, Drehkegelventile, Kugelhdhne und Stellklappen

Herstellererklarung
Manufacturer’s Declaration

zur Betriebsbewdhrung nach IEC 61508/61511
for proven-in-use according to 61508/61511

VETEC

Ventiltechnik GmbH

\)

FB002.012

Hiermit bestatigt die Firma

The manufacturer

VETEC Ventiltechnik GmbH
Siemensstralle 12, D — 67346 Speyer
Germany

fiir Stellventile der Bauart

hereby certifies that Series

62,72,73, 82,93

und die dazugehdrigen pneumatischen Antriebe, dass die
Geréte der 0.g. Baureihen fiir die Verwendung in
sicherheitsgerichteten Systemen nach IEC 61508 und IEC
61511 einsetzbar sind. Die Geréte sind geeignet fiir den Einsatz
in sicherheitsgerichteten Anwendungen bis SIL 2 (einzelnes
Gerat) und SIL 3 (redundante Verschaltung) geman IEC 61508.
Der Nachweis erfolgte auf Basis der Betriebsbewéahrtheit
(proven in use) kombiniert mit einer FMEDA. Das Ergebnis der
Untersuchungen wurde von EXIDA verifiziert.

Sicherheitstechnische Kenndaten:
Lambda safe undetected 6,7*107 1/hr
Lambda safe detected

Lambda dangerous undetected
Lambda dangerous detected
PFD (avg) bei jahrl. Prifung
HFT

0
1,7*107 1/hr
0

7.4%10*

0

Geratetyp A

Nutzbare Lebensdauer: Nach IEC 61508-2 7.4.7.4 kénnen
8-12 Jahre angenommen werden oder ein Wert benutzt werden,
der sich durch Betriebsbewéhrung des Anwenders ergibt.

Daraus ergeben sich:

SFF 80%
MTBFgesamt 136 Jahre
MTBF gangerous 671 Jahre
DC (Diagnostic coverage) 0

BestimmungsgeméaRe Verwendung ist zu beachten:
- Bedienungsanleitung
- Anforderung an Instrumentenluftqualitét (Sicherheitshandbuch)

Sicherheitstechnische Annahme:
Im Stérfall wird der Antrieb entliiftet, dadurch fahrt das Ventil in
die Sicherheitslage.

Hinweis:

Durch den Einsatz eines Stellungsreglers kann eine
umfangreiche Diagnose auch im laufenden Betrieb durchgefiihrt
werden. Damit kann sich je nach Einsatzfall ein Diagnosegrad
(diagnostic coverage factor) fiir gefahrliche Fehler von gréRer
70% ergeben.

Voraussetzungen:

Die Reparaturzeit ist klein gegenlber der mittleren
Anforderungsrate. Durchschnittliche Beanspruchung in
industrielle Umgebung durch Medien und
Umgebungsbedingungen. Der Anwender ist flir
bestimmungsgemaRen Gebrauch verantwortlich.

Control Valves with the corresponding pneumatic actuators are
suitable for use in safety instrument systems according to

IEC 61508 and IEC 61511. The devices are suitable for use in
safety-related applications up to SIL 2 (single device) and SIL 3
(redundant configuration) according to IEC 61508.

The evidence is based on proven in use combined with FMEDA.
The results were verified by EXIDA.

Safety related characteristics:
Lambda safe undetected 6,7*107 1/hr
Lambda safe detected

Lambda dangerous undetected
Lambda dangerous detected
PFD (avg) with annual tests
HFT

0

1,7*107 1/hr
0

7,4*10"

0

Device type A

Usable lifetime: According to IEC 61508-2 7.4.7.4 a useable
lifetime of 8 to12 years can be assumed. Other values can be
used based on the user’s experience.

This results in:

SFF 80%
MTBFotal 136 years
MTBF gangerous! 671 years
DC (Diagnostic coverage) 0

Intended use must be observed:
- Operating instructions
- Requirements for instrument air quality (see safety manual)

Safety related assumption:
In case of failure, the pneumatic actuator is vented, causing the
valve to move to its fail-safe position.

Note:

By using digital valve positioners, the user has access to
extensive diagnostic functions also while the process is running.
As a result, the diagnostic coverage factor for dangerous failures
can exceed 70% depending on the application.

Preconditions:

The mean time to repair is short to the average rate of demand.
Normal exposure to industrial environment and fluids.

The user is responsible for ensuring that tfie device is used as

intended. / /
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Mit Sicherheit kompetent
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9 Anhang 2 - Beispiel-Checkliste fir Aktorprifung

Checkliste zum Priifen von Schutzeinrichtungen @

Aktorprisfung Ja Nein
Ist die Dokumentation der PLT-Stelle vollstandig und auf aktuellem Stand?

Sind die Anschlusskabel in einem einwandfreien Zustand?

Verschraubungen in Ordnung?

Beschriftung vollstéindig und lesbar? Schaltraum, vor Ort, Leitsystem und SI-SPS

Sind alle Anschlussgehéuse frei von Feuchtigkeit / Wasser / Ol / Staub? (Magnetventil, Rickmeldung, etc.)
Sind der Antrieb und das Magnetventil frei von Korrosion? Ist der Farbanstrich okay?

Sichtkontrolle des Pneumatiksystems. Sind alle Luftanschlissse in Ordnung und dicht?

Sind Briicke / Laterne / Kupplung / Befestigungsmuttern frei von Korrosion und fest montiert?

Ist die Stopfbuchse des Ventils dicht? Sind keine Spuren vom Prozessmedium sichtbar?

Ist die Balgabdichtung / Balgiiberwachung noch in Ordnung?

OO0 oo0oooooono
OO0 o00oooogoogaoo

Kontrolle der Ablass-Offnungen der Magnetventile
Sicherheitsstellung prisfen

Akfor in Leitsystem aufrufen auf ,Hand” setzen und anstevern O O
RI Fail Close PLS * Ventil: Bei angesteuertem Ventil den Luftschlauch am
Loop Ventil Luftverteiler abziehen!
Stimmt die Stellung des Ventils mit dem Ausgangssignal Uberein? AUF und ZU fahren! O O
Féhrt der Antrieb Gber Luft ruckfrei in seine Arbeitsposition? ] ]
Sind keine Leckagen am Antrieb? O O
Féhrt der Antrieb iber die Federn ruckfrei in seine Sicherheitsstellung? O O
Fahrzeit des Ventils N/A O | Zeit zum Offnen des Ventils Sek = Zeit zum SchlieBen des Ventils Sek
. . - Erlaubte Zeit des Ventils in die SchlieBzeit des Ventils in die
Schliefzeit Ausfallposition N/A 0 Sicherheitsstellung Sek | Sicherheitsstellung Sek
- Erlaubte Leckage in der Gemessene Leckage in
Zulassige Leckrate N/A 0 SchlieBstellung 1/min, m¥min | der SchlieBstellung 1/min, m¥min
Zur Ermittlung der Leckrate muss das Ventil ausgebaut werden und in der Werkstatt getestet werden.
Die Prisfvorschriften sind in der DIN EN 12266 Teil 1 A.4 ,Prisfung der Sitzdichtheit” zu entnehmen.
Die zuléssigen Leckraten sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen.
Fiir Regelventile als Schutzeinrichtung kann auch eine Leckage nach DIN EN 1349 bestimmt werden.
Prifmedium  Leckrate A Leckrate B Leckrate C Leckrate D Leckrate E Leckrate F Leckrate G
Flassigkeit Flisssigkeit 0,01 *DN 0,03 *DN 0,1 *DN 0,3 *DN 1,0 *DN 2,0 *DN
Keine sichtbar
feststellbare
Undichtheit
Gas wihrend der | 03 DN 3,0 *DN 30,0 *DN 300 *DN 3000 *DN 6000 *DN
Daver der
Priffung

Die Leckraten gelten nur, wenn ausgangsseitig Raumtemperatur herrscht. ,Keine sichtbar feststelloare Undichtheit” bedeutet keine
sichtbare Feuchtigkeit oder Bildung von Tropfen oder Blasen und  entspricht einer niedrigeren Leckrate als Leckrate B.

Nach erfolgreicher Prisfung ,griines Schild” anbringen O

Miissen Reparaturarbeiten an dem System erfolgen? Wenn notwendig, einen separaten Auftrag schreiben. O O

Prisfer 1: Prisfer 2: Prisfdatum: Unterschrift:




Mit Sicherheit kompetent
Funktionale Sicherheit fir Stellventile, Drehkegelventile, Kugelhdhne und Stellklappen

Checkliste zum Prisfen von Schutzeinrichtungen @
Owner Erstellt / Revidiert durch:

Betrieb Anlage: Teilanlage: TAG-No.:

Betriebszustand wiihrend Steverung: Prisfer: Prisfdatum:

Prisfung: Stillstand

Sicherheitsstellung: Sli:Level: Struktur Messprinzip:

Hersteller: Herstellertyp: Gehé&usenummer / Seriennummer / Stempelnummer / ID-No.:
Ortswelt: Sperrmediumbefiillung: +H551-14E2

Aktor ist in folgenden SIL Loops vorhanden

SIF-No.:
Erstprifung: [ Wiederholungspriifung: [ Anderungsprisfung: (]
Aktorprifung Verriegelungspriifung

- Eine Bewertung der Prozess- und Sicherheitsgefahren der Anlage und Installation ist erforderlich.
- Arbeitserlaubnis einholen!
- Geeignete Schutzausristung fir die Arbeit tragen! Ex-Vorschriften beachten!

- Der Ausfishrende ist verantwortlich fiir die Anwendung von geeigneten Instandhaltungsmethoden nach dem Stand der Technik und
die Verwendung von geeigneten und gepriiften Werkzeugen!

- Der Ausfishrende tragt die Versicherungspflicht wihrend der Daver der Arbeit!

Dies beinhaltet unter anderem das Sichern des Arbeitsplatzes gegen unbefugtes Betreten oder zufdlliges Berihren von
ungesicherten elektrischen Einrichtungen beim voriibergehenden Verlassen des Arbeitsplatzes

- Treffen von Vorkehrungen gegen &u3ere Einwirkungen, wie Wetter- und andere schidigende Einflisse aus der Umgebung auf die
zu Gberholende Anlage.

Messmittelliste:

Art/Hersteller/Typ: Seriennummer:
Art/Hersteller/Typ: Seriennummer:
Art/Hersteller/Typ: Seriennummer:
Art/Hersteller/Typ: Seriennummer:
Art/Hersteller/Typ: Seriennummer:
Art/Hersteller/Typ: Seriennummer:

Prijfer 1: Prisfer 2: Prisfdatum: Unterschrift:




SAMSON

HANDBUCH

Mit Sicherheit kompetent

@ Production sites ® Subsidiaries

SAMSON AKTIENGESELLSCHAFT
Weismiillerstrafe 3 - 60314 Frankfurt am Main
Telefon: +49 69 4009-0 - Telefax: +49 69 4009-1507

E-Mail: samson@samson.de - Internet: www.samson.de

SMART IN FLOW CONTROL.
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