
TROVIS 3730-1和TROVIS 3730-3定位器

现代技术与可靠设备的结合

� 受保护的非接触行程传感器

� 两个感应限位触点

� 符合NAMUR建议规范NE 107中状态及信息标准的
新纯文本显示*

� 使用久经检验的373x型定位器安装件

� 使用HART® 7* 进行通信

� 显著降低耗气量

* 仅适用于TROVIS 3730-3
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TROVIS 3730-1和TROVIS 3730-3定位器

信号范围

– 信号范围 4至20 mA
– 分程操作

– 4至20 mA
– 分程操作
– 使用HART® 7*进行通信

排气量（当Δp = 6 bar时）

向执行机构送气：
8.5 mn³/h · At Δp = 1.4 bar: 3.0 mn³/h · KVmax (20 °C) = 0.09

使执行机构排气：
14.0 mn³/h · At Δp = 1.4 bar: 4.5 mn³/h · KVmax (20 °C) = 0.15

防护等级

IP 66/NEMA 4X

认证

ATEX, IECEx, SIL（准备中）

可选项

– 两个软件限位触点
– 两个感应限位触点
– 模拟反馈

– 两个软件限位触点和一个故障警报触点
– 两个感应限位触点
– 模拟反馈
– 二进制输入
– 强制排气功能
– 外部位置传感器

TROVIS 3730-1 TROVIS 3730-3

技术参数可能受相应证书规定的限制。

耗气量

65 ln/h

最低温度

低至–55 °C

气源供应

7 bar
最大行程

300 mm
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