
Preparación inteligente para un paro de planta



PREPARACIÓN INTELIGENTE PARA UN PARO DE PLANTA

Productos, soluciones y servicios digitales de un solo proveedor
Optimización de la disponibilidad de la planta y reducción del tiempo de inactividad

 – Planificación inteligente del paro de planta

 –  Inventario y registro de las válvulas de control existentes  
(también las de otros fabricantes) 

 –  Análisis ampliado de los datos de diagnóstico recopilados  
por los posicionadores SAMSON

 –  Preparación y planificación de los trabajos de mantenimiento  
a realizar en las válvulas

 – Actualización de la documentación

 –  Digitalización de los equipos instalados (placas de  
características electrónicas y transpondedores RFID) 



REGISTRO DE LAS VÁLVULAS DE CONTROL EXISTENTES

 – Inventario y registro de las válvulas de control existentes (también las de otros fabricantes)  

 – Inspección visual de las condiciones de cada válvula 

 – Preparación y planificación de los trabajos de mantenimiento a realizar en cada válvula

SERVICIOS OPCIONALES
 – Digitalización de los equipos instalados (placa de características electrónica y transpondedor RFID)

 – Actualización de la documentación

SPLAN
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1.3.4 Hoja de datos para válvula de control

Hoja de datos para válvula de control según DIN EN 60534-7
 X  · Datos mínimos necesarios para la selección y especificación
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Ubicación
2 Servicio

7 X Tubería DN PN 
NPS ¾

Class 

8 Material de la tubería
12 X Fluido
13 X Estado en la entrada  líquido  vapor  gas

15 mín. normal máx. Unidad
16 X Caudal
17 X Presión de entrada p1

18 X Presión de salida p2

19 X Temperatura T1

20 X Densidad de entrada ρ1 o M
21 X Presión de vapor PV

22 X Presión crítica PC

23 X Viscosidad cinemática v
31 Coeficiente de caudal máx. KV (CV) calculado
32 Coeficiente de caudal mín. KV (CV) calculado
33 Coeficiente de caudal KVS o CV seleccionado

34 Nivel de ruido calculado  dB(A)
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Válvula de control Tipo …
36 Construcción
38 Presión nominal PN Class 
39 Paso nominal DN NPS 
40 Tipo de conexiones  Bridas  Extr. soldados  Manguito soldar  DIN/  ANSI

43 Parte superior  Normal  Pieza de 
aislamiento

 Fuelle de  
estanqueidad

 Camisa de  
calefacción

45 Material del cuerpo/parte superior
47 Característica  lineal  isoporcentual
48 Material del obturador/vástago
49 Material de casquillos/asiento
52 Endurecimiento  ninguno  parc. estillitado®  Stellite®  endurecido
54 Clase de fuga  % KVS  Clase 
55 Material empaquetadura  estándar  forma 
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Tipo de accionamiento  neumático
60 Superficie accionamiento  cm²
62 Presión de alimentación mín. máx. 
63 Margen de señal nominal
64 Posición de seguridad  cerrada  abierta  última posición
66 Otro tipo de accionamiento  eléctrico  electrohidráulico  mando manual
67 Posición de seguridad válvula de 3-vías
68 Volante manual adicional  no  si
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Posicionador Tipo
71 Señal de entrada  neumático  eléctrico
72 Válvula "abierta" con  bar  mA
73 Válvula "cerrada" con  bar  mA
76 Presión de aire máx.  bar
78 Protección Ex  Ex i  Ex d
80

Fi
na

l d
e 

ca
rre

ra Final de carrera Tipo
81 Final de carrera  eléctrico  inductivo  neumático
82 Posición de conmutación  cerrada   % carrera  abierta
83 Función de conmutación  cierra  abre
84 Protección Ex  Ex i  Ex d



 –  Descarga de los datos de diagnóstico de los posicionadores  
SAMSON y evaluación del estado de las válvulas SAMSON

 – Informe resumido que incluye todos los tag‘s 

*También incluye los servicios del Plan S

M*

ESTADO DE LAS VÁLVULAS SAMSON

PLAN



ANÁLISIS EXPERTO DE LOS DATOS DE DIAGNÓSTICO 

 –  Informe detallado sobre el estado de cada tag, 
incluyendo acciones recomendadas 

 – Recomendaciones para optimizar sus tag‘s

SERVICIOS OPCIONALES
 – Ampliación de la garantía

*También incluye todos los servicios del Plan M

L*PLAN
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Risk of severe injury due to residual hazards posed by the valve, actuator and positioner.
 Read the associated documentation for the valve, actuator, positioner and other valve accessories before performing any 
work on the control valve.

Risk of fatal injury due to ineffective explosion protection.
The explosion protection becomes ineffective when the positioner cover is opened.

 

Risk of injury by possible movement of exposed parts (positioner, actuator or valve).
 

 

positioner documentation.

Checking the positioner attachment
 

 

Risk of injury as a result of supply air escaping and due to the actuator stem 
moving.
Before performing any mounting or service work on the positioner, put the 
positioner out of operation:

 Shut off and lock the supply air line.
 

DANGER!

DANGER!

WARNING!

Tip

WARNING!

Message Attachment changed
Description
Recommended action
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SAMSON AT A GLANCE

SAMSON AKTIENGESELLSCHAFT
Weismuellerstrasse 3 · 60314 Frankfurt am Main, Germany 
Phone: +49 69 4009-0 · Fax: +49 69 4009-1507 
E-mail: samson@samsongroup.com  
Internet: www.samsongroup.com

PRODUCTION SITES
– SAMSON Germany, Frankfurt, established in 1916
 Total plot and production area: 150,000 m²
– SAMSON France, Lyon, established in 1962
 Total plot and production area: 23,400 m²
– SAMSON Turkey, Istanbul established in 1984
 Total plot and production area: 11,100 m²
– SAMSON USA, Baytown, TX, established in 1992
 Total plot and production area: 20,000 m²
– SAMSON China, Beijing, established in 1998
 Total plot and production area: 47,000 m²
– SAMSON India, Pune district, established in 1999
 Total plot and production area: 28,000 m²
– SAMSON Russia, Rostov-on-Don, established in 2015
 Total plot and production area: 24,000 m²
– SAMSON AIR TORQUE, Bergamo, Italy
 Total plot and production area: 27,000 m²
– SAMSON CERA SYSTEM, Hermsdorf, Germany
 Total plot and production area: 14,700 m²
– SAMSON KT-ELEKTRONIK, Berlin, Germany
 Total plot and production area: 1,100 m²
– SAMSON LEUSCH, Neuss, Germany
 Total plot and production area: 18,400 m²
– SAMSON PFEIFFER, Kempen, Germany
 Total plot and production area: 20,300 m²
– SAMSON RINGO, Zaragoza, Spain
 Total plot and production area: 19,000 m²
– SAMSON SED, Bad Rappenau, Germany
 Total plot and production area: 10,400 m²
– SAMSON STARLINE, Bergamo, Italy
 Total plot and production area: 27,000 m²
– SAMSON VDH PRODUCTS, the Netherlands
 Total plot and production area: 12,000 m²
– SAMSON VETEC, Speyer, Germany
 Total plot and production area: 27,100 m²

STAFF
– Worldwide 4,500
– Europe 3,600
– Asia 600
– Americas 200
– Frankfurt am Main, Germany 1,900

INDUSTRIES AND APPLICATIONS
– Chemicals and petrochemicals
– Food and beverages
– Pharmaceuticals and biotechnology
– Oil and gas
– Liquefied Natural Gas (LNG)
– Marine equipment
– Power and energy
– Industrial gases
– Cryogenic applications
– District energy and building automation
– Metallurgy and mining
– Pulp and paper
– Water technology
– Other industries

PRODUCTS
– Valves
– Self-operated regulators
– Actuators
– Positioners and valve accessories
– Signal converters
– Controllers and automation systems
– Sensors and thermostats
– Digital solutions

SALES SITES
– More than 50 subsidiaries  
 in over 40 countries
– More than 200 representatives

mailto:samson%40samsongroup.com%20?subject=
http://www.samsongroup.com

