
Digitaler Stellungsregler mit PROFINET®-Kommunikation  
auf Basis von Ethernet-APL 
	� Unterstützt Ethernet-APL
	� Kommunikation über PROFINET® 
	� Zweileiter-Stellungsregler für  
eigensichere Installationen 
	� Integrierte Ventildiagnose EXPERTplus

TROVIS 3797

Für mehr Informationen

https://www.samsongroup.com/de/produkte-anwendungen/fachwissen/detail/news/fachwissen/apl/
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Anbau Hubantriebe: SAMSON integriert, IEC 60534-6-1, VDI/VDE 3847
Schwenkantriebe: VDI/VDE 3845

Hub Einstellbar von 3,6 bis 300 mm

Schwenkantrieb Einstellbar von 24 bis 170°

Zuluft 2,5 bis 10 bar (30 bis 150 psi)

Stelldruck (Ausgang) 0 bar bis Zuluftdruck

Kommunikation PROFINET® über Ethernet-APL

Explosionsschutz Ex ia IIC T4/T6 Gb

Elektrische Anschlüsse 1 Kabelverschraubung M20 x 1,5 für Klemmbereich 6 bis 12 mm, 
3 Gewindebohrungen M20 x 1,5 zusätzlich vorhanden

Pneumatische Anschlüsse G ¼ oder ¼ NPT

Schutzart IP 66/NEMA 4X

SAMSON AKTIENGESELLSCHAFT
Weismüllerstraße 3 · 60314 Frankfurt am Main 
Telefon: +49 69 4009-0 · Telefax: +49 69 4009-1507 
E-Mail: samson@samsongroup.com  
Internet: www.samsongroup.com

Ethernet-APL  
	� High-speed-Kommunikation 
direkt zum Feldgerät 
	� Übertragungsgeschwindigkeit 
10 Mbit/s
	� Große Reichweite bis zu 1.200 m 
	� Zweidraht-Ethernet, auch für 
eigensichere Anwendungen

Co
py

rig
ht

 ©
 F

ie
ld

Co
m

m
 G

ro
up

, O
DV

A 
In

c.,
 O

PC
 F

ou
nd

at
io

n,
 P

RO
FIB

US
 

N
ut

ze
ro

rg
an

isa
tio

n 
e.V

. A
ll 

rig
ht

s r
es

er
ve

d.

mailto:samson%40samsongroup.com?subject=
http://www.samsongroup.com

